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ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ 
МАТЕМАТИЧНИХ РІВНЯНЬ 


Морараш А. В., Шумиляк Л. М. 


Ключові слова: генетичний алгоритм, математичні рівняння, руйоп, програмування 


В наш час наука та повсякденне життя не обходиться без комп'ютерів, які виконують найрізноманітнішу 
роботу, починаючи з елементарних обчислень на калькуляторі і закінчуючи суперкомп'ютерами, які шукають 
рішення наукових проблем, їх об'єднує спільна задача, над якою вони працюють - це пошук рішення та оптимі- 
зація набору параметрів, тобто, в загальному розв'язання рівнянь різного вигляду та складності, наприклад, ро- 
зрахунок положення, траєкторії об'єктів в графічному середовищі або розв'язання системи складних рівнянь 
для симуляції якогось процесу, і чим ефективніше це буде зроблено, тим менші будуть витрати, а вони в міру 
поширення такого типу обчислень в наш час, дуже великі. Це як економічні (придбання великої кількості сер- 
верів), так і екологічні (витрата електроенергії). 

Мета дослідження - дослідити можливість та ефективність використання генетичного алгоритму для 
розв'язання лінійних та нелінійних рівнянь різного степеня складності. 

Об'єкт дослідження - лінійні та нелінійні математичні рівняння. 

Враховуючи вище вказані проблеми, можна спробувати їх вирішити за допомогою пришвидшення обчи- 
слень при тих же витратах енергії, можливим рішенням може стати генетичний алгоритм, якщо він покаже 
свою ефективність в порівнянні із вже існуючими методами, то можна вважати його як альтернативу алгорит- 
мам, які зараз використовуються для розв'язання математичних рівнянь. 

Генетичний алгоритм не є новим, він опирається на базові правилах еволюції, де в середовищі залиша- 
ються тільки найбільш вдалі зразки. Він показав свою ефективність в задачах оптимізації в різних галузях нау- 
ки, являється простим і зрозумілим. Використання генетичного алгоритму може допомогти оптимізувати про- 
цес розв'язування математичних рівнянь різного типу, основна його перевага це універсальність, при зміні за- 
дачі не потрібно розробляти нові методи її вирішення, а достатньо тільки невеликих налаштувань. Також варто 
зазначити, що алгоритм чудово розпаралелюється, і це дає змогу в повній мірі використовувати потужності су- 
часних процесорів. Паралельні обчислення можуть дати приріст в швидкої в багато разів. 

Для реалізації можна використати мову програмування руїроп, так як, на ній є потрібні інструменти для 
реалізації цього завдання, одна з них це РУСАР, яка є одною з найпопулярніших, пропонує зручний інтерфейс 
зі всіма потрібними налаштуваннями алгоритму. 

Отже, можна вважати що генетичний алгоритм -- це ще один спосіб розв'язування математичних рівнянь 
різного рівня складності який чудово підходить для архітектури сучасних процесорів і має реалізацію у вигляді 
бібліотек на популярних мовах програмування. 
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Задача інтерполяції спіралеподібних кривих з мінімальною похибкою постає у різноманітних сферах 
людської діяльності, тому що навколо нас всюди зустрічаються спіралі: в природі, в техніці, в космосі тощо. Ін- 
терполяційні методи використовують у літакобудуванні, моделюванні геометричних об'єктів, будівництві, за- 
хисті комп'ютерної інформації, захисті конфіденційної інформації, астрофізиці. Наприклад, для дизайну шляху 
автомагістралей та залізничних доріг, для планування траєкторії руху роботів а також планування переміщення 
військових безпілотних літальних апаратів тощо. 

Метод Лагранжа є класичним методом інтерполяції. Кожен метод інтерполяції має свої переваги та не- 
доліки, і метод Лагранжа не є виключенням. Основними відомими недоліками цього методу є значне збільшен- 
ня похибки при збільшенні вузлів інтерполяції, а також втрачання стійкості алгоритму при нерівномірному ро- 
зподілі цих вузлів. Для інтерполяції спіралей ці недоліки є критичними, тому було проведено аналіз інших ме- 
тодів на прикладі різних спіралей, які не мають вказаних недоліків. Одними з таких методів є метод інтерполя- 
ції, заснований на Гаус-функції. 

Метою представленого дослідження є аналіз впливу інтерполяційного кроку на класичні методи параме- 
тричної інтерполяції та на методи Гаус-функції на прикладі спіралеподібних кривих. 

Об'єктом дослідження є комп'ютерні технології геометричного моделювання. Предметом дослідження є 
комп'ютерні технології геометричного моделювання на основі інтерполяційної функції Гауса. 

Первинні дані досліджень методів параметричної інтерполяції отримані шляхом підбору існуючих спіра- 
лей. Було обрано такі спіралі: спіраль Фібоначчі, Клотоїда, логарифмічна спіраль, спіраль Ферма та Архімеда. 

На першому етапі досліджень було розроблене програмне забезпечення, що дозволяє будувати інтерпо- 
ляційні поліноми методами Лагранжа, Гауса, параметричного Гауса та сумарного Гауса і дає можливість задати 
варіативну змінну альфа для кожного з методів Гауса. Значення альфа за замовчуванням було взято з поперед- 
ніх досліджень як: 


(п-ї) 


2 2» 
(рах й Хо? 


де Хтаю» Хтіп 7 мінімальне та максимальне значення параметра х. 


Досліджувалося два параметри при побудові інтерполяційного поліному спіралі: варіативна змінна альфа 
та крок інтерполяції (відстань між базисними точками). Крок інтерполяції розраховувався як набігаючий та фі- 
ксований. 

Експериментально показано, що для спіралевидних кривих з кількістю вузлів 6-8 метод Лагранжа з пос- 
тійним кроком інтерполяції дає більшу похибку в порівнянні з методами Гаус-функції, але різниця між похиб- 
ками невелика, Така поведінка зумовлена невеликою кількістю базисних точок. 

При нерівномірному кроці та при збільшенні вузлів інтерполяції методи Гауса дають результати набага- 
то кращі (з точки зору похибки), ніж метод Лагранжа. 
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університет України «Київський політехнічний інститут імені Поря Сікорського», пр. Перемоги, 37, 
м. Київ, Україна, 03056 
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Найбільш характерними особливостями побудови систем зв'язку угруповань військ (сил) в ході ведення 
бойових дій (операцій) є високий ступінь апріорної невизначеності стосовно оперативної обстановки та малий 
обсяг вихідних даних для планування зв'язку. У таких умовах важливий правильний вибір апарату оцінки при- 
йнятих управлінських рішень, який дозволить посадовим особам органів (пунктів) управління системою зв'язку 
угруповань військ (сил) бути впевненим у рішеннях, що приймаються. Саме тому питання підвищення ефекти- 
вності розподілу сил та засобів зв'язку угруповань військ (сил) в ході ведення операцій є актуальним питанням. 
Об'єктом дослідження є система зв'язку угруповання військ (сил). 

Предметом дослідження є ефективність функціонування системи зв'язку угруповання військ (сил) відпо- 
відно до мети операції. В дослідженні проведено розробку методики розподілу сил та засобів зв'язку угрупову- 
вання військ (сил) в операціях. Новизна запропонованої методики полягає: врахування типу невизначеності 
щодо оперативної обстановки в операційному просторі; врахування чисельності складу угруповання (спожива- 
чів послуг зв'язку) угруповань військ (сил) в операціях. 

Також новизна розробленої методики полягає в врахуванні при плануванні заходів з розподілу та засто- 
сування сил та засобів зв'язку тривалості ведення операції (ведення бойових дій) та розрахунку трудовитрат, 
необхідних для забезпечення потреб в послугах зв'язку угруповань військ (сил). Зазначену методику пропону- 
ється реалізувати: у планувальних документах під час здійснення планування розгортання та експлуатації сил 
та засобів зв'язку; у програмному забезпеченні, під час здійснення оперативного управління системою зв'язку 
угруповань військ. 
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Об'єктом дослідження є об'єкти моніторингу угруповань військ (сил). Актуальність дослідження полягає 
у необхідності комплексного аналізу об'єктів моніторингу від декількох джерел інформації. 

Результати аналізу показують, що найбільш достовірна та точна інформація надходить від засобів повіт- 
ряного моніторингу, орбітальних засобів дистанційного зондування Землі та радіомоніторингу. Разом з тим, ін- 
струментальні похибки засобів радіомоніторингу не дозволяють визначати місцеположення джерел радіови- 
промінювань з точністю, необхідною для локалізації (нейтралізації) загроз. 

Розроблено метод комплексування результатів радіомоніторингу та дистанційного зондування Землі. 
Сутність запропонованого дослідження полягає в комплексній обробці результатів моніторингу від різних дже- 
рел добування інформації. Відмінність запропонованого методу від відомих в тому, що зазначений метод міс- 
тить наступні удосконалені процедури: 

- врахування тип невизначеності про стан об'єкту моніторингу (повна невизначеність, часткова невизна- 
ченість, повна обізнаність); 

- провести багаторівневий аналіз стану об'єкту моніторингу за 4 рівнями та 3 знаковим подіям; 

- виявлення об'єкту моніторингу в складі групового об'єкту моніторингу. 

Застосування запропонованого підходу обробки інформації радіомоніторингу та моніторингу з викорис- 
танням безпілотних літальних апаратів/засобів дистанційного зондування Землі дозволяє не менше ніж у 1,3 ра- 
зи скоротити час, необхідний для дешифрування аерокосмічних знімків. При цьому точність визначення коор- 
динат буде обмежуватись роздільною здатністю апаратури безпілотних літальних апаратів/засобів дистанційно- 
го зондування Землі та становить порядку 0,5 м. 
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Проблема яка вирішується в дослідженні є підвищення оперативності прийняття рішення щодо стану 
об'єкту управління при забезпеченні заданої достовірності незалежно від ієрархічності об'єкту. Об'єктом дос- 
лідження є системи підтримки прийняття рішень. 

Предметом дослідження є процес оцінювання та параметричного управління станом об'єкту управління 
за допомогою алгоритму світлячків. Гіпотезою дослідження є підвищення оперативності оцінювання стану 
об'єкту управління при заданій достовірності оцінювання. В ході дослідження запропоновано удосконалену 
методику параметричного управління об'єктом управління на основі удосконаленого алгоритму світлячків. В 
ході проведеного дослідження використовувалися загальні положення теорії штучного інтелекту - для вирі- 
шення задачі аналізу стану об'єктів та послідуючого параметричного управління в інтелектуальних системах 
підтримки прийняття рішень. 

Сутність удосконалення полягає в використанні наступних процедур: 

- врахування типу невизначеності про стан об'єкту управління (повна невизначеність, часткова невизна- 
ченість та повна обізнаність); 

- врахування ступеню зашумленості даних про стан об'єкту управління. Під зашумленістю даних маєть- 
ся на увазі ступінь викривлення інформації, що створюються засобами радіоелектронної боротьби та кібербо- 
ротьби противника; 

- використанням удосконаленого алгоритму світлячків для пошуку метрики шляху при оцінюванні стану 
об'єкту управління; 

- глибокого навчання синтезованих мурах за допомогою штучних нейронних мереж, що еволюціонують. 

Проведений приклад використання запропонованої методики на прикладі оцінки стану оперативної об- 
становки угруповання війсь (сил). Зазначений приклад показав підвищення ефективності оперативності оброб- 
ки даних на рівні 17-20 9 за рахунок використання додаткових удосконалених процедур. 
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Проблема яка вирішується в дослідженні є підвищення оперативності оцінювання стану об'єкту моніто- 
рингу при забезпеченні заданої достовірності незалежно від ієрархічності об'єкту моніторингу. Об'єктом дослі- 
дження є системи підтримки прийняття рішень. 

Предметом дослідження є процес оцінювання об'єкту моніторингу за допомогою біоінспірованих алго- 
ритмів. Гіпотезою дослідження є необхідність підвищення оперативності оцінювання стану об'єкту моніторин- 
гу при заданій достовірності оцінювання. В ході дослідження запропоновано удосконалену методику підви- 
щення оперативності прийняття рішень на основі біоінспірованих алгоритмів. В ході проведеного дослідження 
використовувалися загальні положення теорії штучного інтелекту - для вирішення задачі аналізу стану об'єктів 
в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень. 

Сутність удосконалення полягає в використанні наступних процедур: 

- врахування типу невизначеності про стан об'єкту моніторингу (повна невизначеність, часткова неви- 
значеність та повна обізнаність); 

- врахування ступеню зашумленості даних про стан об'єкту моніторингу. Під зашумленістю мається на 
увазі ступінь викривлення інформації, що створюються засобами радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 
противника; 

- використанням мурашиного алгоритму та генетичного алгоритму для пошуку метрики шляху при оці- 
нюванні стану об'єкту моніторингу; 

- глибокого навчання синтезованих мурах за допомогою штучних нейронних мереж, що еволюціонують. 

Проведений приклад використання запропонованої методики на прикладі оцінки стану оперативної об- 
становки угруповання війсь (сил). Зазначений приклад показав підвищення ефективності оперативності оброб- 
ки даних на рівні 15-22 Зб за рахунок використання додаткових удосконалених процедур. 
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Найбільш характерними особливостями побудови систем зв'язку угруповань військ (сил) в ході ведення 
бойових дій (операцій) є високий ступінь апріорної невизначеності стосовно оперативної обстановки та малий 
обсяг вихідних даних для планування зв'язку. У таких умовах важливий правильний вибір апарату оцінки при- 
йнятих управлінських рішень, який дозволить посадовим особам органів (пунктів) управління системою зв'язку 
угруповань військ (сил) бути впевненим у рішеннях, що приймаються. Саме тому питання підвищення ефекти- 
вності управління силами та засобами зв'язку угруповань військ (сил) в ході ведення операцій є важливим та 
актуальним питанням. 

Об'єктом дослідження є система зв'язку угруповання військ (сил). Предметом дослідження є ефектив- 
ність функціонування системи зв'язку угруповання військ (сил) відповідно до мети операції. В дослідженні 
проведено розробку методики управління силами та засобами зв'язку з використанням методів ресурсної опти- 
мізації в операціях військ (сил). 

Новизна запропонованої методики полягає у врахуванні типу невизначеності щодо оперативної обстано- 
вки в операційному просторі. А також врахування чисельності складу угруповання (споживачів послуг зв'язку) 
угруповань військ (сил) в операціях. Також новизна розробленої методики полягає в врахуванні при плануванні 
заходів з розподілу та застосування сил та засобів зв'язку тривалості ведення операції (ведення бойових дій) та 
розрахунку трудовитрат, необхідних для забезпечення потреб в послугах зв'язку угруповань військ (сил). 

Зазначену методику пропонується реалізувати: 

- у планувальних документах під час здійснення планування розгортання та експлуатації сил та засобів 
зв'язку; 

- у програмному забезпеченні, під час здійснення оперативного управління системою зв'язку угруповань 
військ. 
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З урахуванням особливостей побудови та функціонування кореляційно-екстремальних систем навігації 
(КЕСН) мобільних роботів (МР), у тому числі з урахуванням оперативної зміни польотного завдання обгрунто- 
вано необхідність пошуку раціонального способу вибору еталонних зображень (ЕЗ ) з наявної на борту су- 
купності. 

Проведено дослідження та показана доцільність використання поля кореляційного аналізу з яскравості 
для формування бінарних селективних ЕЗ в умовах обмежень на час та обсяг обчислень. Обтрунтовано доці- 
льність пошуку нового підходу до вибору ЕЗ поверхні візування з наявної сукупності. В основу обгрунтуван- 
ня покладено необхідність підвищення швидкодії системи вторинної обробки інформації, викликана такими 
факторами, як великі швидкості польоту МР 1 різкі зміни кутів орієнтації, а також неоднозначність при засто- 
суванні в КЕСН різноспектральних датчиків прийому і первинної обробки інформації з різною роздільною 
здатністю. 

Для обраних вихідних даних представлені результати розробки ітераційного методу та алгоритму вибору 
ЕЗ. Здійснено моделювання розподілу яскравості типового фрагмента зображення поверхні візування для різ- 
них умов спостереження та різної здатності датчиків КЕСН. Розроблено ітераційний алгоритм реалізації проце- 
дури вибору ЕЗ. Здійснено розрахунок показника зниження обчислювальної складності визначення результату 
порівняння зображень для ЕЗ, що має розмірність 10210210, а матриця кожного окремого елемента фрагмента 
ЕЗ має розмірність 47474. При ітераційній процедурі пошуку фрагмента ЕЗ, що найбільш збігається з поточним 
зображенням (ПЗ), використано 4 фрагменти при уточненні по висоті та 8 фрагментів при уточненні по кутах 
ПЗ в одному екземплярі. Для вибраних умов повний перебір зображень, що попарно порівнюються, становити- 
ме 4000 ітерацій. При використанні запропонованого підходу число зображень, що попарно порівнюються, на 
першому етапі становитиме 7 ітерацій, а на другому- 12. 

Таким чином, для зазначених розрахункових умов показник відносного зниження обчислювальної скла- 
дності визначення результату порівняння зображень становитиме близько 210 разів без погіршення точності мі- 
сцевизначення КЕСН. Наведене вище дослідження виконано з використанням фрагмента зображення, вибрано- 
го випадковим чином з Сообіе Багій. 
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Поява нових технологій призвела до нових загроз і ризиків. Стало необхідним забезпечувати належний 
захист даним як при їх зберіганні, так і під час передачі. Існуючі методи не здатні стовідсотково зберегти дані 
та безпечно їх передати, а окремі системи, призначені для захисту під час зберігання та передачі, уповільнюють 
процеси роботи з ними.При передачі інформації враховують такі фактори, як те, що інформація має цінність та 
зберігається 1 передається за безпечний час. 

Щодо цінності інформації, то мається на увазі те, який можливий рівень збагачення, що може отримати 
криптоаналітик у разі успішного злому. Доступ до такого роду інформації можна отримати через паролі досту- 
пу або шляхом розшифровування зашифрованих повідомлень під час передачі телекомунікаційними каналами 
зв'язку. А щодо безпечного часу ключових даних, то мається на увазі те, що враховується максимально трива- 
лий проміжок часу від виникнення повідомлення або паролю до настання його успішного злому. 
який перетворено первинну інформацію, було стійким до злому та забезпечувалася оперативність при траспор- 
туванні від передавача до отримувача. Використання модифікованого алгоритму ОМАС для формування Базі- 
функцій є механізмом, який може забезпечити безпечний час передачі. Але, для обгрунтування доцільності ви- 
користання того чи іншого способу формування псевдовипадкової підкладки, яка підвищує рівень криптостій- 
кості, також необхідно враховувати цінність інформації до якої здійснюється доступ. 

Для оцінки стійкості криптоалгоритмів формування псевдовипадкової підкладки використовуватимемо 
пакет МІЗТ 5Т5 822. Результати досліджень свідчать про те, що незважаючи на зменшення потужності поля Га- 
луа до СЕ(2?) для модифікованих крипто-кодових систем і СЕ(2") для гібридних крипто-кодових конструкцій на 
збиткових кодах, статистичні характеристики таких перетворень виявилися не гіршими за традиційні несимет- 
ричні крипто-кодові систему Мак-Еліса на СЕ(2!9), Після проходженні криптосистемами 100 95 тестів, найкра- 
щий результат показала гібридна крипто-кодова конструкція з нанесенням збитку за укороченими модифікова- 
ними еліптичними кодами - 155 із 189 тестів пройдено на рівні 0,99, що складає 82 90 від усієї кількості тестів. 
Проте, традиційна несиметрична крипто-кодова система Мак-БЕліса на СЕ(2"?) показала 149 тестів на рівні 0,99, 
що відноситься до 78,83 Уб від загальної кількості тестів. 

Отже, найбільшою стійкістю наділені псевдовипадкові підкладки, сформовані на збиткових кодах (РС). 
Найменш стійкіші - псевдовипадкові підкладки, сформовані на традиційних еліптичних кодах (ЕС). Середню 
стійкість показали псевдовипадкові підкладки, сформовані на модифікованих еліптичних кодах (МЕС). 

На підставі проведених досліджень з оцінки стійкості, у тому числі і до квантового криптоаналізу, визна- 
чено, що відносна швидкість передачі даних для найбільш важливих з прикладної точки зору випадків із засто- 
суванням криптосистеми Мак-Еліса, істотно підвищується рівень відносної швидкості передачі інформації, а 
саме на 30-40 У, Результати дослідження оперативності формування крипто-кодових перетворень за допомо- 
гою криптосистеми Мак-Еліса свідчать про те, що дана системи дозволяє реалізувати криптографічний захист 
інформації за технологією відкритих ключів та забезпечити швидкість перетворення інформації зі швидкістю 
шифрування блокових симетричних шифрів. 

Для цього необхідно використовувати показник, який характеризував би необхідний рівень автентифіка- 
ції різних псевдовипадкових підкладок, що запропоновані (ЕС, МЕС, РОС). Так, для забезпечення необхідного 
рівня безпеки за часом для ОТР-паролів, необхідний час має становити від І хвилини до І години, для поточних 
транзакцій проведення переказу коштів через банківські інструменти - від більш ніж 1 години до І місяця, а 
для забезпечення захисту банківської інформації щодо кожного окремо взятого клієнта цей час має становити 
від більш ніж І міс. та до 1 року. У першому випадку рекомендовано використовувати криптоалгоритм на ЕС, у 
другому - на МЕС, а у третьому - на РС. 
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У той час як системи мережевої безпеки локальної мережі спрощують надання та управління безпечним 
доступом до мережевих сервісів та додатків, семіотика досліджує «процеси та наслідки виробництва та відтво- 
рення, рецепції та циркуляції значень у всіх формах, що використовуються всіма видами агентів комунікації». 
Семіотика вивчає знаки та знакові системи. 

Внутрішньою структурою фундаментального об'єкта семіотики структури передачі в мережі та інстру- 
менту аналізу є мережевий трафік. Семіотичне дослідження зазвичай виходить із теорії внутрішньої структури 
мережного трафіку. Цей теоретичний акцент на внутрішній структурі сигнатур має вирішальне значення. Саме 
це уможливило семіотичне дослідження. Різні підходи до організації безпеки корпоративної мережі продовжу- 
ють збивати з пантелику логіку контролюючих додатків, оскільки саме навантаження трафіку має внутрішню 
динамічну структуру. Кожен елемент структури трафіку грає певну роль при збереженні стабільності структури 
і має аналізуватися окремо від інших, щоб структура товарного трафіку не зруйнувалася як така. У запропоно- 
ваному підході показано, як семіотично поінформоване усвідомлення внутрішньої динамічної структури трафі- 
ку мережі допомагає вирішити проблеми статичного аналізу, який є сьогодні у додатках контролю безпеки кор- 
поративної мережі. 

Трафік мережі є реляційною системою, тільки один елемент якої представлений як сесія трафіку. Кожен 
елемент цієї системи взаємно складовий та взаємозалежний з іншими. Тут можна говорити про деревоподібну 
або комплексну траєкторію поширення загрози. 

Для запобігання шкідливому контексту потрібен статичний та динамічний аналіз навантаження передачі 
в автоматичному режимі. 

Пропонується кілька напрямків: 

е Підхід "Погляд з боку", коли немає присутності в УМ. 

е Спостереження за всіма змінами в хості та мережевими з'єднаннями. 

»- Можливість відстеження кожного елемента даних. 

е Детальна ідентифікація атак у реальному часі у вигляді детальних звітів з ідентифікацією ключових ін- 
дикаторів поведінки та рівнем загрози. 

Пропонується можливість впровадити велику сегментацію елементів даних та управління доступом до 
кінцевої точки без зміни топології мережі. 

Пропонується перетворення вмісту сесії в мережі на послідовність блоків різної довжини. Розбиття на 
блоки залежить від побудованої семіотичної моделі кожного блоку. Модель утворюється з аналізу вмісту з ло- 
гічними політиками груп (користувачів, пристроїв, додатків тощо), отриманих сигнатур, поведінкового аналізу. 

До кожного блоку додається вектор ознак. Для запобігання затримці передачі всі розміри блоків, які 
ближчі один до одного, ніж мінімальна гранулярність (квантовий розмір) представлені однаково. 

Такий підхід може бути застосований для блокування небажаного трафіку між користувачами з однією і 
тією ж роллю, так що зловмисна розвідувальна діяльність і навіть віддалена експлуатація шкідливого програм- 
ного забезпечення може бути ефективно заблокована. 

Цей підхід спрощує завдання обслуговування політики безпеки, знижує експлуатаційні витрати та до- 
зволяє застосовувати загальні політики доступу до дротового, бездротового та УРМ-доступу в корпоративній 
мережі. 
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Розглядаючи Інтернет Речей (19Т) як концепцію мережі з окремими пристроями отримання інформації, 
що дозволяють будувати систему управління об'єктами і системами різного рівня складності, можна зазначити 
наступне. По перше, набуває поширення концепція «Всеосяжного Інтернету», який дозволяє виключити участь 
людини в управлінні системами за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів. По друге, мережа може 
мати як прилади-давачі інформації, так і пристрої для керування, що дозволяє повноцінно будувати систему 
управління, базуючись на реальних даних. 

Наприклад, розробка мережі інформування населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, та загроз 
техногенного та природного характеру великого міста може бути реалізована на основі вимірювання індикати- 
вних параметрів атмосферного повітря на базі мережі їоВаМ/ АМ. Подібна система може складатися з датчиків- 
сенсорів моніторингу навколишнього середовища та атмосферного повітря, які будуть встановлені в спеціально 
передбачених та попередньо узгоджених локаціях, під'єднанні до мережі електроживлення та мережі 
тоКаалХ, Отримані дані будуть передаватися з датчиків-сенсорів через мережу ПоВа"УАХМ, агрегуватися в 
програмному забезпеченні системи моніторингу навколишнього середовища та атмосферного повітря для відо- 
браження історичних та онлайн даних, а також для реалізації можливості предикативної аналітики, попере- 
дження відповідних міських служб. 

Подібний підхід повністю ув'язується з Постановою КМУ Хо827 від 14.08.2019 «Деякі питання здійснен- 
ня державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» та Директивою 2008/50/ЕС Європейського 
Парламенту 1 Ради від 21.05.2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. 

У якості короткого висновку можна зазначити, що використання концепції Інтернету Речей на базі мережі 
їоКаМАМ дозволяє для управління складною системою використовувати новітні технології, які можуть операти- 
вно вдосконалюватися та розвиватися в залежності від поточних вимог забезпечення безпеки населення. 
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ТНЕ РЕОВІЕМ ОК О5ЕВ 5ТОВІЕ5 РІЗТВІВСТІОХ АМОХМС 
ІТ-РКО ЖСТ ЕХЕССТОВ5 
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Кеумтогаз: ІТ ргоїесі, РКІМСЕ2, ргосез5 ої ргойисі зирріу тапаєетепі, сопігої ої соогаїпайоп апа уаПаатоп, аїуі- 
зіт аїсогійт, сіаззійїсатоп іазбк 


Опе ої Фе мауз іо ітргоує Ше дцайту ої ап ІТ ргоцесі 15 о аззідп сасі ої їбі5 рго|есі ехесиіог5 5исі а5Кк8 їБаї 
Фе ехесиіог ухоцій Бе абіе іо регіогта їп бе Бебі мау. Ви їБе ргобіег ої Фе іа5К5 орбіта! дї5пібийоп Беїууееп ехеси- 
хог8 ої ІТ рго)есі дое5 пої Бауе а 5абі5їасіогу 50Пийоп. Меапу/іїє, еасі аз5ід птепі ої а (а5К іо а вресійс ехесиіог ої 
ІТ рго)есі, міфоці їакіпе їпіо ассоипі Бе зресійся ої БоїЮ їазк5 апа ехесиіог5, сопігібціез іо їБе іпсгеа5е їп те 5репі 
оп Бе ехесийоп ої (Бі8 їазК. ТБебе собіз8 аге іпсгеа5ед дце іо Ше ехесиїог гесеїуїпо а іа5к Бай Фое5 пої іаКе іпіо ас- 
соцпі Бе ехесшіог'я ргодисі деусіортепі ехрегіепсе. Ап іпсгеазе іп те соп5ширіїоп аїзо оссиг8 аз а гезиї: ої аз5ієп- 
іпе Фе ехесиог 5еуега! казК5, Фе дебсгіріїоп5 ої місії аге уегу ФіНегепі гот еасі оїбег. Ап едиайу ітрогіапі Гасіог 
15 Фе ц5е ої плодеїз апа пеїбодз, убісі аге Базеад ехсІизтмеїу оп їпе іпішійоп апа ехрегіепсе ої ехрегіз, Гог Ше Чі5іті- 
Бибоп об їазк8 Бебуееп ехесиіог5я ої ІТ ргоесі. ТРе п5е ої 5зисії тодеіз апа пеїбодя іпсгеа5е5 Ше те 5репі оп роід- 
їпе а паеейпо ої а їеапі ої регіогтег5 асіїпо а5 ехрегіз. 50, бог а 5СКОМ вргіпі Іа5ійпо, їмо могКіпо, муеек8, її 15 гес- 
оттепаєд іо зрепа аї Іса5і Гоиг Боиг58 50Їміпе, 5исП а газі. ТБегеїоге, Феге 15 а пеед (о па орропипійе5 Бог ап аціо- 
таїед 50Гийоп іо Ше казК ої дїзігібийпя казкя Бебмееп ІТ рго|есі ехесийогя. 

Тре ригровбе ої Ше гезеагсі 15 пе 58еЇесіїоп ої плодсія апа пеодз, їБе цп5е об біс му аПом/ ашіотайтя їБе 
5о0Гибоп ої їБе казк ої сопіго! ої соогдаїпайоп апа уаПдабоп ої ргодисія аз8ідпеай їо Пе ІТ рго|есі ехесшогя ксат. ТПе 
хегта "ргодисі" Беге апа іп їбе ГїоПоміпє ассогдїпо їо Ше РЕТМСЕ2 теїподоіїогу 5поцій Бе сопзідегей а раскаєе ої 
умогК5 ("иц5ег 5когу" їп Пе іегпліпоїогу ої Абіїе ІТ рго)єсі ппапаєвтепі птейодз). 

Тре обіесі ої Фе ге5еагсії 15 Ме ргосе55 ої ргодисі 5арріу папаєетепі їп (ре "РАІХСЕ2" теїподоїору. ТПе 
зибіесі ої Бе ге5еагсП 15 плодеї5 апа плеїбодз ої 50Їміпо, їре їазк ої сопіго! ої соогдїпайоп апа уаПдайоп ої ргодисієя 
аз8ірпед їо Ше ІТ рго|есі ехесиіогя ісат. 

Дигіпе Фе апаіузіз ої плодегп 58сіепіїййс ууогК5, її мав Тоцпа Па! Бе 50Їийоп іо ре ргобіет ої га5К5 Ффі5ітібибоп 
Бебуєеп Ше ехесиіог5я ої їБе ІТ ргоуесі 15 соп5ідегед аз соп5і5(їпє ої бо рагіє. Ріг5і, Ше 5ибіазк ої (Бе ГТ ргодисі 
ТшасНнопа! десотрозійоп іпіо 5ерагаїе, ппгеіаїса "ипяег 8їогісз" 15 50Їусед. Треп Ше 5иБіазк ої споовіпе ї0 Гагіфег йт- 
ріетепі зисі Фесотровійоп уагіапіє Наї 5аїябу Пе сопзігаїпі оп Фе со5і ої срапеез п Де гецзабіе ргортат соде ге- 
дмігед 15 50Їуей. Ви Бі8 арргоасі о 50Їміпе Бе ргобіеті дос5 пої аЙом/ уои 10 єєї геаПу орійта! 50Їийопя, Бесацее її 
дое5 пої їаКе їпіо ассошпі боїв Ше дестее ої 5ітиіагісу ої'їБе 5еЇесіва "цбег 5к0гіе8" апа їБе ехрегієпсе об'їБе ІТ рго)єсі 
ехесціот8. 

ТРегеїоге, її уга5 десідеа 10 йїміде Бе гезеагсб їпіо їмо 5їаєез. Аї Пе Пг51 5їаєє, а 5їшду ої їБе роз5ібіШу ої ап 
ашотаїед 50Їийоп їо Фе зибфіазк ої ІТ ргодисі Гипсіїопа! Фесотрозійоп у/а5 саггіед оці, іакіпе іпіо ассошпі Бе де- 
усеїоред теавиге ої 5іпиіагігу ої "Бе деуєЇоред іпбогплайоп 5узієга іпатуїдца! Гапсбіоп5. Ап арргоргіаїє плеавите ої їбе 
дізіапсе Бебмееп Фе дезсгірбіоп5 ої іпатутдаца! Гапсйїоп5 ої пе ргобіет аз деусіореай. Тре тео ої ашотаеа 580Їи- 
оп їог Фе їазК ої апаЇугіпе їБе ІТ ргодисі Гипсйопа! сопіїбигайоп 15 деуеЇоред, місії 15 Базед оп 5. МеМацебіоп'я 
Фівіт аїсогійрт бог 50Їміпє ре сІцзіегіпо ак. ТВе обіаїпеа гезиїіз ууеге сресКкеад дигіпо Бе ріаппіпє ої бе ІТ рго- 
їесі Гог Фе деуеїортепі ої (Бе Гипсйїопа! їаз5к "Еогтайоп апа птапаєєтепі ої їБе іпатуїдца! ріап ої (Бе Ферагітепі 
зсіепіїЇйс-редароріса! ууогКег" ої Фе МОВЕ іпбогтайоп-апаїуйса! зузівт "(Липуег8ісу", 

Мом Ше 5есопа 5іаєе ої Бе ге5еагсі 15 Беїпе саттіед оці, місії сопз51585 їп (Бе соттрагі8оп ої ї/о мауб ої 50Їу- 
іпе Пе 5ибіаєк ої аззідпіпо "изег 5ї0гіе58" їо зресійс ехесиіог ої ІТ ргоуесі. ТБе бг5і дїгесіїоп шуоЇуе5 Ше 5(иду ої 
тодеіз апа пеїбодз8 Гог 850Їуїпе біз 5цЬазК, мбісі аге Базед оп Фе ц5е ої поп-Біегагсріса! аїдогійрт5 (їп рагіїсиіаг, 
Фе Киггу С-Мвап5 аїдогійбт) їп Фе (а5Кк ої аЧдарйуєе сІи5іегітя. ТПе зесопа дїгесіїоп іпуоЇуєз їбе стеайоп ої ап аддї- 
Чопа! агіїїасі "Керо5зіїогу ої гецзабіє 50Гайоп5 ої їБбе ТТ ргоїесі ехесиіог". ТПе ип5е ої (Бі8 агіїГасі аПом/85 уди іо Гог- 
таПу соп5ідег Ше 50Їийоп об Ше зиііазі ої аззівпіпе "ип5ег 5когіс8" іо а зресійс ІТ рго|есі ехесиіог аз а рагіїа! са5е об 
Фе сіазвійсашоп аз. 
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Розроблено спосіб застосування технології проектування механічних систем з використанням 
комп'ютерної графіки. Розрахунок параметрів механічної системи здійснювався за умови, щоб наявні маятни- 
кові коливання стали періодичними (нехаотичними). Розроблений спосіб було адаптовано для інших механіч- 
них систем з метою надання їх рухам нехаотичності. 

В роботі застосовується метод Лагранжа для консервативних динамічних систем. Для визначення на- 
ближеного розв'язку системи рівнянь Лагранжа другого роду розроблено спосіб погодження між собою допус- 
тимих значень параметрів системи. Для цього одержані наближені розв'язки слід унаочнити у вигляді інтегра- 
льних кривих у відповідних фазових просторах функцій узагальнених координат. Спочатку обираємо один з 
параметрів у якості змінного і визначаємо критичні його значення. Для цього інтегральну криву спроектуємо на 
площину параметрів і одержуємо фазові криві. Критичні значення змінного параметра характеризуються лока- 
льно мінімальними площами, які утворюють пікселі «зображення» фазових кривих. Зазначені етапи здійсню- 
ються шляхом графічних побудов в середовищі пакету тарієе. Достовірність одержаного розв'язку перевіряєть- 
ся за допомогою його унаочнення засобами комп'ютерних анімацій. Таке унаочнення дозволить відокремити 
технологічні нехаотичні рухи елементів механічної системи шляхом належного вибору її параметрів. 

Як приклади застосування графічних технологій розв'язано задачі. 

1. Розроблено варіанти забезпечення горизонтального переміщення візка завдяки нехаотичних коливань 
маятників, пов'язаних з цим візком. А саме: 

а) двох маятників (по різні боки візка); 

б) двох маятників під візком; 

в) одного пружинного маятника під візком. 

2. Розроблено спосіб розрахунку коливань транспортних засобів на прикладі: 

а) коливання залізничного вагона; 

б) коливання причепа для перевезення небезпечних вантажів. 

3. Розроблено спосіб визначення траєкторії переміщення корисного вантажу метальної машини тебушет 
для варіантів: 

а) як катапульти для запуску безпілотників; 

6) як катапульти з вертикальним переміщенням противаги. 


Куценко Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор, кафедра інженерної та аварійно- 
рятувальної техніки, Національний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, 
м. Харків, Україна, 61023 

Е-таї!: Іеокиів(діма 


Сухарькова Олена Іванівна, асистент, кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки, Національ- 
ний університет цивільного захисту України, вул. Чернишевська, 94, м. Харків, Україна, 61023 
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В рамках боротьби зі змінами клімату суттєво змінюється енергетичний баланс багатьох країн. Скорочу- 
ється видобуток кам'яного вугілля, місце якого займають відновлювальні джерела. Зокрема, у США річний ву- 
глевидобуток за 20 років знизився вдвічі: з 1023 млн. тонн у 2001 році до 523 млн. тонн у 2021 році. Закриття 
шахт супроводжується необхідністю підтримання балансу підземних вод на територіях, де впродовж десятиліть 
видобували вугілля. З такими проблемами стикаються Великобританія, Польща, Україна та багато інших країн. 
Неконтрольоване затоплення підземних виробок несе суттєві техногенні ризики. Виникає небезпека провалів 
грунту, метан може виходити на поверхню, накопичуватися у підвальних приміщеннях, становлячи небезпеку 
вибуху. Великі сільськогосподарські угіддя можуть виявитися заболоченими. Одним зі шляхів уникнення таких 
негативних наслідків є підтримання у робочому стані шахтних водовідливних установок. Відкачування на по- 
верхню шахтних вод є енергоємним процесом. Споживання насосних агрегатів може досягати сотень МВт'год 
на місяць, що становить суттєве фінансове навантаження на власника закритої шахти, або на місцеву громаду. 

Метою роботи є зменшення витрат на відкачування підземних вод закритих шахт шляхом впровадження 
фотоелектричної станції. Це дасть змогу, за умови забезпечення енергообміну з мережею, компенсувати спожи- 
вання водовідливу. Об'єктом дослідження є насосні агрегати шахтного водовідливу. Предмет дослідження - енер- 
госпоживання електроприводів насосів. Головна гіпотеза дослідження полягає у можливості мінімізувати річну 
вартість відкачування шахтних вод за рахунок оптимізації встановленої потужності фотоелектричної станції. 

Дослідження проводилися з використанням наступних комп'ютерних моделей. Моделювання роботи фо- 
тоелектричної станції, що обладнана інверторами РУ5-166-ТІ-РОУЕВ-МОРІЛ.Е-1-05 (Швейцарія) та матри- 
цями фотоелектричних панелей ЗипРоууег ЗРЕ-Р19-405-СОМ (США), здійснено в програмі Зузієт Адмі8ог 
Моаеі! (США). Функціонування насосів ЦНС300-600, обладнаних двигунами ВАО2-5601,А4, з урахуванням ви- 
падкового характеру водоприпливу в умовах шахти «Білицька» (Україна), представлено 5ітийпк моделюю 
(МАТІ АВ, США). Первинні дані досліджень отримані в результаті однофакторного імітаційного експеримен- 
ту. В якості фактору розглядалася встановлена потужність фотоелектричної станції. Відносне значення річного 
сальдо по оплаті за електроенергію, спожиту головними насосними агрегатами, виступало в якості параметра 
оптимізації. Критерій оптимізації передбачав мінімізацію абсолютної величини річного сальдо з точністю до 
припустимого розузгодження. Статистичне оброблення результатів імітаційного експерименту дало змогу об- 
грунтувати математичну модель, яка встановлює зв'язок параметра оптимізації із встановленою потужністю 
фотоелектричної станції. Модель подана у вигляді поліноміальної регресійної залежності другого порядку, зна- 
чення коефіцієнтів якої при рівні значущості 0,05 оцінені за допомогою метода найменших квадратів. Оцінені 
довірчі інтервали для вибіркових середніх та інтервали прогнозування для вибіркових значень параметра опти- 
мізації. Для умов шахти «Білецька», у складі водовідливу якої одночасно працюють два насосні агрегати суку- 
пною потужністю 1,732 МВт, оцінене значення оптимальної встановленої потужності фотоелектричної станції 
становить 3,1640 МВт. Обрана топологія станції передбачає наявність 17 інверторів номінальною потужністю 
165,95 кВт, до одного з яких під'єднано 19 послідовних ланок по 22 фотомодулі. До кожного з 16 інших інвер- 
торів підключено по 21 аналогічній ланці, За такої конфігурації фотоелектричної станції середнє значення річ- 
ного сальдо по оплаті за електроенергію становить 30,7 тис. грн при стандартному відхиленні 18,2 тис. грн. По- 
рівняння з повною річною вартістю електроенергії в ринкових цінах (середнє значення становить 7,8 млн. грн. 
при стандартному відхиленні 23,7 тис. грн) підтверджує зниження оплати більше, ніж на два порядки. 

Таким чином, підтверджена гіпотеза про можливість зменшити до несуттєвої величини оплату за відка- 
чування шахтних вод завдяки підключенню до шин 6 кВ головної знижувальної підстанції шахти фотоелектри- 
чної станції. Запропоновано методику оптимізації встановленої потужності такої станції з урахуванням стохас- 
тичного характеру технічних, економічних та природних факторів. 


Василець Святослав Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри? 
Е-таїї: зууаї.уазі ев (д)єтаї. сот 

Килимчук Антон Володимирович, кандидат технічних наук, доцент" 

Ільчук Володимир Васильович 


«Кафедра автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний університет 
водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028 
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Застосування теплових насосів в комбінованих системах теплопостачання потребує узгодження впливу 
зовнішніх та внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників відносять температуру навколишнього середовища , 
внутрішніми впливовими факторами є безпосередньо системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачан- 
ня, а також режим експлуатації як домівки так 1 окремих приміщень. Визначну роль при змінному режимі екс- 
плуатації будівлі відіграє швидкий вивід температури приміщення на заданий режим - режим натопа. На вказа- 
ний режим в свою чергу впливає декілька факторів: інерційність опалювальних приладів, теплова інерційність 
огороджувальних конструкцій (стіна, стеля, підлога), запас потужності опалювального прилада, запас потужно- 
сті джерела теплоти. 

Зменшення інерційності опалювальних приладів та запас їх потужності можна вирішити використанням 
приладів систем кондиціонування (наприклад фенкойлів) лише на період інтенсивного прогріву. Вплив тепло- 
вої інерційності огороджувальних конструкцій зменшується нанесенням всередині приміщень на них теплових 
екранів (наприклад штукатурка із пінобетону). Запас потужності джерела теплоти вирішується використанням 
акумуляторів теплоти, або резервних джерел теплоти (наприклад газовий котел). 

Метою представленого дослідження є підвищення ефективності використання теплових насосів в комбі- 
нованих системах теплопостачання при змінних режимах експлуатації будівлі. 

Об'єктом дослідження були системи теплопостачання будівлі в комплексі із системами опалення. Пред- 
метом дослідження теплообмінні процеси, які відбуваються при інтенсивному нагріві приміщень будівлі. 

Для дослідження було обрано систему теплопостачання та систему опалення багатоповерхової житлової 
будівлі. Джерелами теплоти в системі теплопостачання є теплові насоси парокомпресійного типу із викорис- 
танням теплоти зовнішнього повітря. Резервним джерелом теплоти є газові конденсаційні котли. Система опа- 
лення двотрубна із застосуванням в якості опалювальних приладів настінних конвекторів та систем «тепла під- 
лога». Система кондиціонування - гідронна з використанням канальних фенкойлів. 

Системи забезпечення клімату оснащено вимірювальними датчиками, сигнали від яких зводяться до кон- 
тролеру, що забезпечує функціонування всіх інженерних систем у домівці. Також впроваджено систему диспе- 
тчирізації, яка дозволяє моніторити роботу всіх кліматичних систем. 

На першому етапі дослідження було визначено граничну температуру зовнішнього повітря для викорис- 
тання теплових насосів для різних типів споживачів (опалення, гаряче водопостачання, вентиляція, система 
«тепла підлога»). Також було визначено умови спільної роботи теплових насосів та газових котлів, та темпера- 
турні режими теплоносіїв. 

Другий етап дослідження дозволив визначити інтервали часу для виводу температури в приміщеннях на 
робочий режим, а також вплив теплових екранів на час періоду натопу. 

Експериментально було отримано: температура зовнішнього повітря для переходу системи опалення, ве- 
нтиляції та гарячого водопостачання на роботу газового котлу склала «-5 "С», для системи «тепла підлога» да- 
на температура склала «-9 "С». При цьому температурний режим теплоносія для теплового насосу складав 
47/42 9С. 

Використання фенкойлів для періоду натопа та застосування теплових екранів на будівельних конструк- 
ціях дозволило скоротити час натопу у 4 рази. 


Климчук Олександр Андрійович, доктор технічних наук, професор'ї 

Е-таї!: аакІупаспиКк(Фєтаї!. сот 
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Для коректної оптимізації системи кондиціювання необхідно точно задавати вихідні дані, наприклад па- 
раметри повітряних потоків на вході в теплообмінні апарати. Однак при використанні методів термоекономіч- 
ного аналізу та оптимізації для проектування режимних параметрів експлуатації повітряно-повітряних кондиці- 
онерів найчастіше нехтують впливом вологості повітря на ексергетичні та термоекономічні показники установ- 
ки. Це може призвести до нераціонального подорожчання системи та перешкоджати її широкому впроваджен- 
ню. Особливо це стосується екологічно чистих повітряно-повітряних кондиціонерів, що працюють за транскри- 
тичним циклом СО», оскільки вартість такого теплообмінного обладнання надзвичайно висока, так як воно екс- 
плуатується в умовах значно більшого тиску, а саме більш ніж у 4-5 разів порівняно із теплообмінними апара- 
тами, що працюють на фреонах. 

Метою представленого дослідження є визначення впливу вологості повітряних потоків на результат тер- 
моекономічної оптимізації парокомпресорного повітряно-повітряного кондиціонера, що відповідає мінімаль- 
ним зведеним витратам на його створення та експлуатацію при збереженні кількості та якості холоду, що виро- 
бляться. 

Було вдосконалено термоекономічну модель повітро-повітряного кондиціонера, який працює за транск- 
ритичним циклом СО», шляхом введення поряд з ексергією теплоти, що передається, ексергії потоку всіх теп- 
лоносіїв, що обмінюються енергією, а також доповненням розрахункового алгоритму блоком визначення теп- 
лофізичних властивостей та ексергії вологого повітря. 

Термоекономічна оптимізація дозволила знайти оптимальні з позиції мінімізації цільової функції зведе- 
них витрат (ЗВ) режимні параметри експлуатації даного кондиціонера при різних значеннях температури та во- 
логості повітряних потоків, що беруть участь у технологічному процесі. 

Повний факторний аналіз показав великий вплив на оптимальні значення ЗВ та коефіцієнта перетворен- 
ня (СОРорі) кондиціонера умов охолодження повітря до точки роси у випарнику, коли на Його теплообмінну по- 
верхню починає випадати волога. У розглянутому діапазоні варіювання значень температур повітря на вході у 
випарник Туппі 7 239728 7С та газоохолоджувач Ті»; - 27-37 7С ці умови дотримуються при відносній вологості 
повітря на вході у випарник Фіупі 7 3974096 і вище. При різних співвідношеннях Тиипі 1 Ттої ОПТИМальне знНачен- 
ня ЗВ знижується на 6.0--8.390 зі збільшенням Феипі ВІД 395-409 до 9095 внаслідок значної інтенсифікації теплоо- 
бміну у випарнику через випадання вологи. Одночасно СОРор підвищується на 5.9-15.695 внаслідок зменшення 
сумарних втрат ексергії в системі та, відповідно, зниження енергоспоживання компресора при збереженні кіль- 
кості та якості холоду, що виробляться. Збільшення вологості повітря на вході в газоохолоджувач надає дуже 
малий вплив на ЗВ, СОР та інші характеристики кондиціонера. Адіабатне зволоження повітря на вході у випар- 
ник має ще більше знизити оптимальне значення ЗВ за умови збереження необхідних тепловологісних параме- 
трів у приміщенні в умовах дефіциту вологонадходжень. 
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Дослідження ефективності регенераторів, що застосовують як теплоакумулюючу насадку щільний шар 
гранульованого матеріалу, не будуть повними без математичного моделювання процесів теплоперенесення в 
шарі, оскільки проведення повномасштабного експерименту навіть на спеціально створених пілотних установ- 
ках не здатні охопити всі можливі комбінації режимних параметрів. Однак отримання аналітичного рішення 
взаємопов'язаних рівнянь для газового та твердого компонентів за нестаціонарних умов неможливе, що викли- 
кає необхідність спрощеного підходу до математичного опису. Завдання спрощується при припущенні, що змі- 
ною температури газового компонента можна, за певних наближень, знехтувати. У цьому випадку рівняння 
енергії для шару, що складається з твердих частинок, які містяться в циліндричному каналі, має вигляд: 

29 93 1029 09 1079 
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де 4, - ефективний коефіцієнт теплопровідності, який враховує перенесення теплоти теплопровідністю в час- 
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т 


- . 2/3 ей 
тках, через контакт та газовий прошарок між ними; а - питома поверхня частинок, м /м , Є - порізність ша- 


пит 
ру; 9 - 1, -1, - надлишкова температура, 1, - середня температура газу в шарі, г, - температура твердого ком- 
понента (часток), г - радіус каналу, 2 - поточна координата. 

Оскільки передбачається, що теплообмінний канал теплоізольований, що є умовою застосування його як 
акумулюючу ділянку теплообмінника, залежність можна спростити, прийнявши, що зміна температури по раді- 
усу циліндра і по куту дуже малі. Наведений коефіцієнт температуропровідності частинок у шарі визначається 


виразом а- п Тоді рівняння (2) зводиться до наступного виду: 
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Аналітичне рішення рівняння можна отримати, застосувавши метод розділу змінних та представивши 
надлишкову температуру у вигляді двох функцій: 3(2, 7) і ф(т)и (2). В результаті рішення отримано наступне 
рівняння загального вигляду: 

(ач ру аа) 

ЗаС-е 0 Есов(К-2). 3) 

Значення постійних С 1 К визначаються умовами однозначності, які для моделі, що розглядається, такі: 
геометричні - довжина циліндра І; фізичні - 2-соп5і, с-соп5і, а-соп5ї; початкові - при т - 0, 9 - 9; гранична 


умова - при с-«0: с - 0; умови теплообміну на меж з частинками: -4(28) за 0-є). 9. В результаті 
7; хо 


отримано рівняння, яке описує залежність зміни температури по довжині теплообмінного каналу при нагріванні 
шару гранульованого матеріалу: 
ни 
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При виведенні рівняння приймалося / - К-2, ця величина визначалася як коріння характеристичного рі- 


вняння 4-з сіс(л): а - 2) і 
Ві 


Отримана залежність дозволяє аналітично досліджувати процес нагрівання шару гранульованого матері- 
алу каналі в умовах примусової конвекції. 
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На діючих підприємствах в процесах модернізації систем водокористування, зокрема, систем охоло- 
дження, широко впроваджують використання інгібіторів корозії металів. Проте їх ефективність значно погір- 
шується внаслідок накопичення на внутрішній поверхні продуктів накипоутворення та корозії в період тривалої 
попередньої експлуатації. В разі вдалого підбору композиції для очищення поверхонь трубопроводів від відк- 
ладень результат подальшого використання інгібіторів корозії є економічно доцільним та тривалим. 

Метою представленого дослідження є визначення ефективності композицій на основі неорганічних кис- 
лот в якості корозійно неагресивних травильних розчинів для відновлення поверхонь металевих труб, а також 
композицій для перманентного використання в процесах захисту води від корозії. 

Об'єктом дослідження є екологічно безпечні водоциркуляційні теплообмінні системи в енергетиці, про- 
мисловості та комунальних господарствах. 

Дослідження в роботі проводили з поширеним сплавом марки сталь 20, який застосовується в машино- 
будуванні. Оцінку корозії запропонованих композицій здійснювали двома способами: методом поляризаційно- 
го опору за допомогою індикатору поляризаційного опору Р5126 (Україна) і двохелектродного датчика від ко- 
розійно-індикаторної установки УК-2 (Україна) та масометричним методом за різницею мас зразку, що коро- 
дує, в грамах до та після корозії. Досліди проводили в нерухомих середовищах при температурі 15-20 "С у ві- 
льному контакті води з повітрям. 

Експериментально показано, що в статичних умовах поляризаційний опір водопровідної води м. Києва 
незначний і складає 305-316 Ом. Розчини соляної, сірчаної, фосфорної кислот, у концентраціях 10 90, виклика- 
ють суттєву корозію сталі 20. Поляризаційний опір даних розчинів складає відповідно 5,3; 8,4 та 15,1 Ом. Ад- 
сорбуючись на поверхні металу, дані аніони утворюють сполуки, які мають гарну розчинність. Це призводить 
до збільшення швидкості корозії сталі. Найбільш агресивними є хлорид-аніони, які здатні легко проникати че- 
рез захисні поверхневі плівки металу. Наявність у розчині уротропіну у концентрації 5 г/дм / призводить до 
зростання поляризаційного опору, тобто до зростання захисного ефекту. Застосування його в суміші з соляною 
кислотою та уротропіном (100:5:1) спостерігається негативний ефект - поляризаційний опір знижується до 
49,8 Ом. В присутності фосфорної кислоти за тих же умов даний показник досягає значень водопровід- 
ної води і становить 365 Ом. Вражаючий ефект спостерігається в разі застосування в суміші сірчаної кислоти: 
поляризаційний опір зростає до 1136 Ом. 

Всі розглянуті композиції мають більшу корозійну агресивність, ніж водопровідна вода, глибинний по- 
казник корозії якої складає 0,015618 мм/рік. Найменшою корозійною агресивністю серед розглянутих варіантів 
характеризується композиція  Р-29. Масометричний показник корозії даної композиції становить 
0,106881 г/(м" год), глибинний показник корозії відповідно -- 0,118907 мм/рік. Суміш Р-29, яка створена на ос- 
нові ортофосфорної кислоти, застосовується в якості реагента для зняття продуктів накипоутворення - карбо- 
натів та сульфатів кальцію. Його показник руйнування хімічно осадженого гіпсу складає не менше 90 95. Тому 
можна вважати, що композиція Р-29 є ефективним корозійно неагресивним реагентом для очищення обладнан- 
ня систем водопостачання від корозії. 


Шаблій Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор" 
Е-таїї: 45151 (аКг.пеї 
Іваненко Олена Іванівна, кандидат технічних наук, доцент" 


Носачова Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент" 


«Кафедра екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний, інститут імені Ігоря Сікорського», пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056 
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Монокристалічний кремній - основний напівпровідниковий матеріал, що застосовується в сучасній мік- 
роелектроніці, силовій електроніці, сонячній енергетиці, мікромеханіці. Стан цих виробництв значною мірою 
визначає рівень розвитку високотехнологічних галузей промисловості, систем комунікацій та національної без- 
пеки. Основною сировиною для одержання чистого монокристалічного кремнію є кварцит - оксид кремнію 
(5102). 

В Україні знаходяться багаті родовища кварцитів, що містять загальні ресурси вихідної сировини для ви- 
робництва кремнію, які здатні забезпечити стартовий етап освоєння родовищ та підтримувати їхню розробку 
протягом тривалого часу. Сумарні запаси кварцитів перевищують 180 млн. тон. Їхні родовища є у Дніпропет- 
ровській, Житомирській, Кіровоградській та Сумській областях. 

Одержання кремнію із кварцитів здійснюється за рахунок відновлення його вуглецем. Вуглецеві віднов- 
ники містять значну кількість домішкових речовин, і досвід робіт електротермічних виробництв показує, що 
перехід домішкових елементів кристалічний кремній з вуглецевих відновників при плавці становить велику ве- 
личину. Наприклад, із золи деревного вугілля оксиди заліза відновлюються майже повністю, оксиди алюмінію 
до 85 Уо, оксиди кальцію до 45 У, Саме тому для підвищення якості кристалічного кремнію доцільно застосову- 
вати малозольний відновник з відсіванням дрібних фракцій (до 5 мм), що містять, як правило, включення піску 
та глини, що потрапляють у вуглецевий відновник під час транспортування та зберігання. 

Найбільш прийнятними відновниками вважаються ретортне деревне вугілля, нафтовий кокс і молоде ма- 
лозольне кам'яне вугілля. Деревне вугілля через високу пористість при рівній масі з антрацитом займає в раз бі- 
льший обсяг. Пори деревного вугілля сприяють проходженню пароподібних продуктів, що утворюються при 
відновлювальному плавленні кремнезему, що прискорює процес відновлення. Вуглецеві відновники повинні 
бути малозольними, мати невисокий вміст летких, мати високу реакційну здатність, достатню механічну міц- 
ність і високий електричний опір. 

Реакційна здатність вуглецевого матеріалу тісно пов'язана з його електричним опором; вона також зале- 
жить від розмірів кристалів відновника. Реакційна здатність вуглецевого відновника характеризує його здат- 
ність реагувати з діоксидом вуглецю (СО») та відновлювати різні оксиди. Вона визначається ходом реакції 
СО»-С-2СО протягом 30 хв при 1223 К і виражається кількістю (96) оксиду вуглецю (СО), що утворився, що 
припадає на 1 90 діоксиду вуглецю (СО»). 

Загальну схему протікання процесу карботермічного відновлення кварциту можна виразити наступним 
чином. На першому етапі, при температурі приблизно 1823 К, протікає реакція взаємодії кварцу та вуглецю з 
утворенням карбіду та оксиду кремнію. На наступному етапі, при збільшенні температури від 2123 до 2943 К 
починається процес взаємодії оксиду кремнію і карбіду кремнію з утворенням розплаву чистого кремнію. 

Висока реакційна здатність деревного вугілля прискорює перебіг відновлювальних реакцій, а високий 
питомий електричний опір дозволяє працювати з глибоко посадженими електродами в шихті при досить висо- 
кій робочій напрузі. Для зменшення загальної вартості відновника в суміші з вугіллям деревини зазвичай вво- 
дять нафтовий кокс і малозольний кам'яне вугілля. 


Верховлюк Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Національна академія наук Укра- 
їни, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів, Зам. директора з наукової роботи, бульвар Акаде- 
міка Вернадського, 34/1, м. Київ, Україна, 03142 


Листопад Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, генеральний директор, ТОВ "ТД "ОТ- 
ТОМ", вул. Новопрудна, 9Б, м. Харків, Україна, 61132 


Червоний Іван Федорович, доктор технічних наук, професор, академік, Академія інженерних наук 


України, вул. Шкільна, 40/7, м. Запоріжжя, Україна, 69002 
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Косметичні пігменти - барвник в пудрі або порошку для застосування в косметичних цілях. Пігменти зо- 
вні схожі на тіні, але це саме барвники у формі порошку. Їх колір завжди більш інтенсивний і стійкий, ніж у 
звичайних засобів косметики. Адже пігменти додаються до засобів макіяжу при їх виробництві для створення 
потрібного відтінку. 

Пігмент являє собою речовину найменшого помелу, яка має фарбувальні властивості. Дана речовина від- 
різняється від звичайних барвників, які додаються практично в усі види сучасної продукції тим, що вона не ро- 
зчиняється у воді. Також вона не розчиняється в речовинах, які утворюють плівку на поверхні окремих видів 
матеріалів, а утворює суспензію. Деколи пігмент може бути отриманий з фарбника штучно, шляхом його пре- 
ципітації сіллю металу. 

Подвійно-шарові гідроксиди (ПШГ/) - це неорганічні матеріали з порожнинами, розташованими між гід- 
роксидними шарами, що забезпечує високу схильність до інтеркаляції - оборотного обміну аніонів, що знахо- 
дяться між цими шарами, Це призводить до великої кількості можливих сполук та метал-аніонних комбінацій, 
які можна синтезувати. Крім того, вони мають такі характеристики, як хороша біосумісність, висока хімічна 
стабільність, розчинність, що залежить від рН, і т.д. 

Метою представленої роботи є отримання та дослідження Ме-АЇІ ПШГ, інтеркальованих флуоресцент- 
ними барвниками, визначення впливу рН та температури на характеристики пігментів, приготування тіней для 
повік на основі синтезованих пігментів. 

Об'єкт дослідження - Мое-АЇ ПШГ, інтеркальовані флуоресцентними аніонними харчовими барвниками, 
як косметичні пігменти для тіней для повік. 

На першому етапі досліджень було синтезовано пігменти на основі ПШГ, інтеркальованих флюорисцеї- 
ном, тартразином та хіноліновим жовтим. Метод синтезу полягає в одночасній подачі у стартовий розчин роз- 
чину лугу, розчину солей магнію та алюмінію, розчину харчового барвника. 

Досліджувалася залежність швидкості седиментації, виходу пігмента від значення рН та температури. 

Експериментально показано вплив значення рН на швидкість седиментації інтеркальованих ПШГ. Пока- 
зано, що із збільшенням рН синтезу, швидкість осадження зростає. Ця залежність характерна для всіх інтерка- 
льованих барників. 

Якісно виявлено, що всі синтезовані пігменти мають флуоресценцію зеленим кольором при опроміненні 
ультрафіолетом. 


Резванцева Ангеліна Олександрівна 
Борисенко Анастасія Юріївна, аспірантка? 


Коваленко Вадим Леонідович, кандидат технічних наук, доцент" 


«Кафедра аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів, Український 
державний хіміко-технологічний університет, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005 
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Україна, у першу чергу, є аграрною державою. Її аграрний сектор економіки (сільське господарство, хар- 
чова і переробна промисловість) формує продовольчу незалежність на внутрішньому ринку, а також забезпечує 
продовольчу безпеку багатьох країн Європейського Союзу, Північної Африки, Близького Сходу та Південно- 
Східної Азії. Слід зазначити, що на перше місце серед ринків збуту української аграрної продукції вийшли саме 
країни ЄС (Польща, Італія, Німеччина, Нідерланди, Угорщина, Іспанія тощо). Україна експортує близько 70-80 
Зо усієї сільгосппродукції і це дозволяє годувати близько 300-400 мільйонів людей на рік у всьому світі. 

У випадку, коли спостерігається дефіцит посівних площ треба підвищувати ефективність виробництва 
сільськогосподарської продукції. Для цього потрібна розробка природозберігаючих технологій створення і ви- 
користання складнозмішаних (комбінованих) добрив спеціального призначення. Такі добрива мають пролонго- 
вану дію, що підвищує коефіцієнт їх використання у залежності від типу грунту та рослинної культури. 

Метою представленого дослідження є проведення експериментальних та теоретичних досліджень 
основних закономірностей формування комплексних (комбінованих) добрив пролонгованої дії та встановлення 
оптимальних режимно-технологічних параметрів роботи тарілчастого гранулятора. 

Об'єктом дослідження був процес створення комплексних добрив спеціального призначення. Предметом 
дослідження був вплив режимно-технологічних параметрів на процес утворення гранульованого продукту в та- 
рілчастому грануляторі. 

Під час проведення експериментальних досліджень були застосовані методи багатофакторного плану- 
вання експерименту. Для узагальнення отриманих експериментальних даних використані диференціальні мето- 
ди математичного аналізу та інтегрального обчислення, які виконувались за допомогою комп'ютерної техніки 
та пакету прикладних програм, а саме: Маші СА, М5 Обїсе Ехсеі. 

На етапі підготовки до експерименту було розроблено дослідно-промислову установку для гранулюван- 
ня мінеральних добрив, наведено методику визначення статичної міцності гранул, а також розроблено методи- 
ку дослідження структури отримуваних гранул. 

На першому етапі досліджень встановлено оптимальну температуру шару гранул при гранулюванні з ви- 
сококонцентрованого плаву, а саме: при температурі шару 115-120 "С можна отримувати якісний продукт мак- 
симально сферичної форми. Також отримані оптимальні діапазони показників конструктивних та режимно- 
технологічних параметрів: кут нахилу тарілки при отриманні становить 457; температура плаву при його розпи- 
ленні складає 134-140 ФС; оптимальний факел розпилення для гідравлічної форсунки становить 65"? при тиску в 
ємності 0,07-0,09 МПа. 

Показано вплив місця розташування форсунки для розпилення плаву на шар відносно площини тарілки, 
а саме: розпилення плаву треба здійснювати у лівому секторі верхньої частини тарілки, що обумовлює більший 
вміст товарної фракції у готовому продукті. 

Проведено тестові дослідження для визначення статичної міцності отриманих партій гранул (для круп- 
ної, дрібної та товарної фракцій); статична міцність товарної фракції складає 1,6 МПа, що відповідає стандарти- 
зованим значенням для гранульованих добрив. 


Сергієнко Андрій Романович 
Е-таї!: а.5егерпепКо(Фетаї!.сот 
Огієнко Артем Вячеславович? 
Острога Руслан Олексійович, кандидат технічних наук 
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Структуроутворення цементів з хімічної точки зору - це перехід безводних мінералів у гідратні ново- 
утворення внаслідок реакцій гідролізу і гідратації, що супроводжується зміною в'язкості, переходом від диспе- 
рсійно-коагуляційної структури суспензії з властивостями  Бінгамівської рідини до  конденсаційно- 
кристалізаційного типу структури твердого тіла у вигляді цементного каменю. На початкове структуроутворен- 
ня шлаковмісних цементних паст найбільш вагомо впливає введення поверхнево-активних речовин, що сприяє 
зміні граничного напруження зсуву цементних суспензій, регулюванні швидкості процесів гідратації шлаковмі- 
сних цементів (тривалості індукційного періоду), змін їх порової структури, та, як наслідок, поліпшення техно- 
логічних властивостей товарних бетонних сумішей, збереження їх консистенції, збільшення міцності бетону та 
його стійкості до фізичних впливів. 

При дослідженні структуроутворення шлаковмісних цементів, модифікованих добавками ПАР, доцільно 
виходили з передумови, що тривалість індукційного періоду, яка може бути визначена по кривій зміни пласти- 
чної міцності є достовірною характеристикою «життєздатності» бетонної 1 розчинної суміші, тобто здатності до 
збереження консистенції в часі. 

Метою представленого дослідження є підвищення пластичної міцності цементного каменю з вмістом ме- 
леного шлаку від 10 до 70 90 за рахунок раціонального вибору органо-мінерального комплексу "МЦ БЛУХЕМІ". 

Об'єктом дослідження були шлаковмісні цементні пасти, модифіковані органо-мінеральними комплек- 
сами «Сепітійі Ките 5Х» на основі суспензії мікрокремнезему (5Х) 1 «Сепігійі МС» на основі пуцоланових 
алюмосилікатів. Предметом дослідження була пластична міцність в межах індукційного періоду структуроут- 
ворення цементних паст. 

Первинні дані досліджень отримані вимірюванням пластичної міцності в залежності від кількості шлаку ор- 
гано-мінеральних комплексів. Вимірювання проведені з використанням конічного пластометра конструкції МДУ. 

На першому етапі досліджень було експериментально визначені значення пластичної міцності від кіль- 
кості шлаку в складі портландцементу. Показано , що в межах від 0 до 4 год із збільшенням кількості введення 
шлаку від 10 до 30 90 тривалість індукційного періоду збільшується в 1,5-1,982 рази, а значення пластичної міц- 
ності (МПа) зменшується в 1,33-1,6 рази в порівнянні з вихідним цементом. В цих же часових межах, при вве- 
денні шлаку від 50 до 70 90, тривалість індукційного періоду збільшується в 2,73 рази в порівнянні з вихідним 
цементом, а пластична міцність зменшується в 2,67 рази. 

На другому етапі досліджень було експериментально визначені значення пластичної міцності від кілько- 
сті шлаку та органо-мінеральних комплексів "МЦ БАУХЕМТГ" в складі портландцементу. Визначено, що при 
вмісті шлаку в кількості 10 90 та вмісту органо-мінерального комплексу «Сепітійі Ките 5Х» від 5 до 7 У плас- 
тична міцність наближається до значень міцності портландцементу (до 18 МПа) за тривалості індукційного пе- 
ріоду в межах 105 хв.; при вмісті шлаку в кількості від 30 до 70 Зб та 5 Ус органо-мінерального комплексу 
«Сепіійі Ките 5Х» пластична міцність набуває значень від 14 до 16 МПа за тривалості індукційного періоду в 
межах 120 хв. При вмісті шлаку в кількості від 10 до 70 90 та 5-7 Ус органо-мінерального комплексу «СепігіНі 
МС» пластична міцність набуває значень до 14 МПа за тривалості індукційного періоду в межах 280 хв. 

Експериментально показано, що для всіх зазорів шлаковмісних цементів найбільш доцільно використо- 
вувати органо-мінеральний комплекс «Сепігійі Ките 5Х» в кількості 5 Уо, що максимально наближає значення 
пластичної міцності до рівня цементу без добавок (18 МПа) за тривалості індукційного періоду в межах 
105-120 хв. 


Москаленко Олександр Андрійович, інженер-технолог, Керівник напрямку Сопстеїе Падцзігу ТОВ «МЦ 
Баухемі», ТОВ "МЦ Баухемі", вул. Маяковського, 38, м. Березань, Київська область, Україна, 07541 
Е-таїї: а|ехзапаг.тозКкаїспКо/пс(дотаї!.сопі 
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ТНЕ ЕКЕКЕСТ ОК АОрМІХТОВЕ ОХ ТНЕ РНУ5БІСАЇ, АХр МЕСНАХКІСАІЇІ, 
РЕОРЕВТТЕЗ5 ОК ІХ5ТКОМЕХТ СЕВАМІСЗ5 


СеуогКуап Е., Могогоуа О., КисКі М. 


Кеумтогаз: папороумег, їод0і секатісз, сотрозіїе сегатісз, Поїргез5іпе, 51ее! 


Ппріетепайоп ої подегп сотробіїе сегатіс5 Ба5 зідпійсапі еЙесі оп ргодисіуїу ої сийіпео їо015 плаїегіаїз. 
Кесепіїу, деуеіортепі ої а сийітпя 001 айоува мВ 7ГО», АЇ1БОз апа аддаїйоп ої СтьОз баз Бееп іпуе5іватеай. Ребріїє 
об Беїпе абіе о геасі а 5егуїсе Пе ої 225 5 аб а сийпеє зреед 08200 пи/тіп апа а їеса гаїе ої 0.15 пат/грт, ас рієрег 
синте зреед5, Ше дезієпед ї00Ї Гайеа о орегаїе аз меії аз Пе ууеаг плесбапізтя ої тіапиїасіигед сийіпя (0015 /еге пої 
В іпуезіїватед. 

ТРе ригробе ої гебепі 5шшу 15 їо декегтіпе їБе ейесі ої иЙга-Йізрегясад аддаїйуєз обатитіпит пікгіде оп Бе 58їгис- 
киге апа рбузісаї-тесрапіса! ргорегіїе5 ої їо0і сегатіс5 Ба5ед оп сбгопаішт охіде, їп огдег бо ргодисе їооі таїегіа! 
умїБ бієб регіогтапсе ргорегіїе5. Сотробіїе сегатіс5 уеге 5іпіегед Бу По ргез5іп5. 

Обіесйуєз соп5і5їйте оп Ше іпуе5йсайоп ої Ше пісго8ігистиге ої сотробіїе паегіа!з ба5ед оп спгопаїшт охіде 
ипдег Поє ргез5іпе, деїсгтіпабоп ої їБе геєціагійез ої іпйиепсе ої аїштіпит піїгіде аддійуєзв оп Бе 5ігисіиге апа 
рБузісаі-тесрапіса! ргорегіїе5 ої оо! плаїегіа5 Базед оп Ше 5упірезігедй сфготішт охіде папороуудег апа Бе 
сотрагі5оп ої їБе дцайу ої Бе пласріпей 5игіасе ої їБе Бієр-5ітепеїв аПоуєа 51іее! ої Пе дезідпеад їо0Ї таїегіа! мії 
Фе Безі ітрогіеа апаїо25. 

Тс ухає па оці, опе ої Фе мауз іо обіаїп деп5е 20045 їгога спгопаїшт охіде 18 іо іпігодисе ап адтіхіиге об ийга- 
Чі5рег5ед апатіпит піїгіде ромаєг, місії аспуєїЇу іпіегасія млі охіде апа ргеуепів її5 діз5осіайіоп. 

5Зисі ГоПоміпе, плоде, а5 ргез5иге ої 30 МРа апа а Бої-ргез5іпе йте ої 8-10 пап мбеп ргез5іпе, іп а уасиит, 
Ісад5 о Гогтайоп ої Бе Феп5е5і затрієез. Аз ргез55иге апа іеппрегаїиге іпсгеазе, пе геЇабує Фепзібу іпсгеа5е5 уМріЇе ро- 
го5іїу десгеа5е5 ассогаїпеїу. 

Оііга дїбрег5ед аїштіпит пігіде роуудег5 іпсгеа5е їБе їБегта! сопайсйуїу ої їБе сийпє плаїегіа!, уУрбісі 
Ісад5 10 Ше ітргоуетепі ої Бе дпайу ої "бе пзасріпеа 5игіасе ої кетрегеа 5ісеі. ТПе деусіоред о0і паїегіа! сап Бе 
ц5ед Юг Фе йпе (игпіпе ої Бієп-5іїгепоїї 5есіз апа сазі ігоп5 мліїфоці ибгісапія апа сооіапія їп5ксад ої огіпдатя, мПрісі 
сопід зіспійсапйу гедисе їБе собі ої плзасбіпіпє, Па рагіїсціаг, Фе плаегіа! муоцід Бе рготізіпє бог тласбіпіпо а 5игіасей 
Таусг оїтаїіїгоадй саг8" уППесізеїз дигіпе гераїг уогК. 

Асіієуетепі ої ргеаїег Чізрег5іоп ої сбгопаїит охіде єбгаїп5 апа оріітігайоп ої зисі плоде5 ої 5іпіегіпе а5 
Фе гаге ої іпсгеа5е їп кеппрегатиге мі Бої ргез5іпе, Фе аєїпе те аї Пе Ппа! іеппрегашшге апа Бе іпсгеазіпо їп бе 
ргезвиге арріїед рю Фе тагегіа! 5поцій Бе сопзідегед їп багіпег іпуе5ієаноп. 


Еду/їп СеуогКуап, Досіог ої Тесіпіса! 5сіепсе, Ргоїе55ог, Дерагітепі ої «У аєоп Епзіпеегіпє апа Ргодисі 
Оцаїу», ОКгаїпіап 5каїе Опіуег5іїу ої Ваїйууау Тгаперогі, Еецегбасй 54., 7, КБагКім, ОКгаїпе, 61050 
Е-таїї: едзгсу(детаї!. сот 


Окзапа Мого7оуа, РЬЮ 5кидепі, Дерагітепі ої «М/аєбоп Епєїпеегіпо апа Ргодисі Оцаїу», ОКтаїпіап З1аїе 
Опіуег5іїу ої Каїїмау Ттаперогі, Кепегбасі 54., 7, КБагКім, ОЖгаїпе, 61050 


Мігозіауу ВискКі, РІД, Ргоїе858ог, Рерагітепі ої тасріпе рийадіпе, Кагітіега Риіазвкі Опіуег8ісу ої Тесрпоіову 
апа Нитапійез іп Кадот, ЗКазіесКіего згі., 54, Вадот, Роіапа, 26-600 


ХІ наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 РОКУ» 


УДК 624.012 


ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНОГО 
ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 


Березовський А. І., Куліца О. С., Паламарчук Н. О. 


Ключові слова: вогнезахисний матеріал, сталева пластина, стандартний температурний режим пожежкі, 
оцінка вогнестійкості 


Одним з основних аспектів щодо забезпечення пожежної безпеки є застосування будівельних кон- 
струкцій із гарантованими класами вогнестійкості. Будівельні конструкції, що відповідають необхідним показ- 
никам вогнестійкості,суттєво сприяють організації проведення евакуації людей при виникненні пожеж з най- 
меншими ризиками загрози життю та здоров'я людей. Проведення перевірки класу вогнестійкості будівельних 
конструкцій передбачаються декількома способами. 

Найбільш точні дані щодо вогнезахисної здатності вогнезахисного покриття металевих будівельних кон- 
струкцій можливо отримати при проведенні натурних вогневих випробувань. Даний метод є дорого вартісним 
та масштабним оскільки потребує відтворення цілої будівлі у повному розмірі. Крім цього способу існують: 
експериментальний та розрахунковий методи. Експериментальний спосіб полягає у виготовленні тільки зразка 
будівельної конструкції або її частини, що піддається випробуванню у спеціальних випробувальних лабора- 
торіях, однак цей метод також потребує суттєвих витрат часу, є вартісним та трудомістким. Розрахунковий ме- 
тод оцінки вогнестійкості передбачає використовувати абсолютно різні матеріали, геометричні характеристики, 
1 при цьому проведення обчислювальних експериментів значно менш затратні та трудомісткі порівняно з ви- 
пробуваннями у спеціальних вогневих печах. 

Метою роботи є вивчення можливості застосування розрахункового методу для розробки методики, що- 
до визначення вогнезахисної здатності вогнезахисних речовин, що спучуються, для сталевих конструкцій. 

При побудові математичних моделей побудовані кінцево-елемента сітка. Математична модель вогнеза- 
хищеної сталевої пластини повністю відтворює випробувальний зразок, що відповідає вимогам. 

Зразками практичного експерименту слугували сталеві пластини розміром 230х230 мм і товщиною 5 мм 
з нанесеними на них вогнезахисним покриттям. З необігріваного боку по центру сталевих пластин встановлю- 
валася термопара типу ТХА, а сама сталева пластина закривалася теплоізоляційною базальтовою плитою 
КосКуоді завтовшки 100 мм і щільністю 120 кг/м/. 

Математичне моделювання надає можливість отримувати показники поширення температури в будь-якій 
точці по всій поверхні. На рис. 1 місце, де відображені показники температури співпадають з місцями розта- 
шуванню температурних термопар у відповідності до експериментальних досліджень та згідно вимог. 


а б 
Рис. 2. Зразки (а): 1-термопара типу ТХА, 2-опорна конструкція для зразків, 3-сталева пластина з нанесеним во- 
гнезахисним покриттям, 4-теплоізоляційна плита КосКууооі і вертикальна випробувальна піч (б) 


За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільша похибка в отриманих показниках 
складає 4,1 У6, що демонструє високу ефективність у використанні методу, що пропонується, та можливість йо- 
го застосування для проведення розрахунків щодо визначення ефективності вогнезахисного матеріалу, що спу- 
чується при впливі пожежі для сталевих конструкцій. 


Березовський Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент", Е-паїї: апігеу82-07(ФаКт.пеї 
Куліца Олег Сергійович, кандидат технічних наук, доцент" 

Паламарчук Назар Олександрович, курсант 3 курсу" 

«Кафедра безпеки об'єктів будівництва та охорони праці, Черкаський інститут пожежної безпеки, імені 
Героїв Чорнобиля НУЦЗ України , вул. Онопрієнко, 8, м. Черкаий, Україна, 18034 
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5ТОРру Ок ТНЕ ГХЕТ.ОЕХСЕ ОК ТНЕ РІ А5МА-ЕІГЕСТВОГУТКЕ 
ОХІФАТІОХ МОРЕ ОХ ТНЕ СОХТЕХТ ОК ТНЕ РОРАХТ СОМРОХЕХТ 
ІХ ТНЕ 5УХТНЕ5І/Ер НЕТЕКООХІРЕ СОАТІХС 


КагаКигКсбі А., 5аКипепКо М., КогопоазкКа А. 


Кеумогаз: ріазта-еГесігобупіс охійатоп, саїаїупісайу астуєе соаїпяе, 5зйитіп, дФорапі сотропепі, соРаї! 


Ріазта-сіесігоїубіс охіданоп (РЕО) ої уаїме теїаїз 15 опе ої Бе ейесіує теїродйз ої обіаїпіпеє Пеїсгоохіде 
соайпоз8 цей іп есоїорісаї сагаЇузіз апа есо-іесрпоїовієз. 5исі плаїегіа!5 Баме Бієі сакаїубс асіїутсу дце го Бе 5игіасе 
реїегорепеїу оїФе срепіса! сопарозійоп апа пе іпсогрогайоп ої дорапі сагаЇуйсаПу асіїує сопаропепія їпіо ре ох- 
1де таїгіх ої Фе зибзігаїе. Тре Гогтеай Беїегоохіде соайпез Пауе БієЮ сотгобіоп гебі5їапсе, плесрбапіса! 5ігепоЮ, апа 
реа гебізіапсе. ТБеу аізо гекаїп саїаїуцс асіуїсу ппдаег сопдаїйопя ої БієП кеплрегаиге апа ргезбиге. ТВе согабіпайоп 
об'Пезе Гасіог5 еп5игез а Їопе 5егуїсе Пе ої саїаЇуйс плаїегіа!5 ої Бі8 (уре. 

Ву уагуїпе їйе сотропепі сотрозбійоп ої їде могКіпе, сіесігоїуєе, согароцладз ої ігап5ійопаї, побієе, гаге апа 
зсайегей еЇетепія, поп-плеїаіз сап Бе іпітодисед їпіо ре соппрозійоп ої (Бе Бекегоохіде Іауег5. Спуеп їБеїг іпатміацаї 
саїаТуйс ргорегіїе5, ігап5їйоп плега!8 аге ргопізіпє сотпропепіз бог доріпе ПБеїегоохіде соаїйпоз. 

Тре Бекегоєепеїгу апа Беїегоге5і5йутсу ої пе 5игіасе ої аЙоуєад аПоує согаріїсаїе5 ве РЕО ргосе85 ул Бе їог- 
табоп об ипібогт Бекегоохіде соайпез у а зієпійсапі сопіепі ої пе Форапі сопаропепі. ТПегебоге, пе деусіортепі ої 
а тайопа! теїоа ої ріазта-еїесітоЇуйс ргосеззіпе ої 5зисВ паїегіаїя 15 ап шгеепі 5сіепіїйс апа їесіпоїоріса! (а5К. 

ТРе ригрозе ої Пе ргезепіеа гезеагсі 15 їо 5їиду Ше іпПиепсе ої Бе ріазпа-еїесігоїупс охідайоп гевіте оп Пе 
собаїс сопіепі їп Не 5упірезі7ед Пеїегоохіде соайте оп 5штіп АКІ2М2МеМ. 

Тре обіесі ої Бе 5киду ууаз собаїю-доред Беїегоохіде соайпе5 богтей Бу їБе теоад ої ріазта-сіесігоїупс охі- 
Чапоп іп ап аЇКаїпе дарПозрваїе еЇесігоїуге. ТРе 5ибіесі ої Бе 5їиду м/аз ре сопіепі ої "пе Форіпе сопаропегі (собаїг) 
їп Фе зупіпезігед Пекегоохіде Іауєтг. 

Тре 8іиду ої Бе сопіепі ої (Бе Форапі сотаропепі їп (Пе 5игіасе Іауег5 ої їБе обіаїпеад Бекегоохіде соайпе має 
саггісд оці ц5іпе Ше епегеу-діїзрегяїує зресіготеїег пеїрод. Меазигетепіз ууеге таде ц8іпеє а 2ЕТ55 ЕМО 40ХУР 
зсаппіпе еЇесітоп тісгоб5соре мВ а звресіготеїег ІХСА Епегеу 350. Ап аїкаппе Фірбозрбаге еЇесітоїуге має п5ей Гог 
Фе ехрегітепі 04 М КуРоО», 0,1 М Со5О. ТЬе соабпєз у/еге Їогпед оп гесіапеціаг 5агаріев об 58итіп 
АКІ2МОМеК. 

Абе біз зкаре оїтезеагсі оп 8іїштіп зааріез бог сштепі Фепзіїу 3 А/4пл", 5 А/4пл", 10 А/4то дигіпо 15 тіпа 
реїегоохіде соайпо5 меге Гогтей. Ії указ езіаб5рей їБаї Пе Ферепаепсе ої Бе собаї сопіепі оп Фе ситгепі депзіїу 
раз ап ехігете сбагасієг мії а тахітит аї 5 А/дт". ТВі Феїегтіпед ре сБбоісе ої біз рагатеїег аз оріїта! Ког Бе 
зесопа 5іаєе ої ге5еагсі. 

Аї Фе 8есопа 5іаєе, Ше еЙесі ої Фе Фесгеазіпе роууег тлоде оп Ше собаї: сопіепі іп Бе зупірезі7ед Пеїегоохіде 
соаїіпе8 маз зкидісд. Ког із, а зіагіїпо, сштепі Чеп5іїу ої 5 А/Фп" маз пзед аї Бе іпініа! зіаве ої РЕО мір й5 де- 
сгеазе айег епісгіпє пе зрагкіпо тоде іо 4 А/4ту, 3 А/4па" ап 2 А/4п", Ії мчав ехрегітепіаПу 8Помп їБаї Бе собаї 
сопіепі їп Пе зупіфезігейд соаїтпо5 іпсгеа5е5 Бу 1.5-2.5 йте5 дФигіпе, РЕО ої 5іїитіп 5апаріе5 міібіп 30 піпигез. ТВБе 
орбіта! орегайпе сштепі Іепбіїу ої пе зесопа зіаєє ої ріазта-еівсігоїубіс охідайоп 15 3 А/4п. Опдег езе сопаї- 
йоп5, а Пеїегоохіде соайпя ут а собаїї сопіепі ої 9.7 аб. 15 Гогтей. ТБі58 15 2.5 тез плоге їбап ууБеп изіпе а 5іп- 
8Їе-5каєе ргосез8іпе, поде. ТПе 5упійезігед соабпе 15 шпібогт апа аз Бієб адрезіоп іо Ше ргосез5ед паїегіаі. 

Тре апаїузіз5 ої Бе обіаїпеа гезиіі5 іпдїсаїе5 Пе Кеазібійіу ої и5іпо Бе Фесгеазіпеє роууег плоде Їог ріавта- 
сіесігоїубс ргосеззіпеє ої аПоусд аїшштіпит аПоує мії Пе Богптлайоп ої шпібогя Беїегоохіде соайпе8 ув ап іп- 
сгеа5ед сопіспі ої дорапі сопаропепіз. ТВі5 арргоасії млі аПоуму Яехібіє сопіго! ої Бе сопіровійоп ої ре 5упіпезігед 
реїегоохіде соайпе апа 15 Гипсбїіопа! ргорегіїе5. 


КагаКигКсбі Аппа, Росіог ої Епєїпеегіпє, Зепіог Кез5еагсрег, Неай ої бе 5сіепіййїс апа пеїпоаїса! дерагі- 
тепі, 5сіепіїйс апа теїродїса! сепіег ої ограпіганоп ої едисайопа! асіуїйе8, Майопа! Девепсе (піуег8іїу ої 
Юкгаїпе патеа айег Іуап СПегпіакПоузкКуї, РоміноПоїзКуї ауе., 28, Куїм, ОКгаїпе, 03049 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НАНОПОРОШКУ ПОЛІВАЛЕНТНОГО 
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міцність 


Модифікація нанопорошками полівалентного заліза полімерних матриць приводить до створення нових 
матеріалів, що володіють покращеними фізико-хімічними властивостями, особливо здатністю до поглинання та 
розсіювання електромагнітних хвиль від побутових та промислових джерел в широкому частотному діапазоні. 
Такі полімерні композитні матеріали можуть використовуватися у вигляді захисних покриттів та елекромагніт- 
них екранів, здатних захищати людей від пагубного впливу високочастотного опромінення. 

Окрім основних фундаментальних величин - діелектричної (є) та магнітної (ц) проникності, ієб, питомо- 
го опору, коефіцієнту теплопровідності (2), величин поглинання/відбиття (У) електромагнітного випроміню- 
вання важливим є визначення фізико-механічних властивостей такого класу матеріалів. 

Тому метою представленого дослідження є визначення фізико-механічних властивостей полімерного 
композитного матеріалу, модифікованого нанопорошками полівалентного заліза в кількості 5. 15, 30, 45 1 
60 мас. Ус. Об'єктом дослідження були полімерні матеріали, модифіковані нанопорошками полівалентного залі- 
за. Предметом дослідження були фізико-механічні властивості, а саме: міцність при згині, ударна міцність, ве- 
личина адгезії. В якості полімерної основи використали розчин сополімеру вінілхлориду в суміші органічних 
розчинників. 

Первинні дані досліджень отримані вимірюванням адгезії до металевого підкладу, міцності при згині та 
ударної міцності полімерних композитних матеріалів, модифікованих нанопорошком полівалентгого заліза. 
Вимірювання проведені з використанням традиційних приладів для лакофарбових матеріалів компанії 
МОУМОТЕЄТ: адгезиметр надрізів багатолезний АН-І, прилад для випробування покриття на вигин МОМОТЕЗТ 
ВИГИН ШГ-2, вимірювач міцності машин, приладів та інших технічних виробів під час удару УДАР 
30630.1.10. Для вимірювань зазначених показників полімерний композитний матеріал наносили на металеві 
пластини розмірами 100х200х 1 мм 1 розмірами 20х100х0.5 мм в один шар товщиною до 25 мкм. 

На першому етапі досліджень була експериментально визначена міцність полімерного композитного ма- 
теріалу при згині. При вмісту нанопорошку полівалентного заліза в кількості 5, 15, 30 1 45 мас.У» в ряду радіусів 
20, 15, 10, 5, 3 1 Імм не помічено відшарування полімерного композитного матеріалу від металевого підкладу та 
не виявлено наявності поперечних тріщин на зазначених радіусах. При вмісту нанопорошку в кількості 
60 мас.Ув стійкість до відшарування та утворення тріщин полімерного композитного матеріалу відмічена в ряду 
радіусів 20, 15 1 19 мм. При менших радіусах відмічена наявність поперечної трішини по свій ширині зразка без 
відшарування. На другому етапі досліджень визначена ударна міцність полімерного композитного матеріалу, 
модифікованого нанопорошком полівалентного заліза в кількості 5, 15, 30, 45 160 мас.Ув. При масі бійка в 1 кгі 
висоті його падіння 0,5 м з прискоренням 3,1 м/с розрахункова міцність при ударі становила 77,5 кДж. В місцях 
удару на поверхні ямок не виявлено розшарування, відставання та сітки поперечних тріщин на поверхні полі- 
мерного композитного матеріалу. 

Експериментально показано, що для зразків полімерного композитного матеріалу з вмістом нанопорош- 
ку полівалентного заліза в кількості 5, 15, 30 і 45 мас.б адгезія до металевого підкладу становила І бал, а при 
вмісту нанопорошка в кількості 60 мас.?о - 2 бали. 

По отриманим даним можна судити про те, що наповнення полімерної матриці на основі розчинів сопо- 
лімеру вінілхлориду нанопорошком полівалентного заліза в кількості 5, 15, 30 1 45 мас.Ус не призводить до по- 
гіршення основних фізико-механічних властивостей як вихідного полімеру, та і після його наповнення. 


Гузій Сергій Григорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Відділ Мо7 - Тех- 
нологій високих тисків, функціональних керамічних композитів і дисперсних надтвердих матеріалів, Ін- 
ститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля національної академії наук України, вул. Автозаводська, 2, 
м. Київ, Україна, 04074 
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СИСТЕМИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС 
ФАРБОПЕРЕНЕСЕННЯ У ГЛИБОКОМУ ДРУЦІ 
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Інтенсивний розвиток пакувальної галузі та підвищені вимоги споживачів до якості паковань спонука- 
ють як дослідників, так і виробників до пошуку нових методів їх оздоблення з використанням різноманітних 
поліграфічних технологій. За даними Європейської асоціації глибокого друку, саме цим способом сьогодні 
оздоблюється більше 4496 пакувальної продукції з різноманітних матеріалів, серед яких значна частка припа- 
дає на картонне паковання. Великий асортимент картонів на ринку, їх екологічність, здатність до повного ре- 
циклінгу, розширює сегменти їх використання для виготовлення паковань. Особливу групу складають елітні 
ексклюзивні паковання, на які наносяться різноманітні графічні та багатокольорові ілюстраційні зображення 
технологією глибокого друку і вимагають підвищеної якості. 

Метою представленого дослідження є визначення факторів впливу на процес фарбоперенесення у глибо- 
кому друці при друкуванні на пакувальних картонах шляхом застосування методології системного аналізу для 
розв'язання проблем забезпечення якості відбитків. 

Об'єктом дослідження була систематизація факторів впливу на процес фарбоперенесення у глибокому 
друці. Предметом дослідження були відбитки на картонах з покриттям і без нього, отримані водними фарбами 
глибокого друку. 

Проведені експериментальні дослідження якості відбитків, показали суттєвий вплив наявності крейдова- 
ного покриття на поверхні картонів на величини денситометричних та колориметричних показників. За допо- 
могою профілометричних та електронно-мікроскопічних досліджень картонів та відбитків на них встановлено 
вплив топографії поверхні на процес фарборперенесення. Складність досліджуваних процесів 1 явищ, які спо- 
стерігаються при фарбоперенесені також пов'язані з в'язкістю фарб. Коли в'язкість друкарських фарб зменшуєть- 
ся, покращується її перенесення, прискорюється релаксація, але в той же час знижується інтенсивність кольору. 
Однак, збільшення в'язкості фарб призводить до погіршення її перенесення на відбиток. Застосовувались фарби 
на водній основі, які не мають розчинників, проте процес їх закріплення на відбитку вимагає великих затрат енер- 
гії у сушильній секції при висушуванні відбитків, а це також пов'язано з проблемами якості друку. 

На основі методів системного аналізу було представлено процес фарбоперенесення як систему, яка 
включає, з одного боку, набір факторів впливу на якість відбитків, а з іншого - - інформацію про оцінювання їх 
стану. Побудовано граф зв'язків між параметрами, матрицю залежності та досяжності, в результаті чого була 
створена графічна модель ієрархії критеріїв, які впливають на фарбоперенесення. Аналіз отриманої моделі по- 
казує, що за важливістю впливу на фарбоперенесення найвищий пріоритет мають реологічні властивості фарби, 
тії склад, морфологічні показники топографії поверхні субстратів, їх фізико-механічні властивості, товщина та 
глибина проникнення фарби в структуру відбитку. На другому рівні знаходяться друкарсько-технічні характе- 
ристики форми, процентний вміст заповнення друкувальними елементами. Третій рівень графічної моделі в 
певній послідовності займають технічні характеристики друкарської машини (швидкість друку, тиск в процесі 
фарбоперенесення з форми на задруковуючий матеріал, злагоджена робота системи формного, фарбового та 
друкарського апарату, системи подавання до друку та виведення задрукованого полотна), тобто комплекс 
зв'язків між основними секціями друкурської машини. 

Отже, аналіз процесу фарбоперенесення як системного з'єднання показує, що існує велика кількість фак- 
торів, які впливають на фукціонування системи в цілому і необхідна їх систематизація за пріоритетністю 
впливу на якість відбитків. А підтримка стабільного стану цієї системи при друкуванні всього накладу, при 
впливі зовнішнього середовища, в кожний момент часу може здійснюватися за рахунок управління рівнем вхо- 
дів або факторів, які утворюють М-вимірний вектор, границі якого визначаються об'єктивними можливостями 
даного фактора або нормами. 


Гавенко Світлана Федорівна, доктор технічних наук, професор, кафедра поліграфічних медійних тех- 
нологій 1 паковань, Українська академія друкарства, вул. Під Голоском, 19, м. Львів, Україна, 03056 
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Фе Пг5і орйоп, Бе м/їпаїпе 15 аррпеа м опе іпіегуа! їп їБе ІепеЮ ої (Бе ргеад аатеїег Беїмеєп Ре їигп5 1:1, ог 
Фе зесопа - м'їїЮ а доибіе іпіегуа! ої 1:2, апа ог Фе їіга - млі а їгіріе іпіегуа! ої 1:3, Ріг. 1. 
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Моделі (закономірності) процесів зношування - це залежності інтенсивності зношування (або зносу) від 
визначальних факторів процесу, які використовують при проектуванні вузлів тертя, прогнозуванні їх зношу- 
вання та для оптимізації конструктивних, технологічних та інших параметрів. Закономірність зношування може 
бути застосована на практиці, якщо відомий алгоритм визначення параметрів цієї закономірності. Саме параме- 
три кількісно дають можливість оцінити вплив визначальних факторів (тиску, швидкості температури). Пара- 
метри можуть бути встановлені тільки за результатами експериментальних випробувань, що робить модель на- 
ближеною до реальних умов роботи вузла тертя. 

Теорія визначення параметрів моделей зношування розроблюється на основі розв'язку обернених зносо- 
контактних задач (тобто коли за прийнятою математичною формою закону зношування, геометричних співвід- 
ношень (умови нерозривності в контакті), умови рівноваги та результатів випробувань на зношування визнача- 
ються залежності для розрахунку параметрів). 

Чим більше визначальних факторів в моделі, тим складніше розв'язок. Так вже два параметри (напри- 
клад тиск і швидкість) значно ускладнюють задачу і потребують певних припущень. 

В даній роботі розглядається концептуальна методологія, одною з основних задач якої є розробка теорії 
методів випробувань для ідентифікації параметрів зношування. 

Пропонується як найбільш доцільні схеми випробувань використовувати схеми, коли в процесі випро- 
бувань змінюється контактний тиск внаслідок зміни площадки контакту, що дає можливість за результатами 
випробувань одного зразка мати результати для діапазону тиску. До таких схем випробувань можна віднести: 
чотирикулькова схема, сфера - кільце, конус - кільце перехресні циліндри, циліндр - площина, сфера - площи- 
на та інші. 

Для випробувань приймається та схема, яка за геометричними та технологічними ознаками найбільше 
відповідає реальному трибоспряженню. Так, моделі зношування, отримані за чотирикульковою схемою, доці- 
льно використовувати для оцінювання зносостійкості сполучень, в яких контакт здійснюється по лінії або в то- 
чках (зубчатих передач, кулачкових механізмів) з невеликими розмірами площадки контакту. Для сполучень, в 
яких розміри площадки контакту співрозмірні з розмірами контактуючих тіл (підшипники ковзання, кульові 
опори), слід застосовувати інші схеми випробувань: "конус - кільце", "сфера - кільце", які більш адекватно ві- 
дповідають реальному контакту. 

На початкових етапах вирішення даної проблеми розглядались теоретичні основи методів випробувань 
тільки для фактора контактного тиску. В даній роботі розвинені методи теорії випробувань на більшу кількість 
визначальних факторів для вказаних вище схем випробувань із змінною площадкою контакту. Це дало можли- 
вість оцінювати вплив факторів швидкості і температури на процес зношування. 

Маючи розроблений теоретичний апарат, проводять випробування вузла тертя в умовах близьких до реа- 
льних (по матеріалах, мащенні, температурі 1 т.п.) 1 кількісно розраховують параметри моделі зношування. 

На основі отриманої моделі зношування можна: 

- розраховувати (прогнозувати) знос вузла при різних умовах по контактному тиску та швидкості ков- 
зання, наприклад, на стадії проектувального розрахунку вузла тертя; 

- оптимізувати конструктивні і технологічні параметри вузла тертя за критерієм зносу. 

Запропонований розрахунково-експериментальний підхід не дає стовідсоткої відповідності реальному 
протіканню процесу, але є необхідним шляхом в створенні розрахункових інженерних методів прогнозування 
зносостійкості вузлів тертя технічних трибосстем. 
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Серед значної різноманітності транспортуючих пристроїв найбільшу групу складають спіральні наван- 
тажувачі (конвеєри). Їх використовують для завантаження чи вивантаження транспортних засобів, силосів для 
зберігання зерна; транспортування, а також перевантаження сипких матеріалів. Компактність конструкції, про- 
стота експлуатації, довговічність та надійність забезпечила поширеність застосування та серійність випуску пе- 
вного ряду конструкцій. 

Метою представленого дослідження є аналіз конструкцій спіральних навантажувачів із метою виявлення 
недоліків у наявних серійних конструкціях для подальшого їх удосконалення та розробки пристрою очищення 
зернових сумішей від легких домішок. 

Об'єктом дослідження є сучасні навантажувачі зі спіральним робочим органом. Предмет дослідження - 
властивості транспортуючого обладнання із точки зору покращення ефективності виконання технологічних 
процесів переробки, а також підвищення рівня продуктивності. 

Серед обладнання закордонного виробництва слід відзначити навантажувач РОМ Аивизібу. Він викорис- 
товується для транспортування матеріалів на незначні відстані. Довжина транспортування становить від 6 до 8 ме- 
трів. Кут нахилу до 60 град. Продуктивність становить до 24 тон за годину залежно від модифікації. Недоліком є 
відсутність механізму самозавантаження, що потребує застосування додаткових механізмів або ручної праці. 

Конвеєри 5м1їпє Амау мають привод від валу відбору потужності трактора. Довжина транспортування 
сягає 26 метрів, а продуктивність до 125 тон за годину. До їх складу може входити приймальний шнек. Однак 
вони є складні, метало- та енергоємні. 

Навантажувачі Біе!4 СтаїпВеїів мають довжину набірних секцій конвеєра від 35 до 55 футів, а висота на- 
вантаження від 9 до 25 футів. Продуктивність становить 5000...12000 бушелів за годину. До складу конструк- 
ції входить живильник. Обладнання громіздке із високим рівнем споживаної потужності, а також має високу 
масу, що унеможливлює ручне переміщення. 

Вітчизняні конструкції шнекових спіральних навантажувачів типу ШТ характеризуються довжиною тра- 
нспортування до 12 метрів, висотою до 8 метрів і продуктивністю від 3 до 32 тон за годину. Потребують меха- 
нізму самозавантаження. 

Отже, проведене дослідження конструкцій сучасних спіральних навантажувачів закордонного та вітчиз- 
няного виробництва засвідчило, що майже усі серійні моделі мають подібну конструктивну будову. Підвищен- 
ня рівня продуктивності досягається за рахунок збільшення геометрії робочого органу (шнека). У свою чергу, 
це призводить до збільшення рівня споживання енергії, а також металоємності. Серед недоліків виявлено, що 
наявні конструкції не обладнані пристроями очищення зернових від легких домішок. 
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З середини минулого століття активно почали застосовуватися азимутальні гвинто-рульові колонки 
(АГРК), які дозволили збільшити маневреність судна і знизити втрати енергії за рахунок зміни напрямок упору 
гвинта щодо поздовжньої осі судна на 3607. 

У ході експлуатації транспортних засобів, оснащених АГРК часто виникає ситуація, коли гвинт спрямо- 
вує потік рідини під днище корпусу. При цьому є ймовірність виникнення ефекту Коанда, коли під дією цього 
ефекту під дном створюється розрядження, яке відхиляє потік, що рухається. Потік рідини, що піднімається, 
який створюється гвинтом зміщує також і його самого, і під дією цієї сили в АГРК виникають процеси, що при- 
зводять до підвищеного зносу дейдвудного, опорного та упорного підшипників. Діагностика, планове обслуго- 
вування 1 ремонт даних пристроїв утруднений у зв'язку з конструктивною особливістю знаходження всієї конс- 
трукції нижче ватерлінії під днищем судна. У разі несвоєчасного виявлення даних несправностей можливий ви- 
хід всього приводу з ладу, пожежа, втрата керованості 1 позиції. 

Метою представленого дослідження є підвищення експлуатаційних характеристик таких складних та до- 
рогих систем і, отже, збільшення періоду між технічним обслуговуванням обладнання є актуальним завданням 
та дозволяє знизити постійні поточні технічні витрати. 

Об'єктом дослідження були процеси, що виникають від дії ефекту Коанда під час експлуатації азимута- 
льної гвинто-рульової колонки. 

Предметом дослідження були нові методи, що сприятимуть протидії виникнення даного ефекту у АГРК. 
Для цього були проаналізовані існуючи на даний момент методи протидії, які використовують виробники 
АГРК - використання насадок на гвинт, внесення в конструкцію кута нахилу або зміни швидкості руху. Перші 
ведуть до зменшення загального ККД АГРК, а для використання останнім треба мати декілька АГРК, щоб сис- 
тема динамічного позиціювання компенсувала рух однієї за рахунок інших. Це можливо тільки на великих 
об'єктах, а якщо йдеться про відносно невеликі судна, то кількість рушіїв нечасто буває понад два. Найпрості- 
шим рішенням є застосування АГРК із змінним кутом повороту балеру. Однак її застосування призведе до до- 
рогих капіталовкладень. Потрібно мінімізувати втрати під час модернізації морських об'єктів. 

На відміну від кораблебудування в авіації, цей ефект давно відомий, досліджується і використовується. 
На основі даного ефекту побудовані деякі типи літаків і автомобілів. Виходячи з цього була висловлена наукова 
гіпотеза, що змішуванням цих двох середовищ (повітряного та водного) можна домогтися того, що ефект Коан- 
да виникатиме при різних швидкостях робочого середовища. 

Пропонується для протидії цьому ефекту організувати систему подачі повітря до гребного гвинта, для 
цього можна скористатися принципом, який закладено у АГРК компанії АВВ. У складі холодоагенту системи 
охолодження електродвигуна гребного гвинта використовується повітряна суміш, а за допомогою блоку управ- 
ління повітря підведеться до лопатей гребного гвинта. 
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Зміна геометрії або зниження гасіння коливань опорами двигуна відбивається на загальній вибраційній ха- 
рактеристиці, що обумовлює взаємодію енергетичного об'єкта елементів набору судна у вертикальних точках 
над кронштейнами розміщення опор. 

Відомий волоконно-оптичний датчик інклінометр, що містить корпус - світловий модулятор - барабан, на 
поверхні якого нанесені прозорі та темні ділянки, розташовані вдовж кругових доріжок, цифрового перетворю- 
вача та дешифратора, входи яких підключені до фотодетекторів, а виходи до входів дешифратора, блокуючі 
входи якого підключені до блока управління, а вихід до світлового табло. 

Недоліками інклінометру є: 

- наявність відкритого оптичного каналу між джерелом та приймачем випромінювання, що може спри- 
чинити появу паразитної модуляції інформаційного сигналу; 

- жорсткі вимоги до ідентичності характеристик пар джерел та приймачів випромінювання; 

- необхідність опрацювання прозорих вікон світлового модулятора з прецизійною точністю; 

- потрапляння вологи та парів паливно-мастильних матеріалів до корпусу створює умови для пошкод- 
ження елементів приладу. 

Найбільш близьким за технічною сутністю та результатом, що досягається, до винаходу, що пропонується, 
є інклінометр, зі світловоду з гратами Брегга та інерційної маси на торці світловоду. 

Недоліки пристрою, які обумовлені застосуванням оптичного волокна з гратами Брегтга, полягає у такому: 

- зміни під впливом підвищеної температури, притаманної машинним відділенням суден та кораблів, оп- 
тичних властивостей структури світловоду, що викликає зміну брегговської довжини хвилі відбивання та де- 
градацію спектру записаних грат; 

- необхідність застосування методів контроля и стабілізації поляризації випромінювання, що проходить 
інклінометром, а також математичного апарата, для однозначної інтерпретації даних від датчика на основі 
брегговських грат; 

- наявність складної системи термокомпенсації. 

Задачею є створення волоконно-оптичного інклінометра, у якому підвищена захищеність оптичного воло- 
кна від деструктивної дії експлуатаційних факторів, присутня можливість компенсації впливу експлуатаційних 
та кліматичних факторів та одночасно збережені ефективні схемотехнічні рішення пристроїв відомих типів. 

Поставлена задача вирішується тим, що волоконно-оптичний інклінометр, що складається зі світловоду 
та інерційної маси та торці та який відрізняється тим, що світловод є револьверного типу, який з одного боку 
сполучається з багатогілковим розгалужувачем з оптичними фільтрами у плечах, а с другого боку має віддзер- 
калюючий шар та сполучається з інерційною масою, а вся конструкція змонтована у корпусі який має вібропог- 
линаючу захисну прокладку (рис. 1). 
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Рис. 1. Волоконно-оптичний інклінометр: 1 - корпус; 2 - світловод револьверного типу; 3 - багатогілковий роз- 
галужувач; 4 - оптичні фільтри; 5 - віддзеркалюючий шар; 6 - інерційна маса; 7 - вібропоглинаюча захисна 
прокладка 
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Кожна гілка розгалужувача має вбудований оптичний фільтр 4. До світловоду револьверного типу в ра- 
йоні віддзекалюючого шару приєднана скляна інерційна маса 6. Корпус сполучається з конструкціями судна 
через вібропоглинаючу захисну прокладку 7. 

Випромінювання крізь багатогілковий розгалужувач та оптичні фільтри потрапляє до кожного світлово- 
да у складу світловода револьверного типу зі своєю довжиною хвилі, Після проходу світловодів у складі світ- 
ловода револьверного типу випромінювання відбивається від віддзеркалюючого шару та повертається до розга- 
лужувача. 

При відхилені від вертикалі інерційна маса відхиляє світловод револьверного типу від вертикала та 
спричиняє у ньому деформації згину, які є найбільшими за азимутом нахилу. У світловоді у складі світловода 
револьверного типу, що максимально співпадає з азимутом нахилу, найбільшою мірою порушуються умови по- 
вного внутрішнього відбивання світла. Такий світловод, а саме кут й азимут нахилу, визначається за втратами 
оптичної потужності на власній довжині хвиля випромінювання, що привласнена цьому світловоду. 
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Гальмова система вантажного вагона є одним з головних засобів, які гарантують безпеку руху та зрос- 
тання швидкості поїздів на АТ «Укрзалізниця». Тому вдосконаленню її елементів повинна приділятися особли- 
ва увага. 

Важливо сказати, що натепер в гальмовій системі вантажних вагонів спостерігаються масові відмови 
пристроїв М 1180.000 для рівномірного зносу гальмових колодок. У результаті цього близько 90 9 колодок у 
кожному вантажному поїзді під час руху без гальмування нахилені й труться верхніми кінцями об поверхню 
кочення коліс, що створює місцеві стертості в колодках на значній довжині. 

Проведені теоретичні дослідження причин такого нахилу гальмових колодок показали, що в механізмі їх 
відведення від коліс у візках існують конструктивні недоліки, через які виникають потужні гравітаційні сили 
динамічного характеру. Діючи ексцентрично, вони формують момент сили, який руйнує як типові пристрої, так 
і ті, що нещодавно розроблені. Тому з метою забезпечення міцності елементів гальмових важільних передач 
(ГВП) вантажних вагонів важливим є проведення досліджень щодо їх модернізації. 

Метою представленого дослідження є висвітлення особливостей модернізації елементів гальмових важі- 
льних передач візків вантажних вагонів. 

Об'єктом дослідження є процеси, що виникають в елементах ГВП під час руху поїзда без гальмувань. 

Предмет дослідження - гальмова важільна передача візка вантажного вагона. 

Модернізація ГВП передбачає перенесення отвору в розпірці тріангеля у визначене місце, де зникає пле- 
че на якому утворюється шкідливий момент сил. Із перенесенням вказаного отвору зменшується довжина затя- 
жки вертикальних важелів 1 «серги мертвої точки» приєднання важеля до надресорної балки. Через це обидва 
суміжні вертикальні важелі у візку розташовуються ближче до надресорної балки. У такому стані внутрішній 
вертикальний важіль стикається із балочкою авторежиму. Для того, щоб розвести їх у просторі необхідно зме- 
ншувати довжину затяжки вертикальних важелів. В той же час це призводить до утворення нахилу внутрішньо- 
го вертикального важеля вбік від надресорної балки, що йде всупереч з вимогами Інструкції ЦВ-ЦЛ-0013, де 
встановлена вимога щодо забезпечення нахилу внутрішнього вертикального важеля у візку вбік надресорної 
балки, тобто у протилежний бік. Тому така обставина потребує вирішення зазначеного питання, наприклад 
конструктивною зміною балочки авторежиму, або обгрунтування вимог Інструкції ЦВ-ЦЛ-0013 у частині нахи- 
лу внутрішнього вертикального важеля. 

В цілому апробація модернізації важільної передачі у візку показала, що модернізована важільна переда- 
ча забезпечує строго рівномірні за довжиною гальмових колодок зазори відносно поверхонь кочення колісних 
пар, що є запорукою ліквідації клинодуального зносу гальмових колодок. 

При відсутності шкідливого крутного моменту сил і застосуванні напрямного пристрою у модернізова- 
них ГВП їх надійність значно підвищується, ліквідовується шкідливе тертя колодок об колеса під час попуще- 
них гальм, завдяки цьому суттєво збільшиться ресурс гальмових колодок, покращиться ефективність роботи 
гальм у вантажних поїздах та зменшуються витрати енергоносіїв на тягу поїздів. 

Результати проведених досліджень сприятимуть створенню напрацювань щодо проектування інновацій- 
них конструкцій ГВП вантажного рухомого складу. 


Ловська Альона Олександрівна, доктор технічних наук, доцент, кафедра інженерії вагонів та якості 
продукції, Український державний університет залізничного транспорту, м-н . Фейєрбаха, 7, м. Харків, 
Україна, 61050 
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Равлюк Василь Григорович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра інженерії вагонів та якості про- 


дукції, Український державний університет залізничного транспорту, м-н Фейєрбаха, 7, м. Харків, Укра- 
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Продукція птахівництва, у тому числі м'ясо птиці займає перше рангове місце у структурі харчових про- 
дуктів споживачів нашої країни, а також серед експортованої продовольчої сировини. Хімічні небезпеки ста- 
новлять серйозну загрозу безпечності м'яса птиці, оскільки можуть стати причиною хронічних небезпечних за- 
хворювань, а також харчових отруєнь. Тому, дуже важливо досліджувати цю продукцію за критеріями хімічної 
безпечності. Метою представленого дослідження було оцінити вміст залишків ветеринарних препаратів та забру- 
днювачів у м'ясі птиці в Україні за 2019-2021 рр. Для цього були використані дані звітів Плану державного моні- 
торингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у м'ясі птиці за 2019-2021 роки. 

Моніторингові дослідження були виконані в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ). Державним моніторингом показників безпеч- 
ності м'яса птиці було охоплено всі регіони України. 

Аналіз показав, що щорічно на державному рівні в Україні проводиться моніторинг небезпечних конта- 
мінантів в м'ясі птиці. Лабораторні випробування дозволяють отримати достовірну та об'єктивну інформацію 
про якість та безпечність м'яса птиці, що випускається у обіг в Україні, а також на експорт. Отримана інформа- 
ція надає об'єктивні дані для аналізу та проведення оцінки. Результати моніторингу є необхідним ресурсом для 
запобігання виробництва, ввезення та реалізації неякісної та небезпечної продукції птахівництва, а також для 
попередження аліментарних захворювань та отруєнь. Щорічно у ДНДІЛДВСЕ проводяться лабораторні випро- 
бування десятки тисячі проб харчової продукції на відповідність вимогам безпеки, встановленим у гігієнічних 
нормативах. Дослідження проводяться на мікробіологічні, хімічні, радіологічні показники, на вміст ГМО а та- 
кож на вміст антибіотиків. В дослідженнях використовуються високоточні методи імуноферментного аналізу, 
рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектором та інші. У м'ясі птиці щорічно досліджується вміст 
наступних нормованих груп хімічних забруднювачів: стільбени, синтетичні стероїди, лактони резорцилової ки- 
слоти, бета-агоністи, нітрофурани,нітроимідазоли, антибактеріальні субстанції, у тому числі широкий спектр 
антибіотиків, антигельмінтики, кокцидіостатики, карбамати, перитроїди, нестероїдні протизапальні речовини, 
хлорорганічні пестициди, мікотоксини, радіонукліди, а також такі хімічні елементи як свинець, кадмій, ртуть. 
Цей широкий спектр хімічних сполук становить небезпеку для здоров'я людини. 

Протягом аналізованих років не було виявлено невідповідності за показниками хімічної небезпечності у 
м'ясі птиці, крім одного випадку перевищення вмісту хлорамфеніколу (левоміцетину). Левоміцетин - антибіо- 
тик широкого спектра дії та застосовується як ефективний протиінфекційний засіб при багатьох захворюваннях 
птиці (з урахуванням терміну його виведення перед забоєм птиці). Хлорамфенікол на тривалий час залишаєть- 
ся в організмі птиці та харчових продуктах, у тому числі м'ясі. Тривале вживання левоміцетину у харчових 
продуктах може спричиняти тяжкі побічні реакції, зокрема з боку органів кровотворення, часто призводить до 
розладів травлення, погіршення зору і слуху, а також до алергічних реакцій. Враховуючи шкідливий вплив ви- 
користання хлорамфеніколу у птахівництві на організм людини, імпорт та реалізація продукції, що містить за- 
лишкові його концентрації в Україні заборонено. 

В цілому моніторинговими дослідженнями встановлено, що вироблене в Україні м'ясо птиці відповідає 
офіційним показникам безпечності за вмістом хімічних речовин. Виявлені у м'ясі птиці невідповідності показ- 
ників безпечності відносно хлорамфеніколу з великою ймовірністю свідчать про відсутність з боку учасників 
діяльності з виробництва та обігу продукції птахівництва систематичних дій щодо усунення цього фактору ри- 
зику з використанням сучасних процедур, що грунтуються на принципах НАССП (в англійській транскрипції 
НАССР - Нагага Апаїузіз апа Стійса! Сопіто! Роїпі5). Правильне використання цих процедур дає впевненість, що 
безпечність забезпечується ефективно. 


Бергілевич Олександра Миколаївна, доктор ветеринарних наук, професор" 
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Раціональним джерелом харчування є органічна сировина з природним вмістом біологічно активних 
елементів та оригінальними органолептичними властивостями, потребуючи використання інноваційно-якісних 
підходів з ресурсоефективної переробки на всіх апаратурно-технологічних стадіях. Найпоширенішими пробле- 
мами у галузі охорони здоров'я є хронічні захворювання (діабет, серцево-судинні проблеми, тощо) та ожиріння, 
які можуть бути викликані рафінованою їжею, жирами тваринного походження, трансжирними кислотами, цу- 
крами, а також знижене споживання овочів і фруктів. 

Рослинна сировина, на прикладі топінамбуру за поживними властивостями та вмістом мікро- та макрое- 
лементів перевершує багато овочи у декілька рази, а енергетична цінність 100 г сирої бульби топінамбуру ста- 
новить 58,4 ккал. Топінамбур містить клітковину, вітаміни: ВІ, В», В», В, В», С, РР, каротиноїди, амінокислоти 
(у тому числі 8 - незамінних амінокислот: аргінін, гістидин, валін, лейцин, ізолейцин, лізин, триптофан, метіо- 
нін і фенілаланін), пектини тощо. Бульби топінамбуру вмішують значний вміст білку, мінеральної солі, інуліну, 
фруктози тощо. Амінокислота аргінін, відіграє важливу роль у виробленні гормонів росту, підвищує потенцію 
та сприяє зміцненню імунітету. Амінокислота лізин, бере участь у процесі кровотворення, природному вироб- 
ленні колагену, природному синтезі ферментів, гормонів та антитіл, а також сприяє ефективному засвоєнню 
необхідного для кісток та суглобів кальцію. 

Переробка топінамбуру у напівфабрикати високого ступеня з високим природним вмістом функціональ- 
но фізіологічних інгредієнтів з подальшим використанням їх у рецептурах різноманітних харчових виробів 
сприятиме розширенню асортименту оздоровчої продукції. Створення якісних рослинних напівфабрикатів ви- 
сокого ступеня готовності базується на використанні ресурсоефективних апаратурно-технологічних рішень, у 
тому числі, в умовах низькотемпературних тепломасообмінних операцій. 

Метою представленого дослідження є удосконалення способу виробництва напівфабрикатів високого 
ступеня готовності з бульб топінамбура в умовах реалізації ресурсоефективних низькотемпературних режимів. 

Об'єктом дослідження були бульби топінамбуру врожаю 2022 року сорту «Київський білий», зібраний у 
Харківській області. Предметом дослідження був спосіб виробництва напівфабрикатів високого ступеня готов- 
ності з бульб топінамбура в умовах низькотемпературного концентрування. 

Для досліджень Перед переробкою бульби топінамбуру сортувалися стрічкових транспортерах, після 
проходили калібрування з подальшим миттям на вентиляторних мийних машинах. 

Дослідження реалізовувалась у наступній послідовності: для пом'якшення структури бульби топінамбу- 
ру перед протиранням бланшувалися гарячою парою у функціональних апаратах протягом 8...10 хв та тиску у 
робочій камері - 0,1 МПа, забезпечуючи одночасне очищення від шкірки. Після бульби надходили на грубе по- 
дрібнення за розмірами 0,08...1,5 мм з подальшим внесенням лимонної кислоти (приблизно 0,05 в до загальної 
маси подрібненого пюре). Тонке подрібнення попередньою подрібненої пюреподібної топінамбурної маси здій- 
снювалось на універсальній протиральній машині забезпечуючи середній розмір часток в межах 30...50 мкм та 
вміст сухих речовин близько 9...12-2 Ус, Пюреподібна маса за фізико-хімічними властивостями містила: харчові 
волокна - 3,9 гр/100 гр пюре, активну кислотність - 4,9 рН, пектинові речовини - 1,4 90, інулін - 9,75 гр/100 гр 
пюре та інші мікро- та мікроелементи. 

Протерта пюреподібна маса топінамбуру надходила до накопичувальної ємності, де підігрівалась за тем- 
ператури 45...50 "С та шестеренчастим насосом нагніталась до роторно-плівкового випарника для подальшою 
концентрацією до вмісту 25...35-2 Зб сухих речовин. Концентрування здійснювалось за температури 50...55 "С 
протягом 60...90 сек. Пастоподібний напівфабрикат високого ступеня готовності з бульб топінамбура після 
концентрування у роторно-плівковому апараті надходив до фасувального апарату та подальшу реалізацію. 

Експериментально-практичним шляхом встановлено, що отриманий пастоподібний напівфабрикат з то- 
пінамбура містіть (в гр.): харчових волокон - 16,1; моно- та дисахариди - 3,8; інуліну - 18,6; крохмалю - 9,7; та 
органічної кислоти - 0,11 та характеризується привабливими органолептичні властивості. Напівфабрикат висо- 
кого ступеня готовності забезпечить розширення напрямків використання оздоровчого пастоподібного напів- 
фабрикату в якості вітамінної добавки (наповнювача) при виробництві функціональних виробів у різноманіт- 
них сферах харчової промисловості. 


Загорулько Андрій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент" 
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Скорочення кількісних 1 якісних втрат при зберіганні овочевої продукції є однією з найважливіших про- 
блем. Вирішення цієї проблеми можливе при використанні прогресивних способів зберігання овочів. Одним з 
таких способів є застосування парафінових покриттів. Однак, перспектива широкого поширення при зберіганні 
овочів захисних покриттів в значній мірі залежить від їх якості і надійності. Чисто парафінові покриття, реко- 
мендовані у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, не знайшли широкого застосування, так як вони поз- 
бавлені необхідної адгезії та пластичності, через що відшаровуються і розтріскуються. Тому для поліпшення 
експлуатаційних властивостей покриттів виникла необхідність спрямованого модифікування дисперсної струк- 
тури парафіну шляхом додавання до нього пластифікаторів з науково обтрунтованим підбором оптимального 
складу захисних парафіновмістних композицій. Метою представленого дослідження є обгрунтування елементів 
технології післязбиральної доробки часнику озимого, що дозволить підвищити збереженість та тривалість спо- 
живання часнику. В основу робочої гіпотези покладено припущення можливості застосування модифікованого 
парафіновмістного покриття, що дозволить підвищити стійкості цибулин часнику під час зберігання. 

Об'єктом дослідження - вплив післязбиральної обробки цибулин парафіновмістним покриттям на збе- 
реженість часнику озимого. 

Предметом дослідження - сорт часнику Любаша, що внесений до Державного Реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні. 

Первинні дані досліджень отримані визначенням природних втрат маси цибулин часнику. Визначення 
проведені шляхом зважування зразка масою 3 кг, повторність чотириразова на початку та в кінці зберігання. 
Природні втрати маси визначали у відсотках до початкової маси. Зразок вилучали зі зберігання, якщо природні 
втрати маси сягали 10 90 і більше та продукція мала ознаки ураження захворюваннями й фізіологічними розла- 
дами. У кінці зберігання визначали вихід стандартної продукції. 

На першому етапі досліджень відбирали стандартні головки часнику в діаметрі не менше 2,5 см. Сітки 
нумерували, зважували та розміщували в масі продукції 1 зберігали у холодильній камері Роїаїг за температури 
-1...-3-0,5 "С та відносної вологості повітря 75-80 У5, Спостереження за часником проводили у динаміці через 
90, 120 та 150 діб. Відбір і підготовку проб до аналізів здійснювали згідно з ДСТУ І5О 874-2002. Величину 
природних втрат маси під час зберігання визначали за методом фіксованих проб. 

Досліджувалися варіанти обробки цибулин - цибулини обробляли сумішшю парафін 95 90 -- гліцерин 
5 Ус (контроль), парафін 85 Ус гліцерин 5 90, соняшниковий віск 1090 (1 в), парафін 75 901 гліцерин 5 Уб - со- 
няшниковий віск 20 Уб (2 в), парафін 65 96-- гліцерин 5 У - соняшниковий віск 30 У (3в), шелак 90 9 -- гель 
алое віра 109 (Ав). 

Експериментально показано, що покриття цибулин подовжує тривалість зберігання на 25 - 45 діб зале- 
жно від варіанту покриття. Найвища тривалість зберігання була у 2 та Аваріантх 1 становила 142-145 діб. Добові 
втрати маси у контрольному варіанті 0,1 90. Додавання до парафінової суміші соняшникового воску зменшува- 
ло добові втрати маси до 0,036 90 - 0,044. Натомість, при однакових добових втратах маси у 2 та 4 варіантах 
(0,036 9) та у 1 та 3 варіантах (0,044 9) тривалість зберігання була неоднаковою. Покриття цибулин сумішшю 
шелак 90 У - гель алое віра 1090 (Ав) забезпечує тривалість зберігання 145 діб з добовими втратами маси 
0,036 95. Використання 20 Уь соняшникового воску збільшує тривалість зберігання до 142 діб з добовими втра- 
тами маси 0,036 90, тоді як обробка парафіном відповідно 100 діб та добовою втратою маси 0,10 97. 
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Регулярне вживання в їжу транс-жирів здатне підвищити ризик розвитку атеросклерозу судин та інших 
захворювань серця; знизити чутливість підшлункової залози до інсуліну (викликати діабет другого типу); спро- 
вокувати розвиток хронічних запальних процесів; призвести до ожиріння. 

Транс-жири найчастіше зустрічаються в перероблених продуктах харчування, що містять частково гідро- 
вані рослинні олії, в таких як: деякі види маргарину, напівфабрикати, деякі продукти підприємств швидкого ха- 
рчування, чіпси і кондитерські вироби промислового виробництва. 

Найбільше транс-ізомерів в жирах утворюється в результаті промислового процесу часткового гідруван- 
ня олій. 

Тенденції щодо зниження та виключення транс-ізомерів жирних кислот включають наступні технології: 
удосконалення процесу хімічного гідрування з метою виробництва частково гідрованих жирів із зниженим вмі- 
стом транс-ізомерів жирних кислот; виробництво олійного насіння із модифікованим жирнокислотним складом 
з використанням технологій селекції та генетичної інженерії; використання тропічних олій (наприклад, пальмо- 
ва, пальмоядрова та кокосова олії) і фракційованих тропічних олій; переетерифікування сумішей жирів. 

Процес переетерифікування викликає розподіл жирних кислот всередині та між триацилгліцеролами, та- 
ким чином, розподіл жирних кислот змінюється, але жирнокислотний склад залишається таким самим. Перее- 
терифікування дозволяє виробляти жири з бажаними фізичними властивостями без утворення транс-ізомерів 
жирних кислот. Сучасними сферами застосування цього процесу є виробництво спредів, що не містять транс- 
жирів, маргаринів та шортенінгів. 

В роботі досліджено ряд жирів рослинного та тваринного походження з метою встановлення різниці те- 
мператур плавлення початкових та переетерифікованих жирів. Переетерифікування зразків жирів проведено у 
присутності метилату натрію за наступних умов: тривалість 1,5 год., температура 115 "С, концентрація каталі- 
затору 0,1 У» в перерахунку на метал. 

Визначено наступні різниці в температурах плавлення дослідних жирів: олеїн пальмовий - 14,5 "С, стеа- 
рин пальмовий - 0,6 "С, жир свинячий - 3,9 ?С, жир яловичий - 0,8 "С. 

Як свідчать одержані дані, серед досліджених зразків жирів зразок олеїну пальмового продемонстрував 
найбільшу різницю у температурі плавлення початкового та переетерифікованого зразків. При цьому, для олеї- 
ну пальмового та жиру яловичого спостерігається підвищення температури плавлення, а для стеарину пальмо- 
вого та жиру свинячого - зниження. Температура плавлення є одним із найважливіших параметрів олій та жи- 
рів, оскільки обумовлює консистенцію, структурно-механічні властивості жирів та жировмісних продуктів. 

Властивість пальмового олеїну підвищувати температуру плавлення у результаті переєтерифікування 
використовується у дослідженні повноти перебігу процесу переетерифікування. 

Таким чином, процес переетерифікування дозволяє змінювати властивості жирів без додаткового утво- 
рення транс-ізомерів жирних кислот. Варіюванням складових сумішей олій та жирів, зміною технологічних па- 
раметрів переетерифікування є можливість отримувати жири з заданими властивостями широкого спектру за- 
стосування. 
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На сьогодення, виробляється багато видів кисломолочних продуктів, серед них, найбільш популярними є 
кефір та йогурт. На українському ринку йогурт представлений у двох основних видах - у питний і в десертній. 
Йогурт, стерилізований, який, як правило, не володіє лікувально-профілактичними властивостями, представле- 
ний на ринку і закордонними, і вітчизняними виробниками. При цьому, закордонні - у десертному (густому), 
вітчизняні - у питному вигляді. Для виробництва йогуртів використовують різні види молочної сировини, за- 
квасочної мікрофлори, харчових добавок у тому числі ароматизаторів і барвників, а також вітамінних преміксів 
і вітамінів, фруктових і овочевих наповнювачів, підсолоджувачів. Для продовження термінів зберігання, на де- 
яких підприємствах, у йогурти додають консерванти і стабілізатори, що є небажаним, оскільки гине жива мік- 
рофлора йогуртів. Тому, дослідження асортименту, якості, безпечності та напрямків введення сировини, що не 
впливає на корисні біфідобактерії та одночасно підвищує біологічну цінність продукту, продовжує залишатись 
актуальним завданням. 

Встановлено, що завдяки добре розвиненій системі дистриб'юторів в регіонах, кисломолочні продукти 
завжди знаходяться на полицях, у роздрібній торгівлі, і споживач має можливість придбати свіжий продукт. У 
роздрібну мережу Харківської області поступають йогурти, переважно, вітчизняного виробництва (серед імпо- 
ртних присутні йогурти лише німецької компанії ,Кампина ГмбХ", ТМ «Люстдорф»), що пов'язано з обмеже- 
ним терміном зберігання, а по-друге, з широким асортиментом вітчизняної продукції. 

Досліджено споживчі властивості низки зразків йогуртів. Отримані дані, щодо маркування зразків йогуртів 
вітчизняного та іноземного виробництва свідчать, що усі зразки герметично упаковані і традиційні, для продукції, 
види пакувальних матеріалів. Визначено наявність інформації щодо складу продукту із зазначенням природи та 
походження фруктового наповнювача. Маркування повне, виконано водостійкими фарбами, згідно з вимогами 
Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини». 

За органолептичною оцінкою найвищі бали були надані зразкам йогурту вітчизняного виробництва «Во- 
лошкове поле», «Галичина», «Активія», «Яготинський», «Ростишка», «Чудо». Інші дослідні зразки, у тому чис- 
лі йогурти, вироблені німецькою компанією, теж отримали високу оцінку і характеризувались, як відповідні 
ДСТУ 4343:2004. 

При визначенні титрованої кислотністі, отримано результати у межах від 80 до 140 9Т. Активна 
кислотність колеблелась від 3,5 (йогурт «Ермигурт») до 4,2 (йогурт «Яготинський»). Вологість зразків 
становила від 79,1 до 85,390. Кількість витамина С колеблелось у межах 0,875 ...1,675 мг. Всі показники 
відповідали зазначених у нормативній документації на продукт. 

Проведені дослідження показали, що серед питних йогуртів, споживачі віддають переваги йогуртам із 
наповнювачами, де на першому місці йде, традиційно, полуничний, персиковий та ананасовий. В останні роки 
збільшилась аудиторія споживачів, які купують йогурти зі злаками, а також із вишнею. 

Встановлено, що асортимент йогуртів, які є об'єктами експортно-імпортних операцій, досить обмеже- 
ний. Це декілька позицій Польських виробників та з Німеччини. Як альтернатива молочній продукції, стали 
з'являтися безлактозні рослинні йогурти ТМ «Люстдорф». З Росією, з 24.02.2022р., торгівля молочними това- 
рами не відбувається. Проведене математичне модулювання оцінки ефективності застосування митно-тарифних 
методів регулювання експорту та імпорту йогуртів свідчить, що застосування імпортних митних тарифів приз- 
водить, до підвищення вартості імпортованих йогуртів на внутрішньому ринку та зменшує обсяги його над- 
ходження на національний ринок. Це дозволяє національному виробнику мати конкурентні переваги та підви- 
щувати прибутковість від продажу йогуртів. Зазначене обумовлено якісними показниками вітчизняного про- 
дукту. Разом з тим, у зв'язку зі зменшенням кількості імпортованих йогуртів, на внутрішньому ринку, вітчиз- 
няний товаровиробник, має можливість додатково виробляти йогурт в обсязі, який дорівнює обсягу зменшенню 
постачання імпорту. 

Таким чином, перспективність вітчизняного йогурту очевидна - він універсальний, має відповідні до 
ДСТУ, показники якості. Встановлено, що продукт добре поєднується з різними добавками, що дозволяє 
урізноманітнити асортимент, шляхом введення натуральних збагачувальних інгредієнтів. 
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«Кафедра торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи, Державний біотехнологічний університет, 
вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002 
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Актуальність теми визначається необхідністю вдосконалення системи керування у сфері охорони праці 
вищого навчального закладу, та зумовлена тенденціями зростання економічних та екологічних збитків від шко- 
ди працівникам внаслідок несприятливих умов праці, нещасних випадків; вимогами імплементації європейсь- 
ких стандартів з безпеки в Україні (150 45001:2019). Результати керування охороною праці ВНЗ прямо впли- 
вають на економічну і соціальну успішність, його конкурентноздатність на ринку. 

Метою дослідження є удосконалення системи керування професійними ризиками працівників ВНЗ та до- 
слідження особливостей застосування ризик-орієнтовного підходу (РОП) в систему охорони праці вищого на- 
вчального закладу (ВНЗ). 

Об'єктом дослідження є зменшення ризиків погіршення здоров'я працівників та студентів, які працюють 
та вчаться в університеті згідно стандарту 150 45001:2019. 

Для досягнення зазначеної мети було виконано такі наукові та практичні завдання: аналіз закордонного 
та вітчизняного досвіду впровадження РОП в СУОП; розроблено систему керування професійними ризиками на 
основі існуючої СУОП у ВНЗ; розроблено алгоритм та етапи втілення РОП у СУОП ВНЗ; розроблено систему 
визначення та оцінювання ризиків з врахуванням особливостей праці у ВНЗ та існуючого національного зако- 
нодавства; розроблені проєкти методичних матеріалів та вказівок для окремих елементів системи керування 
професійними ризиками у ВНЗ, розроблено основну та звітну документацію (нові інструкції, карти ризиків, то- 
що). 

Проблемою вирішення поставленої мети є застаріла система керування ВНЗ у сфері охорони праці, а са- 
ме: структурна складність ВНЗ, що визначається наявністю навчальних класів, майстерень, дослідного заводу, 
лабораторій, де працюють і професіонали і студенти; наявність недосвідчених виконавців завдань керівників, а 
саме студентів, призводить до підвищення ризиків при поводженні з обладнанням, небезпечними середовища- 
ми та матеріалами; проблемою з наявністю та використанням у ВНЗ застарілого обладнання та комунікацій, 
аудиторного фонду та будівель, що є джерелом небезпеки, і також підвищує ризики; розвиток наукового про- 
гресу, який пов'язано з діяльністю наукових робітників у ВНЗ, завжди пов'язано з розробкою нового, невідомо- 
го, що також несе потенційну небезпеку для оточуючих та середовищу. 

Особливістю цього дослідження є те, що створення системи керування ризиками (СКР), при виконанні 
завдань охорони праці ВНЗ відбувається в умовах працюючого ВНЗ, а тому всі питання повинні вирішуватись 
узгоджено з тими положеннями, що вже існують. РОП має бути інтегрованим в існуючу систему.Таке дослі- 
дження у ВНЗ виконується вперше в Україні. 


Березуцький Вячеслав Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою, кафед- 
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політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002 
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Екологічна небезпека - один із пріоритетних аспектів застосування гальванічного виробництва, яке ви- 
користовується в багатьох традиційних та новітніх галузях промисловості, наприклад, у приладо- та машинобу- 
дуванні, енергетичній та космічній галузях. Гальванічне виробництво - це інтенсивне джерело забруднення на- 
вколишнього середовища, головним чином, сполуками важких металів. Хімічні сполуки можуть бути канцеро- 
генами, мутагенами, тератогенами (викликати виродливість), алергенами; можуть призводити до загибелі вод- 
них мікроорганізмів, що в свою чергу порушує харчовий природний ланцюг і чинить негативний вплив на біо- 
логічну очистку води; накопичуються у грунті, рослинах, погіршують розвиток та заважають засвоєнню доб- 
рив. Найбільш поширені процеси нанесення гальванічних покриттів - цинкування, нікелювання, хромування, 
міднення, кадміювання, залізнення, осадження благородних металів, сплавів із олова, свинцю, вісмуту. Широке 
розповсюдження мають процеси анодування, оксидування алюмінію та інших металів. 

Метою роботи є дослідження гальванічних стоків (кислото-лужних та ціановмісних) із залученням фахі- 
вців для аналізу проб води у лабораторних умовах. 

Об'єктом дослідження були проби води, взяті з машинобудівельного підприємства. Предметом дослі- 
дження були забруднюючі речовини, які знаходились у складі проб води. 

Дані, які були отримані в результаті лабораторних досліджень, занесені до відповідного протоколу. При 
аналізі були застосовані наступні нормативні документи: Інструкція ПМ5Т.7500.А. Фотометричні системи ана- 
лізу води. Фотометр 7500 Райпіез5і-Рпоєї (10, 18, 23, 24, 28, 32, 33, 35, 46, 53, 55); КНД 211.1.4.039-95; 
КНД 211.1.4.024-95; МВВ Хе081/12-0317-06; МВВ Хе081/12-0646-09. 

На підставі проведеного аналізу впливу хімічних речовин та порівнянні величини ГДК можна зробити 
Висновок, Що Найбільш Екологічно Небезпечними Речовинами Є Сполуки Хрому, Кадмію, Свинцю, Ціаніди, 
Фториди. 

Екологічні наслідки застосування гальванічного виробництва потрібно враховувати на усіх його стадіях: 
починаючи з проектування, виготовлення обладнання, вибору технологій хімічної й електрохімічної обробки 
деталей та їх промивки, очистки стічних вод і газоподібних речовин, та закінчуючи переробкою та утилізацією 
відходів. 

Труднощі при утилізації шламів пов'язані з наступними характеристиками: досить велика вологість 
(- 9090); велика кількість компонентів у складі; змінний склад в залежності від продуктивності різних гальвані- 
чних процесів; досить великий об'єм; нестабільність окремих сполук (зміна складу шламу). 
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Забруднення навколишнього природного середовища є актуальним питанням сьогодення. У той же час 
спостерігається підвищення вимог до якості довкілля. Необхідною умовою розвитку виробництва на сучасному 
етапі є створення і освоєння високоефективних технологій, до яких висуваються вимоги щодо ресурсо- та енер- 
гозбереження, а також екологічної безпеки. 

Більшість галузей народного господарства, у тому числі транспортна, потребують постійної уваги та під- 
тримки для збереження екологічної рівноваги у природному середовищі, що може бути забезпечена завдяки ра- 
ціональному використанню матеріальних ресурсів. 

У цих умовах екологічна безпека на залізничному транспорті стає одним із пріоритетних питань, оскіль- 
ки саме залізнична інфраструктура є одним з найбільших споживачів багатьох цінних ресурсів, а також джере- 
лом утворення значної кількості забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря. 

Щорічно від залізничних підприємств зі стаціонарних джерел в атмосферне повітря потрапляє більше 
50 тис. т шкідливих речовин, з яких уловлюється й знешкоджується близько 30 У. Викиди дуже різноманітні, 
серед них особливо виділяють продукти згоряння палива, вуглеводні, сполуки важких металів, аерозолі кислот, 
лугів, фарб і т.п. 

Основний об'єм викидів (більше 80 Ус) утворюється під час спалювання палива при експлуатації дизель- 
ного магістрального і маневрового рухомого складу, рефрижераторних поїздів; від стаціонарних джерел в ат- 
мосферу потрапляє 10-15 Уб валового обсягу викидів. 

Найбільш значними джерелами забруднення серед останніх є локомотивні та вагонні депо різних типів, 
заводи по ремонту рухомого складу й залізничної техніки, виробничі й комунальні котельні. 

Аналіз світового досвіду показав, що навіть застосування найновіших екологічно чистих технологій не 
дозволяє повністю запобігти викидам шкідливих речовин в атмосферу. Тому для зниження забруднення атмос- 
фери доцільно проводити природоохоронні заходи у першу чергу на найбільш потужних джерелах викидів в 
атмосферу. До них відносять котельні, ковальні, зварювальні та фарбувальні відділення вагонних та локомоти- 
вних депо, дільниць тощо. 

Для очищення викидів від шкідливих речовин використовують механічні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні 
та комбіновані методи. 

Механічні методи базуються на використанні сил ваги (гравітації), сил інерції, відцентрових сил, прин- 
ципів сепарації, дифузії, захоплювання тощо. 

Фізичні методи засновані на використанні електричних та електростатичних полів, охолодження, кон- 
денсації, кристалізації, поглинання. 

У хімічних методах використовуються реакції окиснення, нейтралізації, відновлення, каталізації, термо- 
окиснення. 

Фізико-хімічні методи базуються на принципах сорбції (абсорбції, адсорбції, хемосорбції), коагуляції та 
флотації. Завдяки цим процесам можна очистити технологічні викиди від газоподібних речовин. 

Проте після аналізу ситуації, яка склалася в залізничних депо, найчастіше можна зробити висновок, що 
тих приладів які встановлені на цих підприємствах недостатньо для зменшення викидів шкідливих речовин в 
атмосферу. Більшість джерел викидів зовсім не оснащена очисними спорудами, а контроль за їх роботою не ві- 
дповідає сучасним вимогам. 
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Понад 13 У загального забруднення атмосфери пов'язані з автомобільним транспортом, викиди шкідли- 
вих речовин якого негативно впливають організм людини, і навіть на довкілля загалом. Тому гостро постає 
проблема заміни традиційних нафтових палив альтернативними джерелами енергії, оскільки це може значно 
зменшити теплове забруднення атмосфери внаслідок «парникового» ефекту, знизити кількість кислотних до- 
щів, фотохімічний смог тощо. 

Іншою проблемою є інтенсивне вичерпання викопних джерел енергії, що спричиняє загострення міжна- 
родних конфліктів. Частковим вирішенням цих проблем є застосування в дизелях, що знаходяться в експлуата- 
ції, палив на основі ріпакової олії (дизельного біопалива). 

Моторні дослідження, проведені у Національному транспортному університеті (Київ, Україна), підтвер- 
джують зміну показників паливної економічності та токсичності дизеля під час використання біопалива. На 
всіх швидкісних та навантажувальних режимах роботи двигуна спостерігається підвищення Його ефективної 
потужності, а також питомої та годинної витрати палива. Крім того, знижується сумарна токсичність двигуна, 
що приведена до викидів оксиду вуглецю (СО). 

Оскільки проблема забруднення навколишнього середовища дуже гостро стоїть у великих містах, було 
проведено розрахунки на математичній моделі руху міського автобуса, що працює як на традиційному дизель- 
ному паливі, так і на дизельному біопаливі. Результати досліджень та дорожніх випробувань показали підви- 
щення масової витрати біодизеля на 11...12 У5, порівняно з традиційним паливом, за практично незмінної ви- 
трати палива в тепловому еквіваленті. Сумарні масові викиди шкідливих речовин із відпрацьованими газами, 
приведені до викидів СО, знижуються від 3 90 до 7 Уо, що підтверджує доцільність використання дизельного мі- 
ськими автобусами. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення паливної економічності та екологічних показників 
автобуса, який працює на дизельному біопаливі у магістральному циклі. 
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З метою забезпечення екологічної безпеки водокористування для підприємств-водокористувачів розроб- 
ляються та затверджуються нормативи на скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти (ВО) зі зворотними 
водами. Данні нормативи призначаються за кожним показником у вигляді гранично допустимого скидання 
(ГДО) - максимально допустимої маси забруднюючої речовини, що потрапляє до ВО в одиницю часу. 

Регламентують нормування водовідведення Методичні рекомендації (затв. Указом Мо 173 Міндовкілля 
05.03.2021 р.). Відповідно до них, за вихідні данні для розрахунку ГДС по фоновій якості ВО та складу зворот- 
них вод слід брати дані хімічних аналізів за період не більш трьох останніх років. Але на практиці нерідко ви- 
никає проблема, коли у протоколах аналізів замість точних значень концентрацій вказано лише, що вони менші, 
ніж поріг чутливості. Проблема загострюється, коли цей поріг значно перевищує значення гранично- 
допустимої концентрації (ГДК). Наприклад, поріг чутливості вимірювання нафтопродуктів за методикою МВВ 
2081/12-0645-09 дорівнює 1 мг/дм? , що у 20 разів перевищує ГДК для водних об'єктів рибогосподарської кате- 
горії водокористування. Методичні рекомендації не передбачають такої ситуації, тому розробник ГДС самос- 
тійно приймає одне з двох рішень: 

- вважати за концентрацію значення порогу чутливості; 

- за концентрацію приймати значення ГДК. 

Якщо йти першим шляхом відносно до аналізів фонової якості води ВО, то тим самим передбачається 
найгірша екологічна ситуація, що є виправданим. Але якщо таким чином визначається концентрація речовини в 
зворотній воді, то може бути порушеним принцип непогіршення якості природної води, що склалася. Тобто, на- 
справді, фактична концентрація речовини могла б бути значно меншою порогу чутливості, а, згідно розрахунку 
ГДС, допустима концентрація значно збільшилася. 

Другий шлях відносно до аналізів фонової якості потенційно призводить до помилкового бачення стану 
водного об'єкту за розглянутим показником. Якщо в протоколі аналізу складу зворотної води вказана конкрет- 
на фактична концентрація речовини, і вона більша за ГДК, а фонову концентрацію умовно приймаємо на рівні 
ГДК, то, з урахуванням процесів самоочищення води, розрахункова допустима концентрація речовини в зворо- 
тній воді може бути невиправдано високою. І тому розрахунок ГДС не забезпечить екологічної безпеки скидан- 
ня зворотних вод. 

Таким чином, на думку авторів, якщо в протоколах хімічних аналізів замість концентрації речовини вка- 
зано, що вона менша, ніж поріг чутливості, то в таких випадках за фонову концентрацію у ВО слід приймати 
поріг чутливості, а за концентрацію в зворотних водах - значення ГДК. Такій підхід буде сприяти забезпеченню 
екологічної безпеки водовідведення. 
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куліна, 6, м. Харків, Україна, 61165 
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Пожежі у приміщеннях завдають великих людських та матеріальних втрат. Загибель людей від пожеж у 
приміщеннях становить понад 8095 від загальної кількості загиблих від пожеж. За даними Національної асоціа- 
ції протипожежного захисту в 2020 році пожежі у приміщеннях заподіяли матеріальний збиток близько 
15 млрд. доларів, який перевищує цей показник у 2019 році. Тому запобігання виникненню пожеж у приміщен- 
нях є пріоритетною світовою і актуальною проблемою щодо будь-якої держави. Запобігання виникненню по- 
жеж у приміщеннях на сучасному етапі здійснюється шляхом використання різних заходів. Однак ефективність 
існуючих заходів запобігання виникненню пожеж у приміщеннях є недостатньою. Сучасні заходи запобігання 
пожежі засновані на використанні фізичних явищ передачі тепла 1 маси у відповідних умовах та дозволяють в 
цілому прогнозувати розвиток виникнення пожежі з моменту загоряння матеріалів. Реальні умови виникнення 
пожежі характеризуються переважно великою кількістю та різноманіттям параметрів пожежного навантаження 
та конструктивних особливостей приміщень. Це обумовлює актуальність підвищення ефективності заходів за- 
побігання виникненню пожеж у приміщеннях. 

Метою представленого дослідження є підвищення ефективності заходів запобігання виникненню пожеж 
у приміщеннях за рахунок прогнозування виникнення загорянь матеріалів у реальних приміщеннях. 

Об'єктом дослідження були параметри газового середовища в приміщеннях при виникненні загорянь ма- 
теріалів. Предметом дослідження був прогноз небезпечних параметрів газового середовища при виникненні за- 
горянь у приміщеннях. 

Первинні дані досліджень отримані виключно вимірюванням довільної множини небезпечних параметрів 
газового середовища при загоряннях в лабораторній камері, що моделює негерметичне приміщення. На основі 
вимірюваних даних розроблено параметричну модель щодо прогнозування поточної рекурентності прирощень 
небезпечних параметрів газового середовища приміщень при виникненні загорянь. Модель залежить від двох 
параметрів, які визначаються апріорі та впливають на результат прогнозу рекурентності прирощення парамет- 
рів газового середовища приміщень. 

Новий науковий результат визначається теоретичним обгрунтуванням моделі прогнозування рекурент- 
ності прирощення небезпечних параметрів газового середовища приміщень. Перша властивість моделі 
пов'язана з можливістю використання в теоретичних дослідженнях щодо виявлення ранніх загорянь різних ма- 
теріалів в довільних умовах сучасних приміщень. Друга - полягає в практичному застосуванню реальних вимі- 
рювань небезпечних параметрів газового середовища при загоряннях у приміщеннях. 

Відповідно до запропонованої моделі прогнозування поточної рекурентності прирощень небезпечних 
параметрів газового середовища приміщень при загоряннях матеріалів розроблений управляючий алгоритм за- 
побігання виникненню пожежі у приміщеннях. Управляючий алгоритм складається з шести послідовних функ- 
ціонально пов'язаних блоків. Розроблений алгоритм дозволяє запропонувати ефективне запобігання виникнен- 
ню пожеж у приміщеннях шляхом поточного дискретного вимірювання та прогнозування рекурентності при- 
рощення небезпечних параметрів газового середовища приміщень. Описана процедура застосування запропо- 
нованого запобігання виникненню пожежі у приміщеннях на основі прогнозування рекурентності прирощення 
небезпечних параметрів газового середовища приміщень. Процедура включає шість послідовних функціональ- 
них процедурних елементів, що дозволяють в цілому підвищити ефективність запобігання виникненню пожежі 
у приміщеннях на основі прогнозування загорянь. 
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Наявність правильно розробленої нормативно-правової бази з безпеки руху є надзвичайно важливим для 
ефективної роботи залізничної компанії. Для України це посилюється ще необхідністю імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, а також необхідністю переходу на європейську ширину колії 1435мм. 

В роботі надано результати порівнювального аналізу основних нормативно-правових документів з без- 
пеки руху України та ЄС: 

Аналіз стану безпеки руху. 

Зауваження до матеріалу аналізу: (а) емоційний характер - багато вербального матеріалу та лякаючих 
«виховних» фотографій;(Б) відсутність системних «вузьких місць»; (с) замало інформативної динаміки змін та 
трендів; (4) стиль «виявлення винних та відстаючих» замість коротких коментарів до описової статистики, ко- 
ментарі у вигляді нотацій; (е) великий обсяг, що унеможливлює вивчення всього тексту. 

1. «Положення про систему управління безпекою руху». 

Цей документ було затверджено у 2021 році. Система управління безпекою є одним із наріжних каменів 
нормативно-правової бази з безпеки. Це найбільш європейський документ на залізничному транспорті України. 
Головні позитивні відмінності нового Положення про СУБР: зафіксована політика СУБР, створення служб з БР 
на всіх підприємствах сфери залізничного транспорту, навчання та сертифікація персоналу, ідентифікація за- 
гроз та управління ризиками, широкі повноваження підприємств. Але відсутні важливі розділи, що є у відпові- 
дному документі ЄС. Найбільш важливі з них: принципи культури безпеки, людський чинник, допуск локомо- 
тивів до магістральної роботи, управління станом інфраструктури. Ці розділи повинні бути при подальшого до- 
опрацювання. 

2. «Положення про класифікацію транспортних подій». 

Остання редакція цього документу (2018 рік) отримала декілька європейських рис. Однак потребує доро- 
бки у напрямках: зручності у вивченні, орієнтації на фахівців з забезпечуючи господарств (а не ревізорів), ви- 
користання європейської класифікації С5І. 

3. «Положення про причини транспортних подій». 

Не дивлячись на те, що класифікатор причин транспортних подій фактично використовується в автома- 
тизований системі «Транспортна подія», офіційно такого положення на залізничному транспорті України не іс- 
нує. Можливо поступити як в Європі: зробити єдине Положення про події та причини порушень вимог без- 
пеки руху. 

4. «Положення про класифікацію передумов транспортних подій». 

Передумови - це те, що є «причинами причин» транспортних подій, або базовими причинами. Справа в 
тому, що причини знаходяться у техніко-технологічній площини, а передумови - у організаційній. Наявність 
такої класифікації надасть можливість ефективного управління безпекою руху та максимально викинути імові- 
рність у прийнятті відповідних керівних рішень. 


Самсонкін Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор, кафедра технологій транспорту та 
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Все більше уваги для зниження собівартості виробництва сільськогосподарської продукції приділяється 
пошуку шляхів, які безпосередньо пов'язані з використанням біологічного об'єкту та продуктів його життєдія- 
льності. Одним із них є вермітехнологія, спрямована на перешкодження забрудненню оточуючого середови- 
ща відходами та продуктами життєдіяльності сільськогосподарських тварин. Використання вермітехнологій 
дозволяє: утилізувати відходи, підвищувати родючість грунтів, отримувати кормовий білок та фармацевтичні 
препарати. 

У світовій практиці є приклади успішного використання у якості тваринного білка у кормах для тварин 
та птахів саме білка черв'яків Бізепіа Кейіда, який додають як добавку в корм у вигляді борошна. Технологія 
отримання борошна із черв'яків Еі5епіа Еейда включає такий енергозатратний процес як сушіння. Таким чином, 
раціоналізація процесу сушіння сприятиме підвищенню енергоефективності застосування вермітехнології при 
виробництві сільськогосподарської продукції. 

Метою дослідження є скорочення енерго та матеріаловитрат на виробництво борошна із черв'яків Еізепіа 
Еейда, шляхом застосування інноваційного ефекту ІНТМО для сушіння вологих матеріалів з високою поруваті- 
стю або низькою кількістю сухих речовин. 

В результаті проведених досліджень адаптовано спосіб сушіння з використанням ефекту ІНТМО під 
сировину з низькою кількістю сухих речовин, якою є черв'яки Нізепіа Еебїфа. Пропонується два способи 
адаптації. За першим способом в тепломасообмінному модулі для реалізації ефекту ІНТМО виконують 
обтюратори із синтетичної повсті та фільтрувальної сітки із нержавіючої сталі. За другим - гомогенат із 
черв'яків перед розміщенням у масообмінний модуль змішують із зерновими висівками з метою збільшення 
сухих речовин для можливості самочинного утворення обтюраторів із сировини. 

Дослідженнями чотирьох способів зневоднення гомогенату із черв'яків Кізепіа Кейїда, встановлено 
наступне. Найбільша тривалість зневоднення гомогенату із черв'яків Нізепіа Кеїїйа досягається за 
конвективного способу сушіння. Це в 1.2 рази більше порівняно з кондуктивним способом за зниженого тиску 
та в 2 та 3 рази більше, ніж за сушіння з ефектом ІНТМО в залежності від способу утворення обтюратора. 
Встановлено, кінцевий вологовміст сушеної продукції найменший для способів зневоднення з використанням 
ефекту ІНТМО і складає 0.06...0.07 відн.од. Це становить у 2..3 рази менше значення порівняно з 
конвективним та кондуктивним способами. Відзначено, з точки зору кінцевого вологовмісту сушеної продукції 
та тривалості процесу зневоднення сировини, як непрямих показників енерго- та матеріаловитрат, більш 
привабливими є способи з ефектом ІНТМО. 

Дослідженнями процесу сушіння з ефектом ІНТМО сумішей із різним масовим співвідношенням між 
гомогенатом із черв'яків та зерновими висівками, встановлено наступне. Кінетики сушіння зразків із 
співвідношенням компонентів 1:1 та 2:1 мають типовий вигляд для процесу сушіння з ефектом ІНТМО. Для 
зразка із співвідношенням компонентів 3:1 характер кінетики сушіння віддаляється від типової кінетики для 
ефекту ІНТМО. Наслідком цього є збільшення тривалості зневоднення порівняно зі зразками І1:1 та 2:1 в 
1.3 рази. Відзначено, раціональним співвідношенням між гомогенатом із черв'яків та зерновими висівками слід 
вважати співвідношення 2:1. За такого співвідношення характер процесу наближений до характеру ефекту 
ІНТМО, а кількість гомогенату більша із досліджуваних співвідношень. 


Пак Андрій Олегович, доктор технічних наук, доцент, кафедра фізики та математики, Державний 
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Суспільне відтворення як виробництво на макрорівні є процесом для задоволення людських потреб і 
знаходиться в постійному русі, проходячи такі стадії: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання проду- 
ктів та послуг. Макровиробництво покликане задовольняти потреби окремих індивідуумів у певних товарах та 
послугах. Природа наноекономіки передбачає крім виробничої функції і функцію споживчу, тобто суспільне 
виробництво має на меті задоволення потреб окремих осіб. Це зв'язок попиту та пропозиції через акцентування 
на наноекономічних аспектах. 

Зауважимо, що для простого відтворення необхідне постійне відновлення всіх факторів виробництва: ро- 
бочої сили, засобів виробництва, природних ресурсів та середовища існування. 

Чинник, що пов'язує наноекономіку з суспільним відтворенням, є робоча сила, адже основним суб'єктом 
наноекономіки є окрема людина. Робоча сила це пропозиційний бік наноекономіки. У наноекономіці цей аспект 
пропозиції доповнюється власністю, що може стати майном для відкриття власної справи та перетворення себе 
на підприємця, що розвиває бізнес та винаймає іншу робочу силу. Споживчий бік наноекономіки передбачає 
виокремлення себе та осіб, які суміжні у проживанні в рамках домогосподарства. 

Наноекономіка може визначатися як суспільна форма існування відтворення. Звідси обов'язковою скла- 
довою процесу відтворення є його наносуспільний бік як форма існування продуктивних сил. 

Наноекономіка визначає частку окремого економічного індивідуума у процесі виробництва. Якщо є пев- 
ні фахівці, які були компетентними та мали відповідні навички, що їх виділяло з поміж інших, то вони можуть 
вкласти свою працю для виготовлення даної продукції. Як говорив класик наукової думки А. Сміт, якщо є при- 
родні умови та якість працівників, то ці країни можуть спеціалізуватися на виготовленні саме такого продукту у 
світі. 
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На сьогоднішній день, попит на косметичні товари, зростає у всьому світі. Косметичний ефект препаратів, 
багато в чому, залежить від характеристик та якості складових і введених біологічно активних речовин. Поряд з 
цим, на ринку, з'являються виробники, які фальсифікують склад косметичних засобів, що призводить до пору- 
шення безпечності застосування таких товарів та знижує конкурентоспроможність української косметики на 
міжнародному ринку. Аналіз показав, що однією з причин, зазначеного, є недосконалість нормативно-правової 
бази, що впливає як на процес виробництва косметичної продукції, так і на сферу продажу косметики та надання 
послуг. Це свідчить, про необхідність проведення робіт, присвячених всебічному дослідженню нового асорти- 
менту косметичних товарів, відповідно до вимог нормативної документації, та контролю безпечності косметич- 
них товарів при випуску з виробництва та протягом всього ланцюга продажу товару, споживачу. 

Метою проведення дослідження є проведення аналізу ринку та визначення сталих проблем і перспектив ро- 
звитку косметичної галузі, в контексті реформування нормативно-правової бази та її гармонізації відповідно до 
вимог регламенту Євросоюзу. Це дасть можливість розширення ринку косметичних товарів, що відповідають 
світовим стандартам і сприятиме економічному розвитку та підвищенню інвестиційної привабливості галузі. 

У процесі роботи вивчено характеристику основних компонентів, що входять до складу косметичних то- 
варів, визначено вимоги нормативної документації до безпечності та якості. З'ясовано характерні вимоги до су- 
часних видів пакування. Проаналізовано ринкові відносини та виробників косметичних товарів, вивчено ос- 
новні асортиментні позиції та торговельні марки косметичних товарів, що представлені на ринку України. 
Встановлено фактори, що впливають на переваги споживачів та коливання попиту на косметичні товари. До- 
сліджено показники якості низки косметичних товарів. 

Проаналізовано законодавчі вимоги, що висуваються в Україні, країнах ЄС, Канаді, Америці, Китаї щодо 
контролю виробництва та тестування на тваринах косметичних товарів. 

Протягом досліджень та засновуючись на роботах вчених, доведено, що встановлення якості та безпеч- 
ності продукції за добіркою, що складається з кількох дослідних зразків, із партії, при виготовленні, не може 
гарантувати кінцеву якість для споживача. Це пов'язано з можливою зміною різних факторів на всіх етапах 
життєвого циклу косметичних засобів. Тому важливо, щоб звітні випробування проводилися на кінцевих ко- 
мерційних рецептурах продукту, про що свідчать і роботи закордонних вчених Міспеішій 1.., Вийопі М., Воігоп У., 
Мепсіопі Е. («Ргейтіпагу Еуідепсе ої а Моієсиіаг Дегесіоп Мефод іо АпаЇуге Васіегіа! МА аз а Оцаїіу Плїсаїог іп 
Созбтейся»), З1ейіег, Н., Сгохубрег, ). М., Вгапав, М., Пи, В., Вох5раї,, А., де Заїуо, В., Гаїпе, 5.(«Тагесїса агу 58Кіп 
сгеайтепі цзїпе а палишвипсйопа! іорісаї плої5іигігег»), Зап Ла Липо, Уоипо 5о00К Нуапє та інших. 

Встановлено, що одним із напрямків, для рішення проблеми контролю безпечності, у косметичній галузі, є 
удосконалення нормативно-технічної бази і введення жорсткого контролю процесу виробництва та продажу. По- 
казано, що запровадження, у 2021 р., «Технічного Регламенту на косметичну продукцію» було тим необхідним 
кроком, що сприяв наближенню Українського законодавства до Європейського. Разом з цим, досліджено низку 
моментів, що залишилися без уваги. Ці моменти можуть ускладнити експертну оцінку фізико-хімічних характери- 
стик косметичної продукції та унеможливити чіткість дій для органів Державного ринкового нагляду. 

За результатами досліджень встановлено ідентичні та відмінні вимоги Українського 1 Європейського ре- 
гламенту на косметичну продукцію, щодо пакування, маркування, методів дослідження стабільності, фізико- 
хімічних показників, порядку відбору проб для експертної оцінки безпечності продукції. 

Отримані результати показали, що запроваджені в сучасному законодавстві зміни, відповідають вимогам 
Європейських стандартів і є важливим кроком для забезпечення експортних можливостей українських 
підприємств косметичної галузі. Це дозволить підвищити конкурентоспроможність та інвестиційний потенціал 
вітчизняних підприємств косметичної галузі. 


Акмен Вікторія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент", Е-птаї!: уїкіогіаактеп(дотаї! сот 
Сорокіна Світлана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент" 
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Для України досвід використання штучного інтелекту (ШІ) у публічному управлінні є певним дорого- 
вказом для впровадження відповідної нормативно-правової бази. Але справа йде дуже повільно і досі обме- 
жується загальними деклараціями про необхідність йти у ногу зі світовою спільнотою до побудови цифрово- 
го суспільства. Слід відзначити, що на рівні органів місцевого самоврядування, у сфері муніципального 
управління справа йде дещо краще. Вже багато міст декларують свої намагання бути ЗМАБЕТ СІТУ. Тобто, 
поступово приходить усвідомлення того факту, що настає цифрова епоха, одним з найважливіших елементів 
якої стає розвиток і активне застосування технологій ШІ в системі публічного управління, в сфері стратегіч- 
ного планування та оперативного управління економічним розвитком в ході повномасштабної реалізації в 
країні "цифрової економіки". Стрімке накопичення значного обсягу даних в різних областях людської діяль- 
ності на початку ХХІ століття стало головним фактором, який визначив розвиток технології ШІ. 

Це дає можливість значно збільшити ефективність публічного управління. Що стосується публічного 
управління, то перспективи подальшого впровадження ШІ багато в чому пов'язані із загальним процесом 
цифровізації в країні, зокрема, доступом до швидкісного Інтернету. 

Зарубіжний досвід показує, що досягнення необхідних показників ефективності в багатьох галузях му- 
ніципального управління вже зараз багато в чому залежить від використання технологій ШІ. Однак, в Україні 
в ході реалізації політики цифровізації існує ризик того, що впровадження ШІ в публічне управління в ціло- 
му, стане самоціллю, повторить недоробки в сфері впровадження електронного уряду і буде обмежено лише 
поверхневими змінами в процесах діяльності органів влади, не змінюючи їхню структуру, моделі взаємодії і 
технологічний базис, який використовується в реальних процесах управління. Іншими словами, цифрові пе- 
ретворення в державному і муніципальному секторі не можуть бути обмежені тільки змінами в процесах на- 
дання послуг або підвищенні їх номенклатури, а мають повністю перебудовувати свою роботу під можливос- 
ті та вимоги ШІ. 

Визначені ризики впровадження елементів штучного інтелекту у практику публічного управління до- 
зволяють стверджувати про необхідність формування необхідної етики використання штучного інтелекту, 
прийняття відповідних нормативно-правових актів для ефективного та безпечного використання елементів 
штучного інтелекту в інтересах публічного управління. 


Зайцев Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, начальник, юридичний відділ, Центр дослі- 
дження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, вул. Дегтярівська, 13/24, 
м. Київ, Україна, 04119 
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В умовах цифрового суспільства можемо визначити нові тенденції в технологіях інформаційного забезпечен- 
ня, які постійно змінюються і змушують керівників адаптуватися до нових динамічних процесів, викликів діджиталі- 
зації. Метою представленого дослідження є аналіз теоретичних і практичних аспектів технологій інформаційного за- 
безпечення як нового наукового напрямку ХХІ століття. Об'єктом дослідження є нові технологій інформаційного за- 
безпечення у менеджменті. Предметом дослідження - вплив цифровізації на розвиток нових технологій інформацій- 
ного забезпечення у менеджменті. Первинні дані досліджень свідчать, що такі технології інформаційного забезпе- 
чення, як штучний інтелект (ШІ) і роботизована автоматизація процесів (КРА), стають все більш поширеними, кері- 
вники удосконалюють стратегії розвитку та нові бренди, які працюють з точністю та ефективністю у реальному часі. 
Щоб задовольнити потреби технологічної бази споживачів, керівники повинні прийняти цифрову трансформацію, 
щоб реалізувати свій виробничий, інформаційний, організаційний, людський потенціал. 

Назвемо нові тенденції у розвитку технологій інформаційного менеджменту. 

1. Як нова технологія, виділяється розвиток штучного інтелекту, який вважається інструментом реаліза- 
ції стратегій цифрового розвитку. Штучний інтелект у поєднанні з машинним навчанням, глибоким навчанням і 
нейронними мережами виступає як потужний чинник трансформації суспільства. Підприємства та організації 
можуть використовувати штучний інтелект, щоб досягти економії коштів, оптимізувати робочі процеси, пок- 
ращити взаємодію з клієнтами, забезпечити ефективніші комунікації через чат-ботів, підвищити рівень задово- 
леності клієнтів, надати інформацію про купівельну поведінку та спроможність клієнтів. Машинне навчання 
може аналізувати великі набори даних і надавати масштабовану інформацію, можуть допомогти бізнесу зрозу- 
міти можливості штучного інтелекту, щоб адаптувати його рішення відповідно до потреб бізнесу. 

2. Блокчейн як нова технологія використовується як технологія розподіленого реєстру, що грунтується на 
криптовалюті, забезпечує фіксований запис діяльності з високим потенціалом для бізнес-додатків, дозволяє 
краще керувати та використовувати його для перевірки замовлень, покупок, отримання продукту. Смарт- 
контракти як блокчейн-додатки забезпечують виконання умов, видають дані, коли учасники відповідають кри- 
теріям угоди, у результаті чого пропонують безмежні можливості для забезпечення виконання угод. 

3. Комп'ютерний зір дозволяє комп'ютерам отримувати візуальне бачення, виконувати дії та приймати 
рішення на основі даних. Комп'ютерний зір потребує величезної кількості даних, щоб навчити алгоритми розу- 
міти тонкі відмінності та розпізнавати різні візуальні дані. Існує значний бізнес-потенціал для комп'ютерного 
зору, який міг би перевіряти продукти та процеси як частину контролю якості, щоб аналізувати майже непоміт- 
ні відмінності та недоліки. 

4. Платформи даних клієнтів -- це нові банки, а дані - це ресурс, який дає керівникам організацій вигідно 
знати більше про клієнтів, щоб найкраще залучити потенційних клієнтів. Платформи даних клієнтів об'єднують 
інформацію в єдине джерело, щоб отримати повну картину про споживачів та усунути можливість отримання 
нечистих даних. 

5. Сітка кібербезпеки як технологія бізнес-операцій дозволяє компаніям створювати заходи безпеки на 
основі ідентичності пристрою, легко масштабувати розподілену робочу силу. 

6. Квантові комп'ютери пропонують унікальні можливості для прогнозного аналізу, які виходять за межі 
звичайних обчислень, використовують принципи суперпозиції для обробки інформації в експоненціальному 
масштабі. Квантові обчислення виступають як потужний інструмент для прогнозної аналітики та аналізу вели- 
ких даних, допоможуть передбачити життєздатні рішення. 

7. Роботизована автоматизація процесів включає в себе автоматизацію завдань за допомогою ботів, які 
раніше вимагали людської праці, а сьогодні - для виконання великої кількості комп'ютерних завдань із підви- 
щеною ефективністю, у результаті чого допомагають керівникам досягти ефективних робочих процесів. 

8. Технології віртуальної (УК) і доповненої реальності (АВ) передбачають взаємодію з цифровими еле- 
ментами, які переплітаються з реальним світом, залучаються для діяльності розумних будинків, розумних оку- 
лярів та цифрових ресурсів, що представляють інформаційне забезпечення менеджменту. 

9. 5С у повсякденному житті значно перевищує швидкість для впровадження багатьох майбутніх цифро- 
вих технологій, які зможуть у значній мірі підвищити потужність 5С. 

Результат досліджень свідчить, що вказані технології інформаційного забезпечення у менеджменті пред- 
ставляють новий науковий напрямок ХХІ століття, який ще прийдеться аналізувати вченим. 
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Актуальність дослідження обумовлена зростаючою роллю процесів деофшоризації у світі. Так, за даними 
Міжнародної асоціації Тах Ла5йїсе МеїмогКк саме ТНК найчастіше використовують схеми, пов'язані зі офшорами. 
Для багатьох країн світу, що стикаються з проблемою наповненості бюджетів країни за умов неможливості під- 
вищення податкового навантаження, виникає питання створення перепон для співпраці національних підпри- 
ємств з компаніями, що зареєстровані в "податкових гаванях". 

Метою дослідження є визначення ролі впровадження проєкту ВЕР5 для деофшоризації діяльності ТНК. 
Об'єктом дослідження є фінансова діяльність структур транснаціонального типу підприємництва в умовах по- 
силення уваги урядів країн та міжнародних організацій до процесів оподаткування підприємств. 

Предметом дослідження виступає процес деофшоризації діяльності ТНК в умовах дії проєкту ВЕР5. Дос- 
лідження проводилось на базі даних Міжнародної асоціації Тах Лізіїсе ХебуогК, Світового банку, Когре58. 

Високодинамічне впровадження цифрових технологій впливає на всі сфери функціонування держав, регіо- 
нальних об'єднань, структур транснаціонального типу підприємництва, міжнародного суспільства в цілому. За- 
стосування цифрових технологій має не тільки позитивні, а й негативні наслідки. Одним із негативних явищ, 
яке стало більш інтенсивним із впровадженням цифрових технологій, є ухилення від оподаткування через роз- 
галужену систему офшорів. Для запобігання посилення проблем розмиття баз оподаткування, використання 
трансфертного ціноутворення, електронної комерції з метою мінімізації податкових зобов'язань на міжнарод- 
ному рівні було розроблено і впроваджено проєкт ВЕРЗ5, що, в першу чергу, спрямовано на боротьбу з ухилен- 
ням від оподаткування транснаціональними компаніями. 

Деофшоризація представляє собою явище, протилежне офшоризації, та, на відміну від неї, є примусовим 
процесом. Термін "деофшоризація" з'являється у економічній науці на початку 90-х років минулого століття, 
коли процеси експансії капіталу ТНК після бурхливого розвитку призвели до виникнення емерджентних еко- 
номік. Як відомо, основними завданнями фінансової складової транснаціональних структур є: збільшення рин- 
кової вартості корпорації; залучення та акумулювання фінансових ресурсів для компанії; підтримка балансу 
між формуванням ресурсної складової підрозділів ТНК; планування інвестиційної діяльності; управління ризи- 
ками; зменшення рівня оподаткування; забезпечення оптимального рівня економічної безпеки компанії, та мо- 
жливість компаній транснаціонального типу підприємництва користуватися послугами офшорних юрисдикцій, 
є в зоні їхніх інтересів. Тому саме діяльність ТНК і привертає більше всього уваги в процесі реалізації проєкту 
ВЕРУ. Так, за даними ЕКигореап Соипсії, список юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють для цілей оподаткування, 
оновлюється кожен рік і станом на жовтень 2022 року складається з таких країн: Американське Самоа, Ангілья, 
Багамські острови, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринідад і Тобаго, Острови Теркс і Кайкос, Віргінські 
острови США, Вануату. 

Подальша реалізація заходів проекту ВЕР5 в умовах діджиталізації економіки буде вимагати компанії від- 
мовлятися від застосування агресивного виду податкового планування, звертаючи все більшу увагу на визна- 
чення, дослідження і розробку заходів управління податковими ризиками. 
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Питання ефективності виконання логістичних процесів для національних суб'єктів ринку транспортних 
послуг набули ще більшої актуальності з початку війни в Україні. Характерною ознакою цього періоду є обме- 
жений доступ до виконання міжнародних перевезень з залученням повітряного та морського транспорту, дефі- 
цит автомобільних транспортних засобів та зростання ризиків як для українських, так і іноземних перевізників. 
Першочерговим завданням для усіх учасників зовнішньоекономічної діяльності є доставки товарів з дотриман- 
ням усіх можливих заходів безпеки та з урахуванням мінімізації логістичних витрат на всіх етапах для кожної 
залученої організації. 

Військові дії в Україні вагомо вплинули на діяльність об'єктів транспортної та митної інфраструктури. На 
сьогоднішній день значну частку об'єктів зруйновано, деякі з них опинилися на окупованих територіях, а інші пе- 
ребувають в очікуванні налагодження постачання товарів. Існуюча ситуація спричиняє зростанню зовнішньогеко- 
номічних ризиків для покупців та продавців товарів, суб'єктів ринку транспортних послуг, персоналу об'єктів ін- 
фраструктури та загроза руйнування самого об'єкту, що спричинить збитки для його власника. 

Умови організації 1 планування бізнес-процесів потребують урахування безпекової та ринкової ситуації 
при організації міжнародних перевезень вантажів. Оскільки, більшість перевезень виконується за обмеженою 
кількістю маршрутів, а також закрита значна частка пунктів пропуску, то виникають черги при перетині держа- 
вного кордону. Відповідно до цього зростає навантаження на функціонуючі об'єкти інфраструктури та праців- 
ників митної і прикордонної служби. Складнопрогнозований потік транспортних засобів може спричиняти за- 
тримки, а також допущення порушень митних правил в зв'язку з напруженими умовами праці фахівців контро- 
люючих служб. 

Стосовно вартості перевезення та супутніх митно-логістичних послуг, то ситуація має також нестабіль- 
ний характер в зв'язку з змінами вартості паливно-мастильних матеріалів, дефіциту рухомого складу, змінного 
попиту на послуги та обмеженої кількості персоналу певного переліку професій, що не передбачають можли- 
вість дистанційної роботи. 

У діяльності вантажних митних комплексів, митних складів та складів тимчасового зберігання спостері- 
гається зниження попиту. Особливо критичною є ситуація з об'єктами митної інфраструктури, які знаходяться 
в зоні діяльності портів та аеропортів. Деякі з них було зруйновано під час військових дій, а інші недоступні 
для надання послуг. 

Основне навантаження припадає на об'єкти інфраструктури, що наближені до західного кордону Украї- 
ни. Тут відбувається безперебійний процес обробки зовнішньоторговельних вантажів. Оскільки, більшість іно- 
земних перевізників здійснюють доставку товарів в більшості випадків до кордону або до найближчого склад- 
ського комплексу, а не кінцевого замовника. Це пов'язано з тим, що страхове покриття на відшкодування збит- 
ків не розповсюджується на країни де йдуть військові дії. Тому перевезення товарів здійснюється з переванта- 
женням на український транспорт після відвантаження на склади або «з коліс». 

Доставка товарів з країн де є неможливе пряме автомобільне сполучення здійснюється до портів або аеро- 
портів в сусідніх країнах, а потім з перевантаженням на автомобільний транспорт прямує до України. Такий під- 
хід до організації доставки вимагає від фахівців транспортно-експедиторських підприємств розуміння ситуації на 
ринку тієї чи іншої країни і налагодження взаємодії з їх профільними організаціями при організації зовнішньотор- 
говельних операцій. При цьому, слід враховувати зростання як вартості, так і тривалості обслуговування. 

На зовнішньоекономічну діяльність значний вплив має війна в державі та ризики які вона може спричи- 
нити для усіх суб'єктів ринку транспортних послуг, а також державних установ та організацій. Проте, завдяки 
професійності фахівців та злагодженій дії з іноземними партнерами поступово відновлюється постачання това- 
рів, що забезпечить надходження до бюджету України. 
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На сьогоднішній день у ветеринарній медицині гостро стоїть питання щодо безконтрольного викори- 
стання антибіотиків, що є однією з основних причин резистентності до антибактеріальних препаратів. Саме 
спонукає назвати це однією з найбільших загроз глобальному здоров'ю та продовольчій безпеці в наш час. Нині 
у ветеринарній медицині йде пошук можливостей відмови від використання антибіотиків та впровадження ви- 
користання альтернативних засобів, які мають антибактеріальну дію, проте не викликають резистентності. Од- 
ним із таких засобів є препарат «Комбійод». 

Метою досліджень було вивчення ембріотоксичної дії нового антимікробного препарату «Комбійод». 
Утримання та усі досліди на тваринах проводились з дотриманням вимог ЗУ «Про захист тварин від жорстоко- 
го поводження», Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для експери- 
ментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985) та «Загальних етичних принципів експериментів над твари- 
нами». Об'єктом дослідження був засіб «Комбійод», 1 мл препарату містить: повідон-йод - 200 мг, натрію се- 
леніт - 1,2 мг. Ембріотоксичність досліджували відповідно до положень, викладених у посібнику «Доклінічні 
дослідження ветеринарних лікарських засобів» (2006), 

Для визначення ембріотоксичної дії засобу «Комбійод» на розвиток нащадків білих щурів І покоління із 
вагітних самок сформували три контрольних та три дослідних групи. Самкам контрольних груп за допомогою 
голки з тупим кінцем вводили щоденно впродовж 20 діб по 5 мл фізіологічного розчину МАСІ, а дослідним - 
засіб «Комбійод» в такій же дозі. На підставі результатів розтину за формулами О. М. Малашенко, 
М. К. Єгорової визначали наступні показники: 

а) загальну ембріональну смертність (96) - (В - А): В х 100; 

б) доїмплантаційну смертність ((90) - |В - (А З Б): В| х 100; 

в) постімплантаційну смертність (У) - Б: (А - Б) х 100, 

де: 

А - кількість живих плодів; 

Б - кількість мертвих і резорбованих ембріонів; 

В - кількість жовтих тіл вагітності. 

Показниками ембріотоксичної дії засобу Комбійод» вважали: ембріональну (до- та постімплантаційну) 
загибель плодів; відставання у розвитку, що проявлялось у зменшенні маси тіла і краніо-каудальних розмірів 
плодів; поява патології розвитку внутрішніх органів. Облік результатів експерименту проводили як при забої 
вагітних самок на б, 16 та 20-й день вагітності, так і за станом потомства в постнатальний період розвитку. 

При проведенні макроскопічного огляду плодів самок, які отримували засіб «Комбійод» у різні строки 
вагітності, виявлено, що у всіх ембріонів дослідних та контрольних груп були відсутні вади лицевого та мозко- 
вого черепу. Вушна раковина та повіки очей були закриті. Передня черевна стінка зарощена, без ознак пупкової 
грижі. Хвіст звичайної довжини. Кінцівки мали добре розвинуте плече, передпліччя, кість, стегно, гомілку, та 
стопу, а їх положення, форма, кількість пальців та розміри в межах норми. 

Дослідженням показників ембріолетальної дії засобу «Комбійод» встановлено, що показники вагітних 
самок дослідних груп відповідали аналогічним показникам контрольних щуриць (Табл. 1). 

Показники передімплантаційної (доімплантаційної), післяїмплантаційної та загальної ембріональної ле- 
тальності в дослідних групах не мали вірогідних відмінностей від показників у контролі. У дослідних тварин 
маса плодів та їх краніо-каудальний розмір, маса плацент та їх діаметр не мали достовірних відмінностей від 
показників контрольних тварин. Зовнішні вади розвитку були відсутні. 

За результатами проведених досліджень зроблено висновок, що засіб «Комбійод» який задавали вагітним 
самкам не чинить ембріотоксичної дії на ембріони щурів. 
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Таблиця 1 
Результати вивчення ембріонального матеріалу 
Дослід Контроль 
Показники група тварин/дні введення препарату | група тварин/дні введення препарату 
Іл-6 П/6-16 шл6-20 ТУЛ-6 У/6-16 Ут/16-20 
| НО МОР ОО ОАЕ 9,80ч0,42 | 9,640,34 | 9,8-0,51 9,7-0,37 9,1-0,28 9,5--0,40 
ПОСЛІДІ 
НАкМИРНЯ р СМеРТ| д9діо45 | 937-045 | 92440,61 | 9,59-00,63 | 9.644029 | 947-029 
, 70 
| звана смертність, | Іо7дцо37 | 10,5640,56 | 10,07-0,58 | 9,6А-0,29 | 982-048 | 9,804-0,82 
фінан сю смертність, | о ідіод8 | 8,5840,25 | 8,01-032 | 83340, | 9,3240,23 | 914-048 
| маса плода, г т91н0,03 ЦГ 1,89-0,02 | І,90-00,03 | 1,880,03 | 1,8840,02 | 1,89-0,02 
| краніокаудальні розміри, мм | 30,70--0,17 | 30,65-60,25 | 30,75-0,28 | 30,90-0,22 | 30,60--0,22 | 30,65--0,24 
| маса плаценти, г 0,41-0,02 0,40-0,02 0,42-0,02 0,43-0,03 040-003 0,41-0,02 
діаметр плаценти, мм 13,4-0,26 13,5 0,15 | 13,46-0,13 | 13,45--0,19 | 13,4040,16 | 13,45-0,19 
зовнішні пороки розвитку, У 0 0 0 0 0 0 
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ВПЛИВ ПРОБІОТИКІВ НА ЗДОРОВ'Я ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
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Пробіотики -- це живі мікроорганізми, які при введенні в адекватних кількостях приносять користь здо- 
ров'ю тварин. Вони мають здатність модулювати баланс 1 активність мікробіоти шлунково-кишкового тракту 
(ЖКТ,) і, таким чином, вважаються корисними для мікробної екосистеми шлунково-кишкового тракту жуйних 
тварин, яка тісно пов'язана з харчуванням та здоров'ям тварини. 

Пробіотики мають здатність покращувати здоров'я кишечника, стимулюючи розвиток здорової 
мікробіоти (з переважанням корисних бактерій), запобігаючи колонізації кишечника кишковими патогенами, 
підвищуючи травну здатність, знижуючи рН і покращуючи імунітет слизових оболонок. 

У молодих жуйних тварин пробіотики, такі як молочнокислі бактерії або види ВасіПц5, зазвичай націлені 
на нижній відділ кишечника і є цікавим засобом для стабілізації мікробіоти кишечника і зниження ризику ко- 
лонізації патогенами. 1.АВ є добре відомими пробіотичні добавки для молодих телят і вважаються придатними 
для регулярного годування. Досліджено сприятливий вплив цих продуктів на балансування мікробіоти шлунко- 
во-кишкового тракту, а також на харчування та здоров'я тварин. Діарея є основною причиною захворюваності 
та смертності телят у ранньому віці, тому його профілактика важлива стимулювання зростання телят. Антибіо- 
тикотерапія застосовувалася підтримки продуктивності телят і зменшення проносу. Однак через зростання по- 
боювань щодо безпеки, пов'язаних з ризиком стійкості до антибіотиків через попадання антибіотиків у навко- 
лишнє середовище та збереження залишкових хімічних речовин у продуктах тваринного походження, пробіо- 
тики були розроблені як альтернатива для покращення здоров'я та продуктивності тварин. Оптимізація кишко- 
вої флори вважається ефективною для здорового вирощування телят, оскільки вона збільшує кількість ко- 
рисних мікроорганізмів. Постачання мікроорганізмів разом із кормом від народження у профілактичному по- 
рядку дозволяє вводити та закріплювати ці пробіотичні штами разом із мікробіотою телят. Крім того, рання ко- 
лонізація молочнокислих мікробів кишкової екосистеми може зменшити прилипання патогенів до слизової 
оболонки кишечника. Вважається, що стабільне мікробне навантаження видів І асіобасіи5 покращує збільшен- 
ня ваги та імунокомпетентність у молодих телят. 

Ефективність пробіотичних штамів може змінюватись в залежності від того, чи вирощуються телята у 
здорових умовах. Було показано, що мікробний склад шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби 
змінюється різними факторами, включаючи дієту, вік і стрес, як адаптивну реакцію спільноти на навколишнє 
середовище. Таким чином, здоров'я ШКТ можна визначити як здатність підтримувати баланс екосистеми ШКТ. 
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університет, вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021 
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Кетоз, явище, пов'язане з негативним енергетичним балансом, класифікується за трьома типами: тип І 
(спонтанний або недостатній), тип П (жирна печінка) і кетоз масляної кислоти. Кетоз П типу виникає в післяпо- 
логовому перехідному періоді. Усі молочні корови відчувають негативний енергетичний баланс,, оскільки на 
початку лактації потреба в енергії для виробництва молока вища, ніж споживання енергії з кормом. Виник- 
нення кетозу залежить від того, чи подолають корови негативний енергетичний баланс шляхом метаболічної 
адаптації. 

Кетоз викликає економічні проблеми та проблеми з добробутом тварин на молочних фермах. У числен- 
них дослідженнях повідомлялося про фактори, пов'язані з кетозом у молочних корів, включаючи оцінку кон- 
диції тіла, породу, вік першого отелення, паритет корів, сезон отелення, дистоцію, інтервал отелення, сухостій- 
ний період, подовжену попередню тривалість лактації, розмір стада, збільшення продуктивності молозива, мо- 
локо. відсоток білка 1 305-денний удій і жирність молока в попередній лактації, метрит, молочна гарячка, за- 
тримка плаценти і стать теляти 5 - 11 . Крім того, попереднє дослідження показало, що племінні показники 
можна використовувати для прогнозування того, які корови голштинської породи сприйнятливі до кетозу. Ге- 
матологічні та біохімічні параметри сироватки широко використовуються для оцінки та моніторингу здоров'я, і 
було продемонстровано, що ці параметри пов'язані з кетозом. Наприклад, корови з важким кетозом демон- 
стрували вищі показники гематокриту та гемоглобіну. 

Крім того, корови з кетозом мали значно нижчу кількість лейкоцитів, нейтрофілів і еозинофілів, ніж у 
здорових тварин. Також у корів з кетозом спостерігалося підвищення рівня летючих жирних кислот, аспарта- 
тамінотрансферази та загального білірубіну і зниження рівня глюкози, азоту сечовини крові, загального білка, 
альбуміну. 

Концентрація мінералів, таких як кальцій, фосфор, мідь і цинк, також знижувались у корів з кетозом. До 
цього попередні дослідження не були проведені у напрямку взаємозв'язку кетозу під час сухостою на після по- 
логового періоду з гематологічними та біохімічними параметрами сироватки. 

Субклінічний кетоз може зменшити виробництво молока та репродуктивну здатність, а також збільшити 
частоту інших захворювань, таких як метрит, мастит і молочна гарячка. Тому субклінічний кетоз спричиняє ве- 
личезні економічні втрати в молочній промисловості. Ліки, які зараз використовуються для лікування простого 
кетозу, включають глюкозу, 8 пропіленгліколь і гліцерин. Ці препарати відіграли важливу роль у лікуванні ке- 
тозу або через пряме додавання глюкози, або через стимуляцію глюконеогенезу. Однак важко клінічно лікувати 
вторинний кетоз із жировою дистрофією печінки або аномальною функцією печінки у молочних корів, що є 
наслідком високої кількості негативного енергетичного балансу та ліпідокисного стресу. Субклінічний кетоз 
часто не помічають або не лікують ефективно через відсутність ознак. Завдання дослідження ефективних 
профілактичних препаратів для полегшення субклінічного з одночасним ожирінням печінки або порушенням 
функції печінки все ще існує. 


Власенко Євгеній Костянтинович, аспірант, кафедра акушерства та хірургії, Сумський національний 
аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021 
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Кетонові тіла -- це група органічних хімічних речовин, які є проміжними метаболітами жиру. Вони є 
альтернативним продуктом окислення вільних жирних кислот у печінці, а процес утворення називається кето- 
генезом. Вони виникають, коли організм отримує енергію з молекул жиру, а не з глюкози. Деякі з молекул 
останнього потім можуть бути перетворені в кетонові тіла, коли печінка швидко перетворює жирні кислоти в 
ацетил-Код. При кетозі концентрація кетонових тіл (В-кетонів) у крові становить вище1200 ммоль/л. Надлишок 
кетонових тіл виводиться з сечею і молоком. 

Гіперкетонемія є всесвітньою проблемою для високопродуктивних корів. Це найважливіше метаболічне 
захворювання у молочних корів у Україні та інших країнах, яке є типовим захворюванням для виробництва. Це 
особливо вірно при субклінічному кетозі, стані, при якому тварина має підвищений рівень кетонових тіл у кро- 
ві, молоці та сечі з часто зниженим рівнем глюкози, але ще не виявляє клінічних ознак. У корів кетоз найчасті- 
ше розвивається в перші 2 місяці лактації. Оцінка В-кетонів найчастіше використовується для діагностики за- 
хворювання. 

Дані про поширеність субклінічного кетозу, як правило, значно відрізняються залежно від їх джерела. 
Найчастіше проблема спостерігається у погано вгодованих тварин з високою молочною продуктивністю. Серед 
корів, які оцінювали на В-кетони, рівень, що перевищує 1,4 ммоль/л, був виявлений принаймні у 15 У тварин в 
Україні. Однак, за даними науковців 20 97, 16 9 1 23 Зб корів під час першої, другої та третьої та наступних лак- 
тацій відповідно зазнали подібного впливу. Поширеність субклінічних кетозів серед великої рогатої худоби ко- 
ливалася від 30 У до 50 Зб у Північній Америці. 

Кетоз - це хвороба, яка серйозно впливає на продуктивність тварин 1, як наслідок, на економічний доб- 
робут молочних ферм. Профілактика, як правило, менш дорога, ніж лікування, оскільки останнє пов'язане зі 
втратами виробництва. Важливим елементом профілактики кетозу є утримання корів у належному стані в пе- 
ринатальний період. Кондиція корів у цей період має бути від 3,0 до 3,5 за п'ятибальною системою оцінки кон- 
диції тіла. Корови з надлишковою вагою більше чотирьох балів у цей час мають високий ризик багатьох про- 
блем, таких як важкі отелення, затримка плаценти, кетоз і післяродовий парез. Надлишкова вага пов'язана з ме- 
таболічними змінами під час післяпологового періоду, і її підвищене значення під час отелення є основним фа- 
ктором ризику кетозу. Корови з підвищеною вагою під час отелення мають підвищені рівні циркулюючих ке- 
тонових тіл у плазмі. Вони піддаються найвищому ризику розвитку клінічних проявів та субклінічному кетозу 
порівняно з коровами, класифікованими як помірні або худі перед отеленням. 

Однак, корови, які починають лактацію в надто поганому стані, нижче 2,5 балів, не мають запасів енергії. 
Ризик перинатальних захворювань, в цьому випадку, значно нижчий, але подальше виробництво та відтворення 
таких тварин буде на нижчому рівні. Пік молочної продуктивності у таких тварин невеликий і пов'язані з ним 
надої протягом всієї лактації будуть значно нижчими. Кожен додатковий кілограм молока, вироблений на піку 
лактації, що складає приблизно на 200 кг молока більше протягом всієї лактації. 


Грек Вікторія Анатоліївна, аспірант, кафедра терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сум- 
ський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021 
Е-таї!: огек72УПа(Фотаї!.сот 
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ПРЕПАРАТУ СУХОМАСТ ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ МАСТИТІВ КОРІВ В СУХОСТІЙНИЙ ПЕРІОД 


Довбня А. О., Березовський А. В. 
Ключові слова: мастит, СухоМаст, корови, профілактика, лікування 


Мастит великої рогатої худоби - це захворювання, що супроводжуються запальною реакцією тканин мо- 
лочної залози, яка викликана фізичною травмою або інфекцією мікроорганізмів. Вважається, що мастит є най- 
поширенішим захворюванням, що призводить до економічних збитків у молочній галузі через зниження надоїв 
і зниження якості молока. У середньому, загальна вартість збитків через мастит великої рогатої худоби оціню- 
ється в 147 доларів США на корову на рік, особливо через втрати виробництва молока та вибракування, що 
становить від 11 о до 18 Уо валового прибутку на корову на рік. Пошкодження тканини молочної залози, що 
призводить до зниження виробництва молока, становить 70 90 загальних втрат. 

Мастит великої рогатої худоби можна класифікувати на три види в залежності від ступеня запалення, а 
саме клінічний, субклінічний і хронічний мастит. Клінічний мастит великої рогатої худоби легко виявити за ви- 
димими змінами, такими як почервоніле, набрякле вим'я та збільшення місцевої та загальної температури у ко- 
рови. Молоко при клінічному маститі стає водянистим, в ньому наявні пластівці і згустки. Клінічний мастит 
можна далі поділити в залежності від ступеня запалення на надгострий, гострий і підгострий. При важкому пе- 
ребігу клінічного маститу також можуть бути летальні випадки. На відміну від клінічного маститу, субклініч- 
ний мастит не показує видимих ознак на вимені чи у молоці, але виробництво молока зменшується зі збільшен- 
ням кількості соматичних клітин в ньому. Втрати, що спричинені субклінічним маститом, дуже важко підраху- 
вати кількісно, але експерти погоджуються, що він спричиняє більше фінансових втрат у стаді, ніж клінічні ви- 
падки. Випадки хронічного маститу, які важко виявити неозброєним оком, можуть бути виявлені за допомогою 
каліфорнійського тесту на мастит. Навпаки, хронічний мастит - це запальний процес, який триває кілька міся- 
ців із клінічними загостреннями, що виникають через нерегулярні проміжки часу. Для профілактики маститу в 
сухостійний період застосовують консервацію сосків вим'я за допомогою препаратів на основі сполук вісмуту. 

Метою представленого дослідження є перевірка в виробничих умовах ефективності нового вітчизняного 
препарату СухоМаст. 

Об'єктом дослідження була оцінка інтерцистернального протимаститного препарату СухоМаст. Предме- 
том дослідження були фармакологічні та токсикологічні властивості протимаститного препарату СухоМаст. 

Дослідження на виявлення субклінічного маститу проводили використовуючи каліфорнійський тест, 
який проводили на молочно-контрольній пластинці, використовуючи препарат Мастидин. В своїх дослідах ви- 
користали новий експериментальний виробництва НВФ «Бровафарма» СухоМаст, який створений на основі ві- 
смуту субнітрату. Сухомаст застосовували для консервації вимені лактуючих корів під час переводу їх у групу 
сухостою. Якщо в цей час виявляють наявність субклінічного маститу, то вражені чверті спочатку обробляють 
препаратом Йодомаст, згідно інструкції. 

На першому етапі досліджень в одному з господарств Сумського району протягом 2021-2022 років за 
допомогою каліфорнійського тесту перед запуском корів були виділено 16 тварин, у яких діагностували субклі- 
нічний мастит. Діагноз на мастит вважали встановленим при реакції в 3-4 хреста. Також препаратом СухоМаст 
було оброблено 28 голів корів які давали негативний тест на мастит. 

При наступній лактації проведені дослідження за допомогою каліфорнійського тесту дозволили встано- 
вити його ефективність: з 16 тварин, хворих на субклінічний мастит, 14 показали негативний результат; серед 
інших 28 голів нових тварин з позитивним результатом на субклінічний мастит не виявлено. 

Експериментально показано, що використання препарату СухоМаст дозволило запобігти виникненню 
нових випадків субклінічного маститу в умовах господарства та проявила 87,9 Ус ефективність в комплексі те- 
рапевтичних заходів при лікуванні корів від субклінічного маститу. 


Довбня Артем Олександрович, аспірант, кафедра ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпе- 
ки і якості | продуктів | тваринництва, Сумський національний аграрний університет, 
вул. Кондратьева, 160, м. Суми, Україна, 40021 
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ПРОФІЛАКТИКА ЗНИЖЕННЯ ЛАКТАЦІЇ У СВИНОМАТОК 


Грек Р. В. 


Ключові слова: молочна продуктивність свиноматок, раціони багаті на клітковину, пробіотики, мікробом 
кишечнику, імунітет поросят 


Забезпечення сучасних високопродуктивних свиноматок енергією та поживними речовинами, особливо в 
період лактації, все ще залишається проблемою в годівлі тварин. Після того, як свиноматки потрапили в станок 
для опоросу, їх зазвичай годують обмежувальним лактаційним раціоном з низьким вмістом клітковини до по- 
логів, через старі побоювання, що високе споживання корму перед пологами пов'язане з розладами вродження. 
Незважаючи на те, що кількість призначеного корму поступово збільшується після народження, а лактаційний 
раціон пропонується практично з другого тижня лактації, низьке споживання корму в перший тиждень лактації 
не може бути компенсовано більшим споживанням корму в наступній лактації. Це призводить до зниження за- 
гального споживання корму протягом періоду лактації, що супроводжується втратою ваги, і може призвести до 
кількох загальних репродуктивних проблем, таких як подовження інтервалів від відлучення до тічки. 

Перехідний період визначається як останні 10 днів вагітності до перших 10 днів лактації і є вирішальною 
фазою для свиноматки та потомства. Особливо в останні тижні поросності відбувається не тільки найсильні- 
ший ріст плодів і масовий ріст молочних залоз, а Й вироблення молозива. Тому надходження додаткових по- 
живних речовин та енергії в цей період є важливим для покращення продуктивності свиноматок і поросят, а 
також під час опоросу та лактації. Крім того, роль клітковини в харчуванні свиноматок під час поросності та 
ранньої лактації викликає все більший інтерес. Кілька досліджень показали, що дієти з високим вмістом клі- 
тковини можуть сприятливо впливати на поведінку та добробут свиноматок, а також на їх репродуктивну 
здатність. Включення великої кількості клітковини в раціон вагітних є не тільки методом сприяння ситості і 
зниження стереотипної поведінки, але також для збільшення добровільного споживання корму, особливо під 
час ранньої лактації. 

Пренатальна та постнатальна фази є вирішальними періодами для розвитку кишкового мікробіому та 
імунної системи потомства. Вважається, що шлунково-кишковий тракт новонароджених поросят у матці стери- 
льний і колонізація мікроорганізмами починається після народження. Материнський мікробіом впливає на ко- 
лонізацію кишечнику потомства в перші години життя через прямий контакт з фекаліями матері під час пологів 
1 через споживання молозива. Наприклад, новонароджені молочні поросята переважно заражаються Сіобігійіа 
85р. через фекалії свиноматок. Клостридіальні кишкові інфекції поширені у свинарстві та можуть призвести до 
великих втрат, особливо у поросят-сосунів. У цьому контексті С. регіїпрепятип С 1 С. аїйїсіїє є основними па- 
тогенами, виявленими при спалахах кишкових захворювань. Однак діагностика діареї новонароджених поросят, 
викликаної С. регітіпееп5 типу А, зросла в клінічних випадках, коли не можна було виявити іншого кишкового 
збудника). Якщо раціон впливаює на материнське молозиво, якість молока та склад мікробіому, зміна дієти ма- 
тері може бути ефективним способом покращити здоров'я потомства. Таким чином, попередні дослідження по- 
казали, що пробіотичні та пребіотичні добавки під час вагітності та лактації можуть покращити якість молозива 
та молока, модулювати мікробіом кишечнику та стимулювати розвиток кишкового імунітету у новонародже- 
них. Як згадувалося раніше, результати досліджень продемонстрували сприятливий вплив дієт, багатих на кліт- 
ковину, на поведінку, добробут і продуктивність. 


Грек Роман Валерійович, аспірант, кафедра акушерства та хірургії, Сумський національний аграрний 
університет, вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40021 
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ВИПАДОК ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ 
ЕНТЕРОПАТІЇ У СВИНЕЙ 


Івановська Л. Б., Зон Г. А., Колеснікова Ю. С. 


Ключові слова: свині, проліферативна ентеропатія, ілеїт, лабораторна діагностика ГТамгзопіа іпігасеПи!атіз, 
патологоанатомічні зміни 


Проліферативна ентеропатія свиней (ілеїт свиней, аденоматоз свиней, продуктивна ентеропатія свиней) - 
ПЕС - бактеріальне захворювання свиней, що клініко-морфологічно характеризується симптомокомплексом 
ураження тонкої кишки, переважно клубової, сліпої та проксимальної частини ободової кишок, супроводжуєть- 
ся проносами, іноді з кров'ю, значним зниженням продуктивності та загибеллю тварин. 

Збудник - облігатна внутрішньоклітинна бактерія зігнутої форми Ідамузопіа іпігасеЙиіагів родини 
Дезиїбміго, що уражає цитоплазму ентероцитів епітелію слизової оболонки клубової кишки та інших ділянок 
тонкого кишечнику . 

За багатьма показниками збудник уподібнюється до рикетсій. І аму8опіа іпігасеПиіагів є вельми стійкою. 
За температури від 5 до 15"С вона виживає у фекаліях упродовж двох тижнів. Під дією дезінфектантів, які міс- 
тять йод або аміак у високій концентрації, будник може бути повністю знешкодженим. 

Виявляють два основні перебіги ПЕС - гострий і хронічний. Хронічний має клінічний та субклінічний 
прояв. 

Метою нашої роботи було провести дослідження випадку хронічного перебігу ентеропатії у свиней. 

Об'єктом дослідження були свині ферми одного з приватних господарств. 

Дослідження містили матеріали з епізоотологічного обстеження господарства,оцінки клінічного стану 
тварин, результатів патологоанатомічного розтину трупів і тварин. що дорізали з метою діагностичного забою 
та результатів бактеріологічних досліджень. 

В результаті проведених діагностичних заходів було встановлено 

хронічний перебіг проліферативної ентеропатії серед свиней 16 тижневого віку. У хворих поросят тем- 
пературні показники були в межах норми,проте відсутній апетит, тривала діарея, фекалії переважно набували 
коричневого або «цементного» вигляду. На цьому тлі реєстрували зниження показників приросту ваги. 

Хворим свиням покращували раціон, застосовували проти діарейні препарати. Переважна більшість тва- 
рин одужала впродовж 4 тижнів, проте в них погіршилася ефективність годівлі до 0,25 к.од./кг приросту . Заги- 
бель тварин склала 8,5 Ус поголів'я. На розтині трупів виявляли переважно регіональний (вогнищевий) ілеїт з 
нерівномірним потовщенням проксимальної частини товстої кишки, Потовщена стінка пружна, а з боку очере- 
вини реєстрували ділянки темно-сірого кольору. Слизова оболонка була потовщена з помітними глибокими по- 
перечними складками 

В зразках фекалій хворих свиней була виявлена ДНК І амбопіа іпігасеЙи!агіз в полімеразній ланцюговій 
реакції (ПЛР). 


Івановська Людмила Борисівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, кафедра вірусології, патанатомії 
та хвороб птиці ім. професора Панікара І. І. | Сумський національний аграрний університет, 
вул. Кондратьева, 160, м. Суми, Україна, 40021 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІНІМАЛЬНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 
ДЕЗОКСИНІВАЛЕНОЛУ НА ПЕРИФЕРІИНІ МОНОНУКЛЕАРНІ 
КЛІТИНИ КРОВІ У КРОЛІВ 


Супрун Ю. О. 
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тварин 


Дезоксиніваленол (ДОН) є мікотоксином, що часто зустрічається в злаках, а кролі є одним з найбільш 
чутливих до дезоксиніваленол сільськогосподарських тварин. Токсин дезоксиниваленол, що раніше називався 
вомітоксином, належить до групи В трихотеценових мікотоксинів, що продукуються пліснявими грибами 
Кивбагіит (наприклад, Кибагішт егатіпеагит). Він виявляється як забруднювач зернових культур, таких як пше- 
ниця, ячмінь і кукурудза, таким чином, цей мікотоксин найбільш часто зустрічається у продуктах харчування та 
кормах на основі злаків у Європі та Америці. Дезоксиниваленол має велике значення у годівлі сільськогоспо- 
дарських тварин через його часту присутність у злакових культурах та його токсичної дії при низьких дозах. 

Суспензії периферичних мононуклеарних клітин крові висівали в 24-лункові плоскодонні планшети для 
тканинних культур. Сортовані субпопуляції лімфоцитів культивували у стерильних полістиролових пробірках 
об'ємом 5 мл. ДОН додавали до периферичних мононуклеарних клітин крові в діапазоні концентрацій 0, 1, 101 
100 нг/мл у трьох екземплярах і до відсортованих клітин у кількості 10 нг/мл у повторах. 

Клітини культивували протягом 18 годин (периферичні мононуклеарні клітини крові та відсортовані клі- 
тини) або 5 днів (тільки периферичні мононуклеарні клітини крові) при 377 з 59о СО2. 

За чотири години до закінчення культивування зразки стимулювали 15 нМ форболовий ацетат меристата 
та 1 мкг/мл іономіцину. Після цього клітини центрифугували та опади клітин лізували в реагенті ТКІ і зберігали 
при -80 ФС до виділення РНК.Метою даного дослідження було визначити вплив ДОН у дуже низьких дозах на 
периферичні мононуклеарні клітини крові (ПМКК) та на певні субпопуляції лімфоцитів. 

Клітини піддавали впливу 1, 10 1 100 нг/мл ДОН та життєздатності лімфоцитів, проліферації та цитокін 
(Інтерлейкіну (ІЛ)-ІВ, ІЛ-2, ІЛ-8, ІЛ-17, інтерферону (ІФН) у). Вивчали продукцію фактора некрозу пухлини 
(ФНП).Клітини, що зазнали впливу дезоксиніваленолу протягом 5 днів у концентраціях 1 та 10 нг/мл, показали 
більш високу життєздатність порівняно з контрольними клітинами. 

Після 18-годинного впливу дезоксиніваленолу (100 нг/мл) спостерігали значно нижчу проліферацію піс- 
ля мутогенної стимуляції, на відміну збільшення спонтанної проліферації, індукованої дезоксиніваленолом 
(100 нг/мл).Після впливу дезоксиніваленолу експресія генів цитокінів знижувалася, за винятком ІЛ-ІВ та ІЛ-8, 
які збільшувалися після 18-годинної дії 100 нг/мл дезоксиніваленолу. Мінімальні концентрації дезоксинівалено- 
лу знижують вироблення цитокінів в окремих популяціях лімфоцитів у кролів. Серед субпопуляцій лімфоцитів 
хелперні Т-клітини та уд Т-клітини, що демонструють нижчу продукцію П,-17, ТЕМУ і ТМКа, найбільше постра- 
ждали від впливу дезоксиніваленолу (10 нг/мл). Ці результати показують, що субклінічні дози дезоксинівалено- 
лу призводять до змін імунної відповіді. 
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Незважаючи на те, що в Європейських країнах розведення чистокровних кішок стає все більш популяр- 
ним, більшість досліджень і публікацій стосується відтворення собак. Безпліддя у кішок вивчено ма- 
ло. Можливо, це не дивно, оскільки звичайні домашні короткошерсті коти добре відомі своєю чудовою 
плідністю. Однак навіть в останніх рівень безпліддя становить близько 20 95. Лише нещодавно в опублікованих 
статтях проаналізовано репродуктивну продуктивність у різних порід, наприклад у Великобританії, Швеції, 
Франції та Італії знайдено подібні цифри. 

У кішок безпліддя може виникати внаслідок багатьох факторів, таких як неправильне спаровування, три- 
валий анеструс або тиха тічка, гормональні, харчові, генетичні чи хромосомні причини. Крім того, інфекційні 
захворювання, які, ймовірно, часто зустрічаються в племінних установах, включають патологічні агенти, які, як 
відомо, мають негативний вплив на вагітність, або інші патогени, участь яких у проблемах фертильності 
невідома. Проте, аналізуючи літературу, виявилося, що найпоширенішими причинами безпліддя у племінних 
кішок цілком можуть бути патології матки у самок (субклінічний ендометрит, кістозна гіперплазія ендометрію 
або мукометра), онкологічні захворювання, а у самців -- тератоспермія, яка може бути «постійний» і 
пов'язаний зі зниженою гетерозиготністю або «транзиторний» у котів, які мають нормальні кількісні параметри 
сперматогенності. Вплив породи невідомий. 

Існує нагальна потреба вивчити походження безпліддя у породистих кішок, щоб покращити діагностику 
та розробити лікування, яке може відновити нормальну фертильність у нефертильних або безплідних тварин. 

У ветеринарній медицині та дослідженнях коти залишаються недостатньо вивченими, і досі існує незба- 
лансована вага наукових публікацій на користь собак. Те саме стосується розмноження котячих. Наприклад, під 
час останнього конгресу ЕУ55АК у Берліні (Німеччина) у червні 2019 року серед 166 представлених доповідей, 
які були відібрані науковим комітетом і мали свої тези, надруковані в матеріалах, лише 24 (14,5 Уб) представили 
певні дані, пов'язані з відтворення у котів. Тому існує надзвичайна необхідність для дослідників залучитися до 
спеціальних досліджень розмноження котячих. Зараз розведення кішок швидко розвивається по всій Європі та 
західному світі, тому заводчики та власники кішок шукають конкретні дані та спеціальні репродуктивні методи 
та лікування. Крім того, більшість опублікованих досліджень базувалися лише на даних, отриманих від домаш- 
ніх короткошерстих котів, а репродуктивні особливості котячих порід не зясовані та недостатньо вивчені. Часто 
причиною безпліддя часто називають неналежне розведення тварин. Розводчики котів заявляють, що 75 90 спа- 
ровувань відбуваються протягом перших 3 днів тічки, що вважається ідеальним часом для розмноження. Однак 
багато власників відлучають своїх маток від самця, як тільки спостерігаються спарювання. Виявили, що у до- 
машніх короткошерстих котів фолікулярні ооцити, які врешті-решт овулювали після спарювання, проведеного 
в перший день тічки, є незрілими та низької якості. Можливо, не рекомендується залишати маток для спаро- 
вування лише в перший день тічки, оскільки більше ніж 85 Ус маток мають овуляцію у відповідь на три спаро- 
вування на другий або третій день тічки і навіть 100 Уа маток овулювали після багаторазових копуляцій на 3-й 
день тічок. Крім того, існує багато патологій полових органів та гормональних зсувів в організмі тварин, які не 
були діагностовано в наслідок відсутності клінічних ознак і не звернення до ветеринарного лікаря. 
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Інноваційна діяльність у системі освіти спрямована на використання у навчальному процесі результатів 
наукових досліджень та розробок. У документах МОН свого часу зазначалось, що освітніми інноваціями є но- 
востворені (застосовані) або вдосконалені освітні, навчальні, виховні, психолого-педагогічні та управлінські те- 
хнології, методи, моделі, продукція, освітні, а також технічні рішення у галузі освіти, що істотно підвищують 
якість, результативність та ефективність освітньої діяльності. Використання інформаційних технологій під час 
навчання досліджували Р. Гуревич, О. Ляшенко, О. Руда, С. Смірнов, Я. Шмулян та інші, медіаінформаційні те- 
хнології - Н. Духаніна, Р. Бужиков, Н. Лашук, І. Сахневич, О. Янишин та ін. Дослідники засвідчили, що не 
тільки бурхливий розвиток науки і техніки, а й сучасне покоління студентів спонукає педагогів до пошуку но- 
вих навчальних інструментів. 

В останні роки з'явилося розуміння, що саме завдяки медіаосвітнім технологіям у людини упродовж 
життя формується 1 розвивається медіаїінформаційна грамотність. Особливого імпульсу ці технології набувають 
в роки, коли особистість формує коло своїх інтересів, визначається з життєвими потребами. Молодь багато часу 
проводить в Інтернеті з метою пошуку інформації, навчання, спілкування, розваг. Існує нагальна потреба вико- 
ристовувати медіаінформаційні технології в освітньому процесі для того, щоб навчання було сучасним, ціка- 
вим, динамічним, оскільки саме ці технології мають якісно нові можливості. Їх об'єднує парасолькове поняття 
«медіадидактика», від якого недавно виокремилося поняття «інтернет-дидактика». Воно нині стало теж парасо- 
льковим і в умовах дистанційного навчання набуває потужного розвитку. Дослідники 1 педагоги-практики по- 
чали вести мову про професійно орієнтовану медіаосвіту. Минулого навчального року в деяких українських 
вишах з'явилися окремі спецкурси з професійно орієнтованої медіаосвіти - для медиків, інженерів в галузі ви- 
добування корисних копалин, моделювання й автоматизації технологічних процесів. Досвід зацікавив грузин- 
ських колег, котрі запропонували подібні спецкурси для майбутніх юристів і журналістів. 

Ці нові спецкурси (або їх елементи в рамках наявних дисциплін) проводяться з опертям на інтернет- 
джерела. Вони мають подібну структуру. На заняттях і в позанавчальний час використовуються матеріали фа- 
хового спрямування, яких чимало в інформаційному просторі. 

Мета професійно орієнтованих спецкурсів - активізувати, оптимізувати , інтенсифікувати процес фахо- 
вого пізнання саме за рахунок уведення до освітнього процесу найновіших матеріалів за профілем майбутньої 
спеціальності, І саме захоплення і володіння студентами сучасним ІТ-і -інструментарієм варто активно викорис- 
товувати в освітньому процесі. Поширення 1 ефективність дистанційних технологій навчання зумовлена тим, 
що студенти самі відчувають потребу в подальшому набутті знань, отримують змогу працювати з навчальними 
матеріалами в індивідуальному режимі й обсязі. Інформаційні технології в навчанні сприяють розвитку пізна- 
вальної діяльності, логічного мислення, уваги, пам'яті, медіаосвітні - розвивають навички уяви, пошукового 
читання, критичного мислення, творення медіатекстів. 

Структура спецкурсів однакова - медіаосвітня, а зміст орієнтовано на майбутній фах. Медіаосвітній під- 
хід у донесенні фахових знань потребує володіння відповідною термінологією. Вона досить докладно описана у 
публікаціях педагогів медіадидактів. Наприклад, вікідидактика - використання Вікіпедії з освітньою метою - 
допомагає легко переходити до різних форм представлення фахових знань натисканням на синій колір тої чи 
іншої лексеми: відкривається докладна стаття або відео про це. При цьому викладач і студент легко може пе- 
рейти за допомогою ресурсу «інтервікі» до іншого мовного розділу, де висвітлюється ця тематика. Фахова бло- 
годидактика представлена блогами установ, навчальних закладів, дослідників, педагогів тощо. Блогер - новий 
фах, котрий шанується багатьма медіаспоживачами. Серед дистанційних форм навчання останнім часом стали 
популярними вебінари. Вони також представлені різними формами, що засвідчує вебінародидактика. Спецкурс 
з професійно орієнтованої медіаосвіти орієнтує і на видавничу діяльність галузевих установ - саме з їхніх сай- 
тів можна дізнатися про найновіші видання. А пресодидактика пропонує знайти в інформаційному просторі 
періодичні видання, в котрих представлено досягнення галузі, її історія, видатні персоналії, сучасні дослідники, 
а також їх актуальні праці. Кінодидактика представлена науковою 1 науково-популярною документалістикою. 
На заняттях з кінодидактики можна переглядати 1 обговорювати навчальні фільми з подальшим коментуванням 
відтворення фахової діяльності. 

Зауважимо, що публікації з різних відгалужень медіадидактики присутні в прямому доступі. 


Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор, кафедра видобування нафти, га- 
зу та конденсату, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 
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Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедра української та латинсь- 
кої мов, Київський медичний університет, вул. Велика Васильківська, 17А, м. Київ, Україна, 03150 
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